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kandináviából nemrég 

megtért kollégám titkolt 

kárörömmel mesél az 
északi országokban szinte már 
minden elképzelhető területet 
meghódított digitális technika 
vadhajtásairól. Többek között pél- 
dául a rejtett érzékelőkkel vezé- 
relt, kilincs nélküli vagonajtókról, 
amelyek azért olykor ott is elrom- 
lanak, és amelyeket ekkor ököllel 
vernek, lábbal rugdosnak a hely- 
ben maradásra 
kárhoztatott, 
egyébként felet- 
tébb higgadt ot- 
tani utasok. 

Vagy például 
a svéd tömeg- 
közlekedésről, 
ahol a buszon 
természetesen 
mágneskártyá- 
val kell fizetni. 
A tarifarendszer 
roppant igazsá- 
gos, a módszer 
pedig egyszerű. 
A felszálló beil- 
leszti a kártyáját 
a sofőr mellett 
elhelyezett  ké- 
szülékbe, a 
buszvezető kikérdezi őt az utazá- 
sának céljáról, ez után az adatbe- 
vitel következik, majd a berende- 
zés levonja a viteldíjat a kártyán 
talált összegből. Ez az egész pro- 
cesszus utasonként alig tart to- 
vább egy két percnél, ám ha 
mondjuk tízen állnak a megálló- 
ban, és valaki időben akar érkez- 
ni, akkor jobb, ha gyalog indul 
útnak. 

Az esetek — legalábbis térben — 
távolinak tűnnek, a számítástech- 
nika ésszerűtlen alkalmazása 
azonban nem ismer határokat. A 
lakásomtól kőhajításnyira például 
egy kétszemélyes kis kócerájba 
tört be a vonalkódtechnika. Ez a 
módszer, amely egy nagyáruház 
hatékonyságát nagyságrendekkel 
megnöveli, itt a visszájára fordult, 
a két tulajdonos éjt nappallá téve 
vonalkódokat ragasztgat, nincs aki 


Hóközben IE 


kiszolgáljon, a pénztáros örökösen 
a , rendszergazda" után kiáltozik, s 
amit eddig megkaptam egy perc 
alatt, az most negyedórányi sorba- 
állásba kerül. 

E téren azonban kétségtelenül a 
Postáé az úttörő szerep. Aki már 
megért pár évtizedet, az emlékez- 
het, hogy egykor egy ország röhö- 
gött azon, miként idomít a Posta 
hollója tízmillió magyart a Toshi- 
ba számára is olvasható levélcím- 
zésre. Emlékez- 
tetőül a napok- 
ban levelet ho- 
zott a posta, 
amelyből kide- 
rül, hogy bizony 
a Computer Pa- 
noráma  válasz- 
kártyái is több 
sebből véreznek. 
A mellékelt 
szabványkivonat 
szerint ugyanis 
tördelőnk . nem 
csak hogy enge- 
dett pillanatnyi 
esztétikai szeszé- 
lyének, és a fel- 
adót a levelező- 
lap aljára he- 
lyezte, . hanem 
ezenkívül még milliméterekkel el- 
vétette a cím előírt helyét, mi 
több, még az irányítószámot ki- 
emelő veresszínű csíkot is lehagy- 
ta a lapról. Megfelelő műszer hí- 
ján nehéz nyilatkozni, de még az 
is előfordulhat, hogy a levelezőlap 
, fehérsége" sem előírásos. Egyet- 
len mentségünk van: jól olvasha- 
tó, legalábbis emberileg... 

Mindezt persze korántsem ama 
boldog idők utáni nosztalgia mon- 
datja, amikor még a fergeteges ti- 
vornyákról söralátétekre rótt üd- 
vözleteket küldözgethettünk sze- 
retteinknek postán. Sokkal inkább 
az a meggyőződés, hogy az elekt- 
ronikának kell az embert szolgál- 
nia, s nem pedig fordítva. Külön- 
ben mit sem ér az egész... 


G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 


Computer, 1 


AutoCAD Release 12 


Számtalan érv szól a világ legnépszerűbb tervezőrendszere mellett. 


Ezekhez az érvekhez most adunk még egyet. 


ált AutoCAD, 
kreati- 


szágon eddig több mint 1.700 regi; 
áló fedezte fel azt a hatékonyságot é 
, amelyet a számítógéppel segített tervi elent 
kök számára sok csak a jövőben fogják tapasz- 
talni az AutoCAD gyorsaságát, pontosságát, könnyen kezel- 
hetőségét, és élvezni azt a szabadságot, amely a rutin- 


inak nagysága és bonyolultsái 
meghaladja a személyi sz; 
ményét, akkor regisztrált AutoCAD példányát 
lecseréljük egy Sun, Hewlett Packard, 
Silicon Gr raphics, DEC vagy IBM munkaál- 
lomáson futó változatra. Az AutoCAD 
segítségével készített rajzok átalakítás nél- 
kül beolvashatók az AutoCAD bármely 
munkaállomás változatával, így Ön már a 
következő nap a megszokott környezet- 
ben, de nagyobb hatékonysággal dolgoz- 
hat tovább. 


felha: 
vitás 
a mérn 


ámítógépek te 


munka megszűnésével o] jár. 


Számos érv szól amellett, hogy Ön is megismerkedjen a 
világ legnépszerűbb és legelterjedtebb számítógépes 
tervezőrendszerével, a már világszabvánnyá vált AutoCAD 
legújabb változatával. 

Az AutoCAD Release 12 verzi 
a számí 
lőknek. Ezt a verziót úgy tervi 
hogy még inkább 
illeszkedjen a mérn 
mindennapi 
Az áttekinthetőbb és egy- 
szerűbben kezelhető grafi- 
kus felhasz 


zámtalan segítséget 


ába éppen belépni Az AutoCAD Release 12 magyar nyelvű 


szi :rek nyúj- 
totta álónyöket akik csak nál nezen birk. 


dokumentációval. A Release 12 ma, 
nyelvű verziója alacsonyabb ára ellené- 
re minden SETA ban 1 me: 19Be gye 


álói felület gyor- 


sabbá és hatékonyabbá teszi 


Jó SZ ett többezer sz: ÉRE AutoC. AD alkalma- 


zást is korlátozások nélkül használhatja. 


mind a műszaki rajzok szerkesz- 


tését, mind a szoftver 
elsajátításá 


A fenti érvekhez Magyarországon minden 
AutoCAD csomaghoz szeptembertől egy 

újabb érvet adunk. Egy Summagraphics 

digitalizáló táblát, amelyért nem kell 
fizetnie. 


A Release 12 verziót több- 
5 :r felhasználó kíván j 
tük ki adatbáziskezelő funkciókkal. Az AutoCAD 
SOL Extension segítségével a rajzelemekhez tet- 
szőleges adatbázis állományokat rendelhet, és 

ezen adatokon az AutoCAD terve 
elül végezhet adatbáziskezelő műveleteket. 
Az AutoCAD Rel 
ségéve. r] ; a rajz 


rendszeren 


veges részeit" 
pusokkal 

felületekhez 
PostScript kitöltő mintákat ren- 3 
delhet. A Release 12 ver 
kt tett 


cészítheti el, é 


ti 


óval 


a PostScript vagy 


raszi 
Az AutoCAD Releas; 
az AME sesterödélle 


heti. ÍS AZ JAME Flémézuodélléző ré szét) 
az AutoCAD önmagában is 
tartalmazza, amellyel sík 
felületeken végezhet el test- 
modellező műveleteket. 


Az AutoCAD Release 12 verzi- 


INN Autodesk. 


izzók: 


Magyarországi forgaln 


AZP Consulting, te ) 321 359; 
óval készített modellekről az CAD-Art (InnovaCAD), tel: 18 10.073; 
AutoCAD Render valósághűen CADelnform; tel 2) 317 266 / 302; 
árnyalt képeket állít elő. Ha még Creative Engineering, tel: 17 35 


DEMO Mérnöki Iroda, tel: (60) 
FabiCAD, tel: 25 23 444 / 126; 
HungaroCAD, tel: 11 69 949; 


őbb látványra van szük- 
Autodesk 3D Studio 
AutoCAD modellek- 


sége. 
szoftverrel a 
ről fotoreal 
/ animációkat k. 


MiniComp, tel: 
Sail-CAD, tel: 18 6 
Systrend, tel: 142 43 45; 
Bit őz S, tel: 270 06 45 


val íthet, amelye- 


Hardverteszt: 
szkennerek 


Tesztlaboratóriumunk néhány hétig a fényképek, 
diák és képek beolvasására szolgáló szkennerek- 
nek adott otthont. Tesztelőink először a különbö- 
ző szkennerváltozatokról és a szkennelés lénye- 
géről szólnak, majd bemutatnak egy dia-, egy ké- 
zi- és öt lapszkennert. 


Uj processzorok 


A RISC technológiára alapozott nagyobb telje- 
sítményű PC-s mikroprocesszorok és a 32 bi- 
tes operációs rendszerek új távlatokat nyitnak 
a számítástechnikában. Összeállításunkban 
először az új processzorokból mutatunk be né- 
hányat, majd részletesen is kitérünk az Intel 
Pentiumára. 


Ötletek az 
MS-DOS 6.0-hoz 


Most induló cikksorozatunkban olyan tippeket 
és trükköket gyűjtöttünk csokorba, amelyeket 
nemcsak azok kamatoztathatnak, akik most 
helyezik üzembe az új operációs rendszer ver- 
ziót, hanem azok is, akik már hónapok óta 
használják azt. 
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A magyar nyelvű 
szövegszerkesztő, melyet mintha 
mindig ismertünk volna 


Pontosan azokat a funkció- 
kat teszi legkönnyebben 
elérhetővé, melyeket leg- 
gyakrabban használunk. 

A képernyő tetején található, 
egyénileg változtatható esz- 
köztár segítségével egy lé- 
péssel elérhetők a legkülön- 
félébb szolgáltatások: táblá- 
zatok, hasábos osztás, felsorolások, helyesírás-ellenőr, 
rajzkészítés, diagramkészítés. Ugyancsak az egér egyetlen 
kattintásával változtatható a betűtípus, a szöveg pozíciója, 
a margó és a tabulálás. 

A Microsoft Windows Word magyar nyelvű változata hasz- 
nálatakor Ön teljesen a munkájára koncentrálhat, hiszen ez 
a program szinte észrevétlenül valósítja meg az Ön elkép- 
zeléseit. Meg fog lepődni, hogy milyen gyorsan tud majd 
részletgazdag, tökéletes dokumentumokat előállítani. 

A Microsoft Windows Word magyar nyelvű változata a 
szövegszerkesztés teljesen új módjával ismerteti meg, 
hiszen számtalan újdonságot kínál. Ilyen a , fogd és 
vidd" rendszer, mely azt jelenti, hogy a kijelölt tartomá- 
nyokat az egér segítségével bárhova el lehet húzni, majd 
ott le lehet ejteni. Így pillanatok alatt kialakul a doku- 
mentum általunk elképzelt képe. 

A Microsoft Windows Word magyar nyelvű változata olyan 
újdonsággal is szolgál, mely teljesen egyedülálló. Amel- 
lett, hogy a program minden része magyarul szól Önhöz, 
tartalmaz egy magyar helyesírás-ellenőrző programot is. 


Hiszen 0 is ismer minket. 


Ez aHelyes-e?", mellyel mos- 
tantól magyar nyelvű doku- 
mentumait is ellenőrizheti, 

A Microsoft Windows Word 
magyar nyelvű változatára 
nagyon könnyű áttérni más 
szövegszerkesztő progra- 
mokról, hiszen a legtöbb ko- 
rábbi szövegszerkesztővel 
készített file-ok itt is alkalmazhatók (pl. WordPerfect 5.0 
és 5.1), így korábbi munkája nem vész el. 

A program - mint az már megszokott - együtt dolgozik 
más Windows alkalmazásokkal. 

Használata egyszerűen elsajátítható, hiszen Ő maga is 
segít megtanulni az alapokat. 

Microsoft Windows Word magyar nyelvű változata, mely- 
lyel a mindennapos szövegszerkesztési feladatok termé- 
szetes mozdulatokká válnak. 


Word--Excel egy csomagban, kedvezményes áron 
a Microsoft bemutatkozó körúton novemberben: 


15-én Szegeden, 16-án Miskolcon, 17-én Győrött, 
18-án Pécsett, 19-én Budapesten. További informá- 
ciók a Microsoft Szoftver Információtól, 

telefon: 252-4005, fax: 184-2736 vagy levélben: 
MS Info Bp. 1425, Pf 704. 


További magyar nyelvű Microsoft termékek: 
Excel Works for Windows és Windows 3.1-es verzió 


Microsoft" 


(01992 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. 


További információkért más Microsoft termékekről, illetve ungrade lehetőségekről hívja a Microsoft Szoftver Információt 
(hétköznapokon 9-17 óráig) a 252-4005-ös telefonszámon. 
"Helyes-e? O MORPHOLOGIC 


, Én gyorsan szeretnék nyomtatni, kollégáim színesben. 
Az új HP DeskJet 1200C mindnyájunk kívánságát teljesíti." 


Nyomtatási — ] Fekete-fehér: 600x300 dpi Ret-tel 
minőség Színes: 300 dpi 


Fekete-fehér: 6 oldal/perc 
Színes: 1-2 perc/oldal 


Sebesség 


LaserJet 
kompatibilitás 


PCL 5, 45 méretezhető font" 
Opcionális JetDirect kártyán 


" Valamennyi teljes magyar karekterkészlettel (Latin 2) 


, Ha mindenki mást vár egy 

nyomtatótól, az megoldhatatlan 
problémának tűnik. Legalábbis 
annak tűnt, amíg meg nem vet- 
tük az új HP DeskJet 1200€C-t. 


Mert a DeskJet 1200C minden 
igényt kielégít. Fekete-fehér 
írásképét csak az avatott szem 
tudja megkülönböztetni a lézer- 
nyomtatóétól. Színes nyomtatá- 
sának ragyogó színei, sok ezer 
színárnyalata a fénykép minő- 
ségével vetekszik. Sebessége is 
figyelemre méltó: pontosan 

6 oldal/perc. 


JAd INVILHOJII ILSOI HHL TIVH V UNV VAA ISVd AHI HAAO 


SNOLLYILDAAXA TTV JAOHV CHINHO: 


ILNILNVIHOJMI SIHI 


A fekete-fehér nyomtatás árá- 
nak hallatán főkönyvelőnk csak 
elmosolyodik. Mert tudja, 
hogy az a lézernyomtatás 
költsége alatt van. Azon pedig 
már nem is lepődik meg, hogy 
a színes nyomtatás oldalankénti 
ára a legolcsóbb a piacon. Nem 
csoda, hogy mindig jókedvű, 
ha betér hozzánk." 


Az új HP DeskJet 1200€C. 


Mindnyájunk kívánságát 
teljesíti. 
[/ HEWLETT 

78 PACKARD 


EZI Hírek, újdonságok .euuuguz 0 LECCE. I 


örbeutaztatta Közép- és Ke- 
let-Európa öt országában 
legújabb termékeit az Olivetti. 
Magyarországon is nagy publici- 
tást kapott az Mó Suprema, az 
M4 Modulo és a Philos család, 
valamint a Ouaderno 33 és a tin- 
tasugaras perifériák, a JP 250-es 
nyomtató és az OFX 2100, illet- 
ve 37100 jelű faxkészülék. 

Az M6 Suprema öt asztali és 
három szerver modellváltozatban 
készül, amelyek közül érthetően 
a Pentiumot rejtő M6-620, illetve 
az M6-880 kelti majd a legna- 
gyobb figyelmet. A gépek modu- 
láris építésűek, az Intel Over- 
Drive technológiájának megfele- 
lően. Az asztali gépeket multi- 
médiás és grafikus képességek- 
kel, például a Microsoft Sound 
Systemmel ruházták fel. A szer- 
verek felépítése — az asztali gé- 
pekhez hasonlóan — ugyancsak 
moduláris, és ezek a gépek jócs- 
kán tartalmaznak bővítési lehető- 
ségeket. 

Az M4 Modulo PC-család 
nyolc — természetesen moduláris 


Olivetti 


LANIER 


FÉNYMÁSOLÓK ÉS TELEFAXOK 


1096-OS KEDVEZMÉNNYEL, 
BEVEZETŐ ÁRON 
ÉRDEKLŐDNI: 
96-318-982 VAGY 96-315-161 


LL. DÍ JON 161-3483 VAGY 185-2544/330 


Modulissimo 


5 


1. Az M6-440 Suprema gra- 
fikus munkaállomásnak 
megfelelő kiépítésű 

2. A Philos 44-44 színes 
notebook sokféle bővítési 
lehetőséget kínál 

3. Az M4-66 Modulo gazda- 
gon konfigurálható asztali 
gép 

4. A JP 250-es tintasugaras 
nyomtatót újratölthető 
nyomtatófejjel szerelték fel 

5. Az OFX 3100-as buborék 
tintasugaras faxkészülék 
10 másodperc alatt visz át 
egy oldalt 


felépítésű — modellből áll, ame- 
lyek összesen 33-féle konfigurá- 
cióban kaphatók. A procesz- 
szorválaszték a 386SX-től a 
486DX2-ig terjed, ugyanakkor a 
486-os gépeket az OverDrive 
upgrade-re is felkészítették, 
ezenkívül CD-ROM interfésszel 
is ellátták. 


A hordozható gépek családja 
a Philos modellekkel lett gazda- 
gabb. Néhány innovatív megol- 
dás itt külön figyelmet érdemel. 
Ilyen például a billentyűzet alatt 
elhelyezett kivehető  merevle- 
mez- és az akkumulátor helyére 
illeszthető  floppymeghajtó. A 
billentyűzet 83 gombos, és szel- 
lemes megoldás a kihúzható 
egér. A képernyő aktív és 
passzív, színes és monochrom 
változatban kapható. Két modellt 
mikrofonnal és hangszóróval, 
valamint a hangállományok ke- 
zelésére alkalmas processzorral 
is felszereltek. Négyféle gép ke- 
rült forgalomba — 386SL, illetve 
486SL processzorral —, amelyek 
takarékos energiafelhasználásuk- 
ról ismertek. 

Az igazi mini az Olivetti kí- 
nálatában továbbra is a Ouader- 
no. Ezúttal a 33-as változata ke- 
rült piacra, benne egy AMD 
386SXLV processzorral, 4-12 
Mbájt RAM-mal, 60, illetve 120 
Mbájtos merevlemezzel, integ- 
rált trackballal és 16 szürkeár- 
nyalatos kijelzővel. A gép tarto- 
zékai az előre installált szoftve- 
rek és az előző típustól átvett üz- 
leti hangrendszer, beépített mik- 
rofonnal és hangszóróval. A gép 
küllemén nem sokat változtattak. 

A most bemutatott perifériák 
is tartalmaznak néhány említésre 
méltó újítást. Ilyen például a JP 
250-es tintasugaras nyomtatóban 
bevezetett újratölthető nyomtató- 
fej. A nyomtatási paraméterek 
közül a fontosabbak: a sebesség 
120 cps levél minőségben és 180 
cps draftban, 70 ív tárolására al- 
kalmas lapadagoló, gazdag font- 
készlet. 

A tintasugaras faxok — az 
OFX 2100 és az OFX 3100 — kü- 
lönlegessége, hogy sík papírral 
működnek. Ez a technológia — a 
jobb nyomtatási minőségen kívül 
— a kisebb zajszintet tekintve is 
fölényben van a hagyományos, 
hőérzékeny papírral működő gé- 
pekével szemben. 

A két masina közül a 3100-as 
típusjelű a nagyobb teljesítmé- 
nyű. Ez a fax 10 másodperc alatt 
képes átvinni egy A/4-es oldalt. 
További szolgáltatásai: automati- 
kus lapadagoló, szuperfinom fel- 
bontás, 64 szürkeárnyalat, hiba- 
javító kód. 0(-) 


scala 


. . INTEGRÁLT NEMZETKÖZI —— 
SZÁMVITELI ES VALLALATIRÁNYITÁSI 
RENDSZER 

Könywitel! 93, 
vegyesvállalati könyvvitel, konszolidáció 
Korszerű vállalatirányítási szemlélet 
Export- import, devizakezelés 
Komplex információs rendszer 
Rugalmasság, paraméterezhetőség, 
több nyelv használata 


TITI 


a Scala hivatalos dealere 


1055 Budapest, 


Balassi B. u. 9-11. 


Tel: 269-0624 
Fax: 153-0627 
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Meghosszabbítottuk nyári 
NetWare upgrade akciónkat ! 


NetWare v4.01 upgrade rendkívüli 
kedvezménnyel 


e Átfogó könyvtárkezelés (NDS) 

e A nemzeti karakterkészletek 
támogatása 

s Új IBM OS/2 Presentation 
Manager hálózatfelügyelet 

e 5 useres Netware for 


Macintosh 4.0 
e Javított NetWare VLM v1.02 


Csak eredeti és 
HOZZÁÉRTŐ 
forrásból 


A tradíció, a jelen és a jövő 


WALTON NETWORKING KFT. 
a NOVELL első magyarországi disztribútora 
1077 Budapest, Almássy tér 2. 
Tel.: 122-1846, 122-9841, 122-9842, 131-8700, 132-0988 Fax: 142-9931 
Postacím: 1245 Budapest, Pf.: 1158 


Block Design 


Egy 


jelenség. 


Va COSESZZá 
úttoró 
. bi 


Printexpo 

slágere volt 

a ScanMate 5000 
asztali dobscanner, ame- 

lyet azoknak az igényes felhasz- 

nálóknak fejlesztettek ki, akiknek nem 

áll módjukban falat bontani vagy bankot 
robbantani és mégis kiváló eredményeket szeret- 
nének elérni a PC-s vagy Mac-es képfeldolgozás 


partners, 
Hungary 


területén. Ez a gyöngyszem ismét megtekithető 


működés közben a partners Hungary Kft-nél. 


Partners, A cég amelynek ilyen dobscannere von. e 1149 Budapest, Angol u. 6. e Tel.: 163-4064 Fox: 251-6127 
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Bér, munkaügy, táppénz programcsomag 


solódi pótlék 
mlatkozotok, 
stotisztikú 
datátvitel más, . 
fökönyvi rendszer felé 


—— 


helszó ÖppÉNZ, 
Bárístók, JévásztTt betegszabadság 


címletjegyzék, APEH listák szómíejtés. 
munkabér tikettek INAS Jórulék korton, 


vsz betegbiztosítási 
sav munkoszámos os4 


tás. 
jtolások. nyilvántart 
TeET adatok, Vezetői kimutotósolg 


KSH statisztikák. NN 


H.I S.-2Z E-N-: 


Az"APEH és a KSH is ezt használja! 
Teljéskörű, könnyen kezelhető! 


Évközben is bevezethető! 

"85 óta százezrek bérét számfejti! 
Más rendszerekkel is összekapcsolható! 
5 év jogszabálykövetési garancia! 
Ügyfélszolgálat, szaktanácsadás! 
Hálózaton is üzemel! 
ingyenes bemutató, demó verzió! 


Az árak ezer forintban AFA nélkül a létszámtól függően 
LÉTSZÁM ] 50ig] 1004g] 200ig ] 1000-g] 2000-g] 2000- 
b. BÉR]40 [60 180 110 1150 200 
MUNKAÜGY [10 [20 [20 130 140 150 
TÁPPÉNZ]30 140 150 160 160 100 
LJES 180 1120 1150 1200 1250 ! 350 
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Hewlett-Packard 


Jet-all 


úg Het termékét is tovább- 
fejlesztette a Hewlett- 
Packard. Egyszerre jelentették 
be például az új LaserJet 4P és 
4MP nyomtatót, a ScanJet Ilcx 
színes szkennert, a DesignJet 
200-as plottert, a színes opció- 
val ellátott DeskJet 310 és 
DeskWriter 310 hordozható 


nyomtatót, valamint az új Om- 
niBook 425 hordozható PC-t. 

A LaserJet 4P valódi 600 
dpi-s nyomtató, amely a HP 


A HP LaserJet 4P lézernyom- 
tató 600 dpi-vel nyomtat bár- 
milyen papírformátumra 


A 

A HP DesignJet 200-as tin- 
tasugaras plotter űrlappal 
konfigurálható 
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A hónap CD-ROM lemeze 


Dinosaur Adventure 


a Flt : 4 
gy tűnik, a dinoszaurusz-láz 
a képregények és a mozik 
mellett a számítógépeket is elér- 
te. A Dinosaur Adventure lemez 


ugyanis az őslények korába ve- 
zeti el a számítógép előtt ülő fel- 
nőtteket és gyerekeket. A prog- 
ram öt fő részből áll. 


felbontásnövelő (Resolution 
Enhancement, REt) technológi- 
áját alkalmazza. Ennek segítsé- 
gével professzionális minőségű 
dokumentumokat képes előállí- 
tani. A papírtovábbító rendszere 
lehetővé teszi, hogy bármilyen 
formátumú és vastagságú papír- 
ra nyomtassunk, például boríté- 
kokra, névjegykártyákra stb. 
További jellemzői: 45 méretez- 
hető font, HP PCL 5 lapleíró 
nyelv és 2 Mbájt memória, 
amely 26 Mbájtra bővíthető. A 
nyomtató sebessége 4 ol- 
dal/perc, a masina motorja Ca- 
non gyártmányú, a vezérlésről 
pedig 16 MHz-es Intel 80960-as 
RISC processzor gondoskodik. 

A LaserJet 4MP Macintosh- 
és Windows-felhasználók szá- 
mára készült, felbontása ugyan- 
csak 600 dpi, ezenkívül Adobe 
PostScript Level 2 és HP PCL 
5 közötti automatikus nyelv- 
váltóval, 80 méretezhető font- 
tal és 6-ról 22 Mbájtra bővíthe- 
tő memóriával szerelték fel. A 
nyomtatót cache-memóriával 
bővített 20 MHz-es RISC pro- 
cesszorral szállítják, és — akár- 
csak a 4P-hez — ehhez is kapha- 
tó a JetDirect EX Ethernet, il- 
letve a Token Ring hálózati il- 
lesztés. 


4A HP DeskJet 310-es szí- 
nes hordozható tintasuga- 
ras nyomtató papíradagoló- 
val is felszerelhető 


Megnézhetjük az elsősorban 
gyerekek számára készült színes 
képeskönyvet, amely az őslé- 
nyek különböző fajait mutatja 
be. A program fel is olvassa a 
képek szövegét, és ha rámuta- 
tunk az ott látható állatokra, ak- 
kor megtudhatjuk azok nevét is. 

Ha már valamennyi őslényt 
megismertük, akkor kétféle já- 
tékra is lehetőségünk kínálko- 
zik. Az egyikben meg kell ne- 
veznünk a képen látható ősálla- 
tot, a másikban pedig éppen for- 
dítva, a sok kép közül — az állat 
nevét olvasva és hallva — kell 
kiválasztanunk a megfelelőt. 

A CD-ROM program látvá- 
nyos része az őslény-mozi. Itt a 
kiválasztott állatról láthatunk 
színes, hangos, zenés video- 
részletet. 

A lemezen az az igényes át- 
tekintés foglalja el a legtöbb 
helyet, amely a 100 millió év- 
vel ezelőtti földi életet mutatja 
be. A képernyő egyik ablaká- 


4 A hónap CD-ROM-ja a mesz- 
szi múltba kalauzol 


A ScanJet Icx színes szken- 
ner — megkétszerezett teljesít- 
ménnyel — a IIc típust váltja fel. 
A beolvasást 400 dpi-vel végzi, 
a szürkeskálás képek szkenne- 
lési ideje 8 másodperc. A 
szkennerhez diaadapter is kap- 
ható, amellyel diákat és írásve- 
títő fóliákat is feldolgozhatunk. 
(A készüléket , Hardverteszt" 
rovatunkban részletesen is ele- 
mezzük.) 

A ScanJet Ilcx képességeit 
főképp az optikai dokumen- 
tumkezelő rendszerekben lehet 
jól kihasználni. A feldolgozás 
hatékonyságát a HP AccuPage 
Version 2.0 technológia növeli, 
amellyel a legtöbb OCR prog- 
ram is együttműködik. Az eljá- 
rás egyik erőssége, hogy színes 
vagy foltos hátterű oldalakról 
is beolvassa a szöveget. 

A lapadagoló, valamint az új 
DeskScan Version 2.0 szoftver 
lényegesen felgyorsítja a 
szkenneres munkát. 

A DesignJet 200 típusú mo- 
nochrom tintasugaras plotter 
kétféle — A/0-s és A/1-es mére- 
tű — változatban kapható. Az 
alapmodell különleges állvány 
segítségével akár az asztalon is 
felállítható. . Felbontása 300 
dpi, és vázlat üzemmódban fele 
mennyiségű tintával dolgozik. 

A plotter különlegessége a 
konfigurálás, amelyet beállító- 
lap segítségével végezhetünk el. 


ban a Föld és a világegyetem 
hajdani állapotát láthatjuk, egy 
másikban pedig azt, hogy az 
adott időben mi is történt a 
Föld felszínén. Egyszerű idő- 
skálán mozgatható mutató se- 
gítségével könnyen végigkö- 
vethetjük az élet kialakulását és 
fejlődését. A megfelelő gom- 
bokra kattintva elolvashatjuk, 
illetve meghallgathatjuk a kor 
leírását, ezenkívül láthatjuk az 
arra vonatkozó képeket is. 

Ebből az igényes és részle- 
tes , történelemkönyvből" nem 
hiányoznak azoknak a tudósok- 
nak és kutatóknak az életrajzi 
adatai sem, akik a legjelentő- 
sebb eredményeket érték el az 
őslények kutatásában. A leme- 
zen azoknak a leleteknek a 
fényképei is megtalálhatók, 
amelyek hozzásegítenek a több 
millió évvel ezelőtti kor megis- 
meréséhez. 

A Dinosaur Adventure a 
Knowledge Adventure Inc. ki- 
adványa. DOS alatt, VGA és 
hangkártyával működik. 

Gy.L. 


Hírek, újdonságok II 


A készülék ezt követően ki- 
nyomtat egy A/4-es méretű la- 
pot, amelyen kézzel kell bejelöl- 
nünk a szükséges beállításokat. 

A DeskJet 310 és a Desk- 
Writer 310 hordozható tintasu- 
garas nyomtató színes opcióval 
kerül piacra. A két készülék 
funkciói a DeskJet 500C típu- 
séira hasonlítanak: 300 dpi-s 
felbontás, 3 oldal nyomtatása 
percenként (fekete-fehérben). 
A DeskJet Portable közben 
csendben , kimúlt", az új mo- 
dellek bejelentésével egy idő- 
ben megszüntették a forgalma- 
zását. 

Az új tintasugarasok súlya 2 
kg-on belül van, és vágottpa- 
pír-adagolóval is kaphatók. Az 
alapkiépítés tartozéka a fekete 
tintapatron, de utólag beszerez- 
hetjük a színes készletet is, 
amely  háromkamrás színes 
nyomtatópatront, kisméretű tar- 
tót, valamint a kezelési doku- 
mentációt tartalmazza. 


Gépírásoktatás 


A szuperhordozható Omni- 
Book 425 fő újdonsága a 486- 
os processzor, a készülék 
egyéb tekintetben tökéletesen 
azonos a 300-as típussal (lásd a 
Computer Panoráma augusztu- 
si számát). Súlya 1,3 kg, és tel- 
jes méretű billentyűzettel, a HP 
találmányának számító , kiugró 
egérrel", valamint a ROM-ba 
töltött Windows-alkalmazások 
egész sorával szállítják. Ha- 
gyományos elemekkel akár 
nyolc és fél órán át működhet. 

Az OmniBookot kétféle hát- 
tértárolóval — 40  Mbájtos 
PCMCIA Type III csatlakozá- 
sú merevlemezzel vagy 10 
Mbájtos flash memóriakártyá- 
val — szerelik fel. Mindkét 
megoldás bővíthető. Figyelem- 
re méltóak a gép kommuniká- 
ciós szolgáltatásai: a PC-kap- 
csolatot segítő LapLink Remote 
Access, a faxmodem, illetve az 
elektronikus postai szolgáltatá- 
sok. 
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Sikító Titkárnő 


amulás 


Lecke:172 
frf jjj 


NT kétséges, hogy a gép- 
írás olyan tevékenység, 
amelytől olykor sikítani van 
kedve egy titkárnőnek. Merő- 
ben más a helyzet, ha a Sikító 
Titkárnő nevű  gépírásoktató 
programot használja, legalább- 
is ezt remélik a programtermék 
készítői, K. Papp Lászlóné és 
Horovitz Gábor. 

A szoftver egy 60 órás alap- 
tanfolyam anyagát tartalmazza, 
amelynek végeztével bárki ké- 
pes percenként 120 hibátlan le- 
ütést produkálni. A , Sikító" a 
szabványos billentyűzetkiosz- 
tást használja, ám más ékezete- 


5. Mozdúlatgyákorlat 


93.09.24 
13:49:53 
Séb: 28 17p 


A 
A Sikító Titkárnő gépírás- 
oktató program képernyő- 
jét a felhasználó is , beren- 
dezheti" 


sítő programmal is működik. 
További jellemzői: párbeszéd- 
ablakok alkalmazása, egérke- 
zelés, menüvezérlés. A tanulás 
során a program értékeli a tel- 
jesítményt, és statisztikát készít 
a , találatokról", valamint a hi- 
bákról. 

A program csak a hozzá 
adott könyvvel együtt használ- 
ható, amelyben 45 lecke anya- 
gát találjuk. (-) 
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Ed Hírek, újdonságok EGET eezzesezsszza eses szeszt szs ze 


Magyar távközlés 


Vonalpiac 


magyar távközlési piac je- 

lenleg egyszereplős. Ez a 
Matáv többségi tulajdonú kft.- 
inek, valamint annak a ténynek 
köszönhető, hogy a telefóniá- 
ban a hazai alaphálózat tulajdo- 
nosa, a Matáv az egyetlen táv- 
közlési szolgáltató. Igaz, a Ma- 
táv éppen privatizáció előtt áll, 
de az új Távközlési törvény 
sem módosít jelentősen a mos- 
tani arányokon. Ezért tehát cél- 
szerű figyelemmel kísérni e 
konglomerátum mozgásait, hi- 
szen ezen áll vagy bukik a ke- 
reskedelem- és az iparfejlesztés 
lehetősége. 

Ez utóbbiakat az is segíti, 
hogy a Matáv és az önkormány- 
Zatok képviselete szeptember 
közepén aláírta azt a koncepciót, 
amely megnyitja a telefonfej- 
lesztés új lehetőségeit. 

Az első — ennek jegyében 
született — megállapodás a Ma- 
táv és a XXII. Kerületi Önkor- 
mányzat között jött létre, s a 
Budafok elektronikus főköz- 
pont 14 ezer vonallal való bő- 
vítését célozza meg, 1994. júli- 
us 30-i átadással. Ennyi új vo- 
nalat kívánnak átadni a kerület 
közigazgatási határain belül, 
azaz Budafokon, Nagytétény- 
ben, Budatétényben és a Baross 
Gábor telepen. A beruházás 
prognosztizált . költsége 500 
millió forint, és hivatalosan itt 
találkozunk először egy új tele- 
fon tulajdonformával. 

A magyar gyakorlatban a te- 
lefon birtoklása eddig személy- 
re kötött szerződés volt. Azaz: 
ha a tulajdonos elköltözött, ak- 
kor nem lehetett másra átruház- 
ni a készüléket. Emellett azon- 
ban létezett — és létezik — a sza- 
bad rendelkezésű közületi tele- 
fon, amikor is a telefonvonal a 
telephely vagyonának részét 
képezte. (A közületi telefon dí- 
ja — mint ismeretes — jelenleg 
90 000 forint vonalanként.) 
Most viszont bevezették a 
közületi telefonnal azonos jo- 
gokkal bíró harmadik tulajdon- 
ormát, az önerős telefont. A 
magánszemélyek így 45000 
orintért a közületekéhez ha- 
sonló feltételekkel juthatnak 
vonalhoz. A változás jele az is, 
hogy — miként a fejlett nyugati 
országokban — egy magánsze- 
mély, ha anyagi helyzete meg- 
engedi, több önerős telefonvo- 


10 Computer, 


nalat is kaphat ugyanabba a la- 
kásba. 

Már az új Távközlési tör- 
vény megszületése előtt is vol- 
tak próbálkozások a fejlesztés 
forrásainak előteremtésére. En- 
nek a kísérletnek volt , állator- 
vosi lova" a Balatel Telekom- 
munikációs Szolgáltató Rt., 
amely jelenleg a Matáv többsé- 
gi tulajdonú beruházási és üze- 
meltetési társaságaként műkö- 
dik, s szintén szeptember végén 
adta át digitális központrend- 
szerét Siófok térségében (lásd 
az októberi ComputerX-et). 

Az első igények teljesítése 
után 1994 tavaszára itt már va- 
lóban kínálati piac alakul ki, az- 
az egy-két héten belül vala- 
mennyi igénylő vonalkérelmét 
képesek kielégíteni az önerős, 
illetve a közületi telefonok kate- 
góriájában. A hagyományos fel- 
tételrendszerű, immár szociális 
telefonnak nevezett megoldást 
semmilyen körülmények között 
sem szeretnék követni, mert — 
mint a központ megnyitásakor a 
társaság képviselői hangsúlyoz- 
ták — a vonalakat piaci áron sze- 
retnék értékesíteni. 

A Balatel területén a meglé- 
vő, részben kézi kapcsolású 
6750 előfizető mellé további 
6250-et kötöttek be. Az alig- 
alig funkcionáló huzalos légve- 
zetékek helyén /50 km hosszú, 
140 Mbit/s sebességű digitális 
optikai kábelrendszer és 16 új 
műszaki épület fémjelzi a gyö- 
keres technológiaváltást. Ötven 
új, jobbára telefonkártyás nyil- 
vános állomást is telepítettek a 
fontosabb pontokra. A fejlődés 
egyes falvakban több volt, mint 
100 százalékos. 

A központot a svéd Ericsson 
cég szállította, a már több he- 
lyen is bevált AXE digitális 
központcsaládjából. A telepített 
rendszer Siófok főközpontból, 
valamint a hozzá Pirelli SPC 
fénykábellel — becsatlakoztatott 
18 kihelyezett fokozatból áll. A 
rendszer gyűrűs, kétirányból 
táplált szerkezetű, amelynek 
előnye akkor mutatkozik meg, 
ha valahol megsérül a kábel. 
Ilyen esetben ugyanis a másik 
irányban azért fennáll a közpon- 
tok összeköttetése. 

Egyedül Tabon maradt meg a 
régi AR típusú crossbar köz- 
pont, hiszen ez viszonylag új, és 


illeszteni lehetett a rendszerbe. 

Az új hálózat kapacitása 
24160 vonal, amely csupán a 
központ bővítésével — hálózat- 
és épületépítés nélkül — 33 000 
előfizető bekötését teszi lehető- 
vé. Egy-egy állomás létesítésé- 
nek költsége így — egy viszony- 
lag szétszórt településszerke- 
zettel jellemezhető területen — 
65 ezer forint, míg országosan 
ez az összeg — a területtől füg- 
gően — 80-120 ezer forint/vo- 
nal között ingadozik. 

A rendszerben a telepített 
fénykábelekből jelenleg két 
szálat használnak, ám a beépí- 
tett Balaton-parti részek háló- 
Zatai 20, míg a máshol telepí- 
tettek 10 fényvezető eret fog- 


lalnak magukban. 
Az országosan telepített 
fénykábelrendszer kapacitása 


lehetővé teszi, hogy a Matáv ezt 
ne csak a telefónia céljára alkal- 
mazza. A rendszer ugyanis 
technológiailag alkalmas arra is 
— erre vonatkozólag Székesfe- 
hérvár-Siófok irányban rend- 
szeresen végeznek is méréseket 
és adáskísérleteket —, hogy a 
fényvezető eret a televíziós mik- 


Adobe 


rolánc helyettesítésére használ- 
ják fel. Így akár az országos ká- 
beltelevíziós rendszerek terítése 
is megoldható a fénykábelek 
mentén fekvő települések kö- 
zött. Ugyanakkor lehetővé válik 
a nagy sebességű adatok jó mi- 
nőségű továbbítása is. 

Eppen ezért jelentős lépés, 
hogy Budapesten, a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság épüle- 
tében üzembe helyezték és fel- 
avatták az üvegszálas alapháló- 
zat digitális erősítő állomását 
és felügyeleti rendszerét, ami- 
nek következtében jelentős elő- 
relépés következett be országos 
és — nemzetközi  fénykábeles 
kapcsolatainkban. A hagyomá- 
nyos szolgáltatásokon túl lehe- 
tővé vált a kép-, a digitális 
hang- és az adatátvitel, vala- 
mint a kábeltévés műsorok to- 
vábbítása az ország távközlési 
gócai és rövidesen a külföld 
felé is. Az üvegszálas rendszer 
előnyei itt mutatkoznak meg 
igazán, hiszen a használatához 
nem szükséges frekvenciaen- 
gedély, és sok esetben olcsóbb 
is, mint a mikroláncok. 


Akrobatika 


A Adobe legújabb termékei 
nyáron kerültek piacra, ha- 
zai  bemutatásukat pedig a 
Compfairre időzítették. A leg- 
fontosabb újdonság kétségkívül 
az Adobe Acrobat, amely a PC 
alapú dokumentumfeldolgozás- 
ban nyit új korszakot. Az Acro- 
bat használatával bármilyen — 
szöveges és képi információt 
tartalmazó — dokumentumot át- 
vihetünk az egyik számítógépről 
a másikra, függetlenül attól, 
hogy a szóban forgó dokumen- 
tumot milyen operációs rend- 
szer alatt vagy melyik szoftver 
segítségével állítottuk elő. 

A megoldás kulcsa az új 
PDF (Portable Document For- 
mat) állományformátum, amely- 
lyel bármilyen — szöveges, gra- 
fikus és képi elemek kombiná- 
cióját tartalmazó — dokumen- 
tum leírható, mégpedig esz. 
és felbontásfüggetlen módon. 
A PDF a PostScriptre hasonlít, 
ám kiegészítő elemek — például 
megjegyzések, hypertext kap- 
csolatok, jegyzetek stb. — átvi- 
telére is alkalmas. 

A PDF formátum tömörítet- 
ten őrzi a dokumentumot: az 


K.J. 
50-65  Kbájtos, 200  dpi-s 
CCITT Group 3 állomány a 
PDF-ben — mindössze — 5-10 


Kbájtot tesz ki, és 300 dpi-s 
felbontásban nyomtatható. A 
tömörítésnek a hálózati kom- 
munikációban van különleges 
jelentősége. 

Az Acrobat négy részből te- 
vődik össze: az Acrobat Reader- 
ből, amely a PDF formátumú 
dokumentumok megtekintését 
és kinyomtatását teszi lehetővé, 
az — Acrobat  Exchange-ből, 
amely a  dokumentumcserét 
szolgálja, a PDF Writerből, 
amely a hordozható dokumen- 
tumformátum előállításában és 
továbbításában segít, végül az 
Acrobat Distillerből, amely a 
PostScript állományokat alakít- 
ja PDF formátumúra. 

A PDF formátum metrikus 
és egyéb információkat is (tí- 
pus, méret, kövérség stb.) hor- 
doz a betűkről, így ha egy betű- 
típus hiányzik a fogadó gépen, 
akkor az Acrobat kiválasztja az 
ahhoz legközelebb állót. Ily 
módon nem fordulhat elő, hogy 
a szöveget nyers, idegen karak- 
terek reprodukálják. (-) 


Convex 
Szuper- 
számítógép 

teraflopsos teljesítményré- 

giókat ostromolják a Con- 
vex új szuperszámítógépei. A 
szeptemberi bejelentés három 
gépgenerációról tesz említést, 
amelyek a szabályozható telje- 
sítményű párhuzamos feldolgo- 
zás (Scalable Parallel Proces- 
sing, SPP) elvén alapulnak. A 
legelső modell 128 processzo- 
rosig bővíthető, 25 gigaflops 
teljesítményt nyújt, és a jövő év 
első felében kerül piacra. 

Az SPP rendszerek a Hew- 
lett-Packard PA-RISC techno- 
lógiájára épülnek. Az alap- 
szoftver három elemből áll: a 
HP-UX operációs rendszerből, 
a ConvexOS környezetből és az 
OSFIAD erőteljesen párhuza- 
mos feldolgozáshoz tervezett, a 
Mach mikrokernelen alapuló 
megvalósításából. A háromré- 
tegű szoftver előnye, hogy a 
HP-UX- és a ConvexOS-alkal- 
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OKI Képviseleti Iroda 
Cím: EURÓPA CENTER 1075 Budapest, Károly körút 11. 
Telefon: 269-7873 6€ Fax: 269-7872 


OHI 


People to People Technology 


mazásokat is futtathatjuk, mi- 
közben  kiaknázhatjuk akár 
több száz processzor teljesít- 
ményét is. A három gépgenerá- 
ció egyébként binárisan kom- / 
patíbilis lesz egymással. ] 
Az SPP rendszerek teljesít- ! 
ménye négyféleképpen szabá 
lyozható: a processzorok szá- 
mával, a tárkapacitással, az [/D 
megoldásokkal, illetve több 
gép összekapcsolásával. A tár- / 
méret 10 gigabájtnál is na- / 
gyobb lehet, az [/D sebessége 
pedig gigabájt/másodperc nagy- ! 
ságrendű. ! 
A Convex szuperszámítógé- / 
peit az éghajlatmodellezésben, / 
a szupravezetésben, a plazma- / 
dinamikában, a magfúziós prob- j 
! 
! 
! 


lémák elemzésében, valamint a 
járművek és a repülőgépek ter- 
vezésében lehet majd hasznosí- 
tani. 

A Convex tavaly a Meta so- 
rozattal jelent meg a piacon, 
amely átmenetet jelent a ha- 
gyományos párhuzamos/vekto- 
ros és a szabályozható teljesít- 
ményű szuperszámítógépek kö- 
zött. A cég központja Dallas- 
ban van, a közép- és kelet-eu- 
rópai értékesítés a németorszá- 
gi Convex Computer GmbH 
feladata. (-—) 


e 0) 
bég 


A G 4. E Software (USA) világhírű termékei 

Kizárólagos forgalmazó: CRB Kft. 

1156 Budapest, Páskomliget u. 2. 
Tel./fax: 164-5716 


O--E Multilink Database/VB 19000 Ft) 
Gyorsan és egyszerűen lehet Visual Basic-ből (2.0 is) 
adatbázist létrehozni Windows alatt. Teljesen 
menüvezérelt, grafikus képek kezelésére alkalmas. A 
dieses JBASE alkalmazások futtathatók Windows 
alatt. 


G--E Database Editor 5.0 ÚJ! 19 000 Ft 
Interaktív lekérdezéseket készíthetünk különböző 
adatbázisrendszerek adataiból Windows vagy 
OS/2 alatt. Menüvezérelt, a clipboardot és DDE 
(Dynamic Data Exchange) támogatja. 


G--E Database Library 2.0 19 000 Ft 
Tetszőleges fejlesztői rendszerben megírt alkalma- 
zással kezelhetjük különböző adatbázisrendszerek 
adatait Windows vagy OS/2 alatt. Az adatokat 
SAL-ben kezeli, más adatbázisrendszerekkel inter- 
fészkapcsolata van. 


GYE Extend for Improv. ÚJ! 19 000 Ft 


[/ANNON- BEI 


Magyar-Osztrák Számítástechnikai Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 9. 
Telefon/fax: 185-0856 


SHAREWARE 
PROGRAMOK 


Több mint 8000 
kitűnő programlemez. 
Kérje katalógus- 
lemezünket, 
postán megküldjük! 


kínálat a PannonSoftnál 
100-féléből válogathat, 
800-ból rendelhet! 


MÍNŐSÉGI 
SZÁMÍTÓGÉPEK, 
NYOMTATÓK 


HEWLETT 
AST 


[/ PACKARD 
ALR. 
COMPAG 


EZI Hírek, újdonságok sz [zrexE.Vvv -zeezezu-erestüse er 


Apple és Novell 


MacWare 


Novell Inc. bemutatta a 

NetWare 4.0 hálózati ope- 
rációs rendszer legújabb, 4.0-s 
bővítését, amely a Macintosh- 
felhasználók számára készült. 
A NetWare for Macintosh cso- 
mag legfontosabb eleme egy 
NLM (NetWare Loadable Mo- 
dule), amely megismerteti a 
szerverrel a Mac gépek operá- 
ciós rendszere által alapértel- 
mezésben már elfogadott AFP 
(AppleTalk  Filing Protocol) 
protokollt. 

Ily módon valamennyi Mac 
komputer elérheti a szervert az 
Apple szoftverekkel. A további 
adminisztratív funkciók a kli- 
ens gépeken futó programrend- 
szer — segítségével — vehetők 
igénybe. 

A 4.0-s változat több téren 
is előrelépést jelent az előző 
verzióhoz képest, bár több lé- 
nyeges funkció — például az 
IPX protokoll támogatása — to- 
vábbra is hiányzik belőle. Javí- 
tottak a nyomtatáskezelésen — a 
felhasználók így hozzáférhet- 
nek bármely hálózati nyomta- 
tóhoz, és az Apple printerek is 
szorosabban kapcsolódhatnak a 
hálózathoz -, ezenkívül 200- 
ról 1000-re növelték a lehetsé- 
ges felhasználók számát. 

Az új kliens szoftver lehető- 
vé teszi, hogy a DOS állo- 
mánynév-kiterjesztéseket a 
Macintosh-okon használt állo- 
mánytípusokra , fordítsuk". A 
Finderben ekkor a megfelelő 
programhoz tartozó ikonok je- 
lennek meg, s a programok is 
azonnal felismerhetik ezeket. 

Az új verzióban CD-ROM 
lemezekkel is dolgozhatunk, 
továbbá kijavították a Mac 
komputerek , ősi" hibáját, az 
iratok módosítási dátumának 
helytelen kezelését. 

Sajnos a most megjelent 
változatnak vannak hiányossá- 
gai is. Egyelőre nincs közvet- 
len hozzáférés a NetWare 4.0 
fejlett  NDS-éhez (NetWare 
Directory Service) és a szerver 
hierarchikus katalógusrendsze- 
réhez, ugyanakkor a Mac-fel- 
használók nem felügyelhetik a 
mentési funkciókat. 

A Novell már bejelentette, 
hogy dolgozik a NetWare 
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Systems Services (NSS), az új 
kliens szoftver kifejlesztésén. 
Az NSS végre teljes értékű gé- 
pekké teszi a Macintosh-okat a 
NetWare hálózatokban. A 
rendszer az IPX protokollon 
alapul majd, s közvetlen hozzá- 
férést kínál a NetWare vala- 
mennyi szolgáltatásához. Az 
1994 elejére várható szoftver 
együttműködik majd az Apple 
Open Collaboration Environ- 
ment (AOCE) és a katalógus- 
rendszerrel (NDS), ezenkívül 
az — elektronikus levelezés 
(Message Handling Service, 
MHS) modullal is. 

K.A. 


Word 
for Windows 
magyarul 


Fogd és vidd! 


A Microsoft a Compfairt vá- 
lasztotta a Word for Win- 
dows 2.0 szövegszerkesztő ma- 
gyar változatának premierjére. 
A Word tíz éve került piacra, és 
a legújabb  "Windows-verzió 
népszerűsége arra indította a 
Microsoftot, hogy elkészítse a 
program anyanyelvi változatát. 

A magyar Word teljes kö- 
rű, mindenben az eredetivel 
egyenértékű honosítás, amely- 
nek kezelését sokak számára 
kellemesebbé teszi majd a ma- 
gyar menürendszer. Természe- 
tesen a , Súgót" is lefordították, 
ezenkívül magyar helyesírás- 
ellenőrzőt is adnak a prog- 
ramhoz. (-) 


A Microsoft kedvezményes 
áron kínálja a magyar Word 
for Windowst 


Chip-piac 


mizéria 

alán más is észrevette már, 

hogy a közelmúltban igen- 
csak megdrágultak a RAM 
chipek. A megszokott 3500 
forintos felhasználói ár pilla- 
natok alatt 5000 forint fölé ug- 
rott. Ugyanakkor a szállítók 
csak nehezen tudnak eleget 
tenni szerződéses kötelezettsé- 
geiknek. 

Az első hírek szerint egy 
RAM-alapanyagot gyártó sor 
esett ki a forgalomból, ám a ké- 
sőbbi hírügynökségi jelentések 
alapján nyilvánvalóvá vált, 
hogy a krízis oka a tokozáshoz 
szükséges különleges műgyan- 
ta hiánya, amelyet egy japán 
cég állít elő egyedüliként a vi- 
lágon. 

A helyzetet tovább bonyolít- 
ja, hogy a jelenlegi piaci har- 
coknak valószínűleg egy alap- 
anyaggyártó üzem is áldozata 
lett, amivel kiesett az alap- 
anyag-termelés 50 százaléka. A 
megmaradt kapacitás elsősor- 
ban a saját alapanyag- és chip- 
hátterű nagy cégek kezében 
maradt. 

Az áramköri lapkák alap- 
anyagának hiánya jócskán, 
akár 100-150 százalékkal is 
felnyomhatja a piaci árakat. 
Ugyanakkor új, memóriaigé- 
nyes programok és operációs 
rendszerek jelennek meg, ezt 
látva pedig a felhasználók igye- 
keznek jelentősen bővíteni 
meglévő gépparkjukat. 

A hiány az , alvilági módsze- 
rek" elterjedését okozza. Az 
egyik ismert hazai gépössze- 
szerelő például a közelmúltban 
azt hirdette meg, hogy jelentős 
jutalmat kap, aki 5000 darab el- 
lopott 1 Mbájtos moduljának 
nyomára vezeti. Ugyanakkor a 
hiánycikknek számító merevle- 
mezek és különleges kontrolle- 
rek az itthoni és a bécsi illegá- 
lis kereskedelemben is megje- 
lentek. 

Mindez hova vezethet? — 
kérdeztük az információk után 
nyomozva az egyik számító- 
gép-összeszereléssel  foglalko- 
zó magyar-osztrák vegyes kft. 
vezetőjétől. Ez a cég a szinga- 


púri tesztelt alaplapokat ameri- 
kai processzorokkal építi össze, 
és — mint interjúalanyunk el- 
mondta — a szállítók vagy 
vissza sem igazolták, vagy csak 
határidővel igazolták vissza 
megrendeléseiket. 

A minőségi kategóriákban a 
processzorok árának mintegy 
200-300 százalékos növekedé- 
se várható. 

Késni fog ezenkívül a Penti- 
umos gépek tömeges megjele- 
nése. Ha azonban ez a megjele- 
nés mégis bekövetkezik, akkor 
ebből a piaci manipulációk hát- 
terében mozgó erőkre lehet kö- 
vetkeztetni, miként aPS1 vagy 
más — úgynevezett low cost — 
márkás termékek kínálatának 
hirtelen növekedéséből, illetve 
az ehhez szükséges alkatrészek 
márkapiacon kívüli hozzáfér- 
hetőségének hiányából is. 

A memóriachipek felületsze- 
relői szintén képtelenek szállí- 
tani, hiszen hiányosan érkez- 
nek az alapchipek. Így például 
az Albacomp is kéri a vevőit, 
hogy ideiglenesen elégedjenek 
meg a kisebb kiépítésű alap- 
gépekkel. 

A hiány következtében a 
magyar piacon nem, vagy csak 
igen drágán kaphatók önálló 
memóriamodulok. 

A külföldről származó piaci 
információk csupán 1994 tava- 
szára várják e mizéria oldódá- 
sát. Az előrejelzések szerint 
nemcsak a számítástechnikai 
berendezések, hanem az SE IC- 
technológiát hordozó termékek 
hiánya is várható. Előrelátható- 
an egy újabb alapanyaggyár — 
de inkább gyárak — létesítése 
tölti majd be a piaci űrt. A chi- 
pek illegális másodkereskedel- 
me addig persze még sajnos 
erősödni fog, miként az áruk is 
jelentősen növekedhet még. 

A piaci hiány nem hagyta 
érintetlenül a nagyokat sem. A 
CNN információja szerint az 
Apple és a Microsoft részvé- 
nyei folytatják az árfolyammal 
kapcsolatos  mélyrepülésüket, 
és a hullámvölgy fokozatosan 
egyre több Hi-Tecre épült óri- 
ást is érint. A válság érdekes 
módon kevésbé legyintette 
meg a nagyobb tartalékokat 
felhalmozott, illetve a másod- 
kereskedelemből beszerző szin- 
gapúri, malajziai és japán gyár- 
tókat. 

K.J. 


GSYSERVER 


cOMmMmPpPuTrTecens 


a megbízhatóság SPECIALISTÁJA 


ALR. rázd 
5 számítógépek garancia 


10096-os hibatűrő diszk alrendszerek — 3-5 év 
- MICROPOLIS RAIDION garancia 
- PARAGON RAID 5 SYSTEM 


Alaplapok 5 év 
- MICRONICS VL-Bus garancia 


Winchesterek 2-5 év 
- WESTERN DIGITAL, RUANTUM, garancia 
- FUJITSU, TOSHIBA 


Hálózati elemek 5 év 
- D-Link, SMC garancia 


Notebook-ok 
- ALR, AST, MITAC, TOSHIBA 


Optimalizált hálózatok ( NOVELL, UNIX ) 


BHSERVER kft 


1149 Budapest, Egressy út 78. 
Telefon: 183-6170 Tel/Fax: 183-6171 


MO-FI Kft. 
HIRSCHMANN-BHG 
HÍRADÁSTECHNIKAI 
MÁARKABOLT 


Műholdas és földi antennák, erősítők, 
szűrők, szerelvények, osztók 

— Autóantennák és tartozékaik 

— Kábeltévé-építőelemek, -kábelek 

— Híradástechnikai alkatrészek, csatlakozók 
— Műszaki áruk adásvétele 

Az üzlet címe: 

1117 Budapest XI., Fehérvári út 31. Telefon: 161-2224 

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 9-től 17 óráig, szombaton: 9-től 13 óráig 


Egy személyi számítógépnek is lehet célja. NH Az, hogy Önt még 
jobban szolgálja, segítse vagy éppen szórakoztassa. H Ennek a 
célnak az eszközei a számítógépes kellékek. H Magyarországon a 
kellékek legnagyobb választékát - Ön és számítógépe - a PC Kuckó 
boltokban találhatják meg. § 

Sőt, a PC Kuckó a POLAROID hivatalos magyarországi forgalma- 
zója is. H Igy - a POLAROID szűrők révén - a PC Kuckó a . 
számítógép-használók egészségét is szem előtt tartja. H Tehát az Ön 
számítógépének álma is teljesülhet - a PC Kuckó boltokban. ő 


Napi információk a TELETEXT 377.oldalán. 


Budapest XIII., Jászai M. tér 5. Tel./Fax: 111-5468 
Budapest XIII.. Tátra (Sallai) u. 8. Tel./Fax: 131-5705 
Budapest VI., Thököly út 32. Tel./Fax: 269-7716, 269-7980 
Budapest VI., Damjanich u. 23. Tel./Fax: 121-0561 
Debrecen, Tímár u. 15-19. Tel./Fax: (52) 349-662, 315-563 
Debrecen, Batthyány u. 10. Tel./Fax: (52) 312-166 
Miskolc, Széchenyi u. 14. Tel./Fax: (46) 356-136 

Szeged, Bartók Béla tér 10. Tel./Fax: (ó2) 322-256 


9 DynaCADD 


Számítógépes tervező és rajzoló program 


Professzionális rajzok készítésére alkalmas 
DynaCadd/2 program ikonvezérelt, felhasz- 
nálóbarát környezetet biztosít, az igényes ter- 
vezők számára. 2 D-s és 3 D-s rajzok készítésére 
egyaránt alkalmas. 4 tetszőleges nézetben dol- 
§ gozhatunk, melyeknek egyedi zoom- és mére- 
tarány-értékei lehetnek. 

A program magyar nyelven és magyar felhasz- 
nálási kézikönyvvel kerül forgalomba és a követ- 
kező szimbólumkönyvtárak kaphatók hozzá: 


Építészet, Belsőépítészet, Gépészet, 
Elektronika, Hidraulika-Pneumatika 


Ára: 32.000 Ft Elemkönyvtár: 7.000 Ft-tól 11.000 Ft-i. 


4D CAD Stúdió 1125 Budapest, Patkó utca 13. 
terem: KFKI direkt Budapest, Budafoki út 10/a. Te 


Mindent egy már megismert környezetben, olcsón, gyorsan, magyarul... 


Word for Windows 2.0-h 


A PROFILAX termékei Í Levélnyilvántartó 
oz Számlázó 


Utnyilvántartó 
Magyar menü programok 


Vidéki viszonteladóink: 


Budapest, PROFILAX Vállalkozás (1)115-8154, Bogár u.39., 1022 
Debrecen, OUEEN Kft, (52)314-504, Csapó u.15., 4024 

Eger, SZŰV MicroAge, (36)310-522, Grónai út 3., 3300 

Eger, TRADER Kft (36)325-006, Bródy S.u.5., 3300 

Gyöngyös, MEGAPEX Kfi, (37)311-570, Szt.Bertalan u.2., 3200 
Gyöngyös, ASTRA2000 Üzletház (60)353-091 Móricz Zs. út 4., 3200 
Győr, PROFESSIONAL Kft (96)328-222, Szigethy u.62-64., 9023 
Györ, SALDO-SZINTÉZIS Kft, (96)327-355, István u.15., 9021 
Győr, SZÜV MicroAge, (96)310-844, Szabolcska M. u.1/b., 9023 
Kaposvár, 5 P Kft., (82)420-633, Petőfi tér 1., 7400 


Kecskemét, SZÜV RECORD, (76)347-945, Irinyi u. 17., 6000 
Miskolc, MIKRO-BIK Kft (46)354-266, Széchenyi u.49, 3525 
PROFESSZIONÁL-Miskolc Kft (46)411-476, Kishunyad u.37., 3525 
Miskolc, SERVER Kft, (46)347-297, Toronyalja u.13., 3530 
Miskolc, SZÜV MicroAge, (46)358-521, Szemere u.16., 3530 
Nyiregyháza, DATAPRINT, (42)343-652, Kossuth u.12., 4400 

Pécs, System 5 Kft., (72)332-853, Ybl M.u.5/b., 7633 

Sopron, AGILITAS Kft, (99)332-329, Táncsics M.u.34., 9400 
Szolnok, ADATKER Kft., (56)425-444, Ady E.u.18., 5000 

Szolnok, SOFTKER Kft., (56)377-753, Szapáry u.16, 5000 


Szoftver I 


MS Word 6.0 


Nem ötölünk tovább... 


Végre megérkezett szerkesztőségünkbe a Word 
for DOS 6.0 amerikai verziója! Mivel az MS 


Word kollégáink ,, egyen-szövegszerkesztője" , 


tesztünket is Wordben, de ezúttal már a 6.0-s 


verzióban ,, kopogtuk be" a számítógépbe. 


Minthogy a későbbiekben részletesen is meg- 


vizsgáljuk majd a programot, ezúttal az újdon- 


ságaira koncentráltunk. 


Word 6.0 szemre és 
az installálását tekint- 
ve tökéletesen meg- 


egyezik a korábbi, jól ismert 
5.5-ös verzióval. Úgy tűnik, a 
6.0-s változat már nem sok 
lehetőséget hagy a ,külső" 
programíróknak, s bizony a 
Truetype for DOS piacába is 
keményen beavatkozik. Ez a 
programváltozat ugyanis már 
grafikus üzemmódban nyom- 
tatja ki a true type fontokat, 
ami a program legfőbb újdon- 
sága. (Igaz, a monitoron még 
a megszokott egyenbetű jele- 
nik meg.) 

A true type technológiának 
köszönhetően lehetőség nyí- 
lik a különleges karakterek 
használatára is. Dingbat — 
azaz szimbólum — esetén (az 
angol PostScript név alapján) 
a segédpanelen jeleníthetjük 
meg a speciális jeleket, a nor- 
mál fontokkal dolgozva pedig 
táblázatból választhatjuk ki 
ezeket. 

A Print Preview funkció is 
komfortosabbá vált. Nagyítá- 
si aránya 300 százalékig sza- 


badon állítható, és a betűk 
ékezethelyesek. Ily módon 
azonnal észrevehetők az eset- 
leges elírások. Kár, hogy a 
valóban szerkeszthető, Win- 
word-szerű  programfunkció 
kialakítása most is elmaradt, 
azaz korrekcióra sajnos még 
nincs lehetőség. 

A program külleme — lát- 
szólag — nem sokat változott: 
a szokásos második generáci- 
ós menüs szerkezetet követi. 
A paneleket viszont felcico- 
mázták árnyékolt gombokkal. 
Ezt a verziót így a Winword- 
ös előfutárnak lehet tekinteni, 
hiszen — legalábbis a Micro- 
soft szerint — a Word for Win- 
dows az egyetlen valódi jövő- 
vel kecsegtető termék. 

A Word 6.0-hoz jól idomul 
az egér. Ami a hardverhátte- 
ret illeti: a tapasztalat szerint 
a program színes VGA moni- 
toron és legalább 2 Mbájt 
RAM-mal felvértezett 386-os 
gépen válik jól használható- 
vá, bár a kissé koros 286-os 
gépeken is  ,elmegyeget". 
Ilyenkor azonban a true type 
nyomtatása csigalassú. 


Válasszon! (el) 


A true type technológiának 
köszönhetően a szimbólu- 
mok is egyszerűen használ- 
hatók, akár menüvezérlés- 
sel, akár a szöveg közben 
is (felső kép) 

A szimbólumokat és a kü- 
lönleges karaktereket is a 
menüből választhatjuk ki 
(alsó kép) 


A 6.0-s verzió makrónyel- 
ve is alaposan eltér az 5.5- 
ösétől. Szerencsére a 4.xx és 
az 5.xx verziók makróit a 
szoftver mellé adott fordító- 
program korrektül átteszi az 
új változatba. A felhasználó 


ezzel rövidke haladékot ka- 
pott az átállásra. 

Ha valaki megszokta. már 
az 5.5-öst, akkor nem lesz 
gondja a 6.0-ra való átállás- 
sal. Ez olyannyira igaz, hogy 
a  tesztpéldánnyal dolgozó 
kollégánknak . mindössze a 
szokatlan árnyékolt panelek 
tűntek fel, és azt firtatta, hogy 
vajon miként lehet előcsalo- 
gatni azokat az 5.5-ös Word- 
ből. A menüket itt is az Alt 
billentyű vagy az egér akti- 
válja. 

Újdonság viszont a Word 
6.0 táblázatszerkesztője, amely 


Minden nálunk vásárolt magyar Word for Windows csomaghoz ingyen adjuk a Helyesel 
elválasztó programot, mely a Microsoft által beépített Helyes-e? kiegészítése. Minden 
magyar Microsoft-alkalmazáshoz vevőink a Helyette szinonimaszótárt féláron kapják. 


MORPHOLOGIC 1011 Budapest, Fő u. 56-58. I/3. (a Batthyány térnél) 


Telefon/Fax: 201-8355 


a windowsos verzióéhoz kezd 
hasonlítani. A képernyő felső 
részén található információs 
sáv is bővebb lett. A it karak- 
ter a táblázatszerkesztő menüt 
jelenti, a többi jelzés pedig is- 
merős a korábbi verzióból. 

A szóban forgó program 
képkezelésén sajnos semmit 
sem változtattak, továbbra is 
egy jelzésszerű funkció ma- 
radt csupán. Egy keret és a 
kép elérési útvonala utal rá, 
hogy a végleges nyomaton 
valami majd kerül oda. A 
képkezelésben tehát a Win- 
word a nyerő, s ugyanez igaz 
az egyenletszedésre is. 

Nagy könnyebbség . vi- 
szont, hogy az új DOS válto- 
zat Word dokumentumként 
Excel számolótáblákat tud 


A nyomtatás végleges for- 
máját megmutató kép nagyí- 
tási aránya változtatható 


File Edit WB 


File Edit Viecu Too; 33 
agyteln €t. JIZZETTZETSS 


legfőbb újknsága. 


FNBi ai FÉK dl 
Lehít fordítani. A program nem sok lehetőséget hagy 
-ölső prograní.róknak, a Trutype for Dos ennek 
negjelenésekor elvesztette piacát. Ugyanis ez a 
Jrogranyerziő már tudja a Trutype fcntok grafikus 
izemődban történő kinyomtatását. Igaz a mnitorcn 
1 megszckott egyenbető jelenik meg. Ez a program 


Az MS Word for DOS 6.0 első p 
ránézésre semmiben sem 
különbözik a hagyományos 
5.5-östől 


betölteni, mégpedig vagy a 
teljeset, vagy pedig a betöl- 
téskor cellapozíciókkal mega- 
dott részletet. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy érdemesebb az 
egész táblát egy üres doku- 
mentumba tölteni, majd a 
copyipaste parancspárossal a 
számunkra érdekes részt át- 
tenni a szerkesztett dokumen- 
tumba. 

Kényelmesebb lett a prog- 
ram körlevélszerkesztő része 
is, amelyhez a File/Print Merge 
funkción keresztül lehet eljut- 
ni. Definiálhatjuk az adatbá- 
zis állományt, majd megírhat- 
juk azt a levelet, amelybe 
a rendszer automatikusan be- 
helyettesíti az adott paraméte- 
reket. 


0 LEÉLT A 


Ha nem akarunk sokat gé- 
pelni, akkor bizony kicsit 
ügyeskednünk kell. A dBase 
állományból ugyanis adott 
formában, textként kell kiten- 
ni az adatbázist, majd a meg- 
nyitott és adatfejekkel meg- 
tűzdelt " adatállományba a 
megnyitott . textállományból 
kell átmásolni az összegyűj- 
tött információt. Jó lett volna, 
ha legalább dBase konverziót 
építettek volna a programba! 

Mindent . összevetve: a 
Microsoftnak sikerült jó, a 
szokásosnál kevesebb hibával 
terhelt, normális méretű prog- 
ramot alkotnia. A Word 6.0 
nagy előnye, hogy újdonsága- 


installálás hibát hogyan lehet előnyünkre fordíten 
etne fel a mezei felhasználó joggal a kérdést. Nos 
yar CWI konpatibilis Truetype fcntckat több gyártó 
észítette a TT for DOS hoz. Amikor a programál 
etzpe fcritckat kerunk egyszerre csak a Fost lemezt 
i. Ilyenkor nem szzbad neki azt odaadni, hanem a 
nter 1 /Leam lemezt kell neki odaadni. Akkor 


Magyar TTF fontok esetén 
a Print Preview ékezethű 
4 szöveget mutat 


it szinte észrevétlenül vezeti / 
be, mégpedig úgy, hogy lefe- / 


Szoftver 


A Word 6.0-s verziójából a 
korábbi szövegszerkesztők 
számára is el lehet mente- 
ni a szöveget 


lé is megőrzi kompatibilitá- 
sát. A true type használatának 
köszönhetően ez a program- 
változat egyszerűen megta- 
nítható a magyar ékezetes 
betűkre. 

A szoftver a 386-os vagy 
az ennél újabb gépeket tudja 
igazán kihasználni. Windows 
alól indítva is jól működik, 
ám ebben az esetben a .BAT 
állománynak kell megadni a 
startjelet, amely betölti a ma- 
gyar billentyűmeghajtót és az 
egeret. A Word 6.0 feltehető- 
en gyorsan elterjed majd a 
,, wordösök" népes táborában, 
különösen, ha a Microsoft 
megfelelő piacpolitikával is 
támogatja e folyamatot. 

Kis János 


SEN eg! 
"0: 


Egér 1490 Ft:1 áfa 


200-1600 dpi, 2/3 gombos mód 
MicroSoft/Mouse System kompatíbilis 


POVVER "92 Kft. 1147 Bp., Telepes u. 2. K/E: 252-5336, 252-5860 


[- Piac EEG ege BSBBÜESZESSsz ts aeszeez ts] 


Szkennerek 


Olvasni 
csak 
lassan, 
Szépen... 


színpompás  kiadvá- 
A "ss és magazino- 
kat, de még az egy- 


szerűbb fekete-fehér újságo- 
kat kézbe véve is észrevesz- 
szük, hogy számtalan fény- 
képpel tarkítják azokat. A 
nyomtatványok ennek kö- 
szönhetően még inkább von- 
zóvá és tetszetőssé válnak. 
Szöveget természetesen bárki 
gond nélkül begépelhet a szá- 
mítógépébe, s grafikákat is 
készíthet a különféle progra- 
mok segítségével. Merőben 
más azonban a helyzet, ha 
például egy fényképet szeret- 
nénk viszontlátni a betördelt 
hasábok között. Ekkor már 
nem  , spórolhatjuk meg" 
a képdigitalizálót, azaz a 
szkennert... 

A szkennereket célszerű 
osztályozni, s ily módon né- 
miképp az alkalmazási lehe- 
tőségeiket is megismerjük. 
Működési — elvük alapján 
négyféle digitalizálót külön- 
böztetünk meg: vannak kézi-, 
dia-, lap- és dobszkennerek. 
Közös jellemzőjük, hogy va- 
lamennyiükhöz jár egy illesz- 
tőkártya, amelyet a számító- 
gép szabad  bővítőhelyébe 
kell csatlakoztatni. 

A komputerek , általában 
SCSI rendszerű adapterekkel 
dolgoznak, bár AT buszos is 
előfordulhat. A kártyákon 
gyakorta DIP kapcsolókat és 
jumpereket is felfedezhetünk. 
Ezekkel a báziscímet, vala- 
mint az interrupt és a DMA 


16 Computer, 


(Direct Memory Access) csa- 
tornákat állíthatjuk be, bár 
elegánsabb megoldás a szoft- 
veres kiválasztás. A fejlesz- 
tők elsősorban a notebook- 
tulajdonosokra gondoltak a 
közvetlenül a printer-portra 
csatlakoztatható  digitalizáló 
eszközök létrehozásával. 

A szkennerekhez installáló 
és , letapogató" programokat 
is mellékelnek, s talán nem 
véletlen, hogy szinte kizáró- 
lag a Windows alá készítik el 
e szoftvereket. Az igényesebb 
felhasználókat még különféle 
festő, retusáló és szövegfelis- 
merő (OCR) programokkal is 
csábítják a vásárlásra. 

A kéziszkennert — miként a 
neve is jelzi — a felhasználó- 
nak kell , áthúznia" a beolva- 
sásra váró fotón, ábrán vagy 
szövegen. Az ilyesfajta digi- 
talizálókat a hobbi-PC-sek, az 
iskolák, de még a szerkesztő- 
ségek és a kisebb kiadók is 
használhatják, ám nem sza- 
bad figyelmen kívül hagyni, 
hogy ezek a készülékek egy- 
szerre csupán keskeny sávot 
tudnak beolvasni. Igaz, létez- 
nek olyan intelligens progra- 
mok, amelyek gondoskodnak 
az adott képről készített csí- 
kok , összeragasztásáról". 

E masinák felbontóképes- 
sége legtöbbször nem haladja 
meg a 400 dpi-t, áruk viszont 
igen kedvező. Már 10 ezer fo- 
rinttól kaphatók a fekete-fe- 
hér típusok, míg egy színes 
olvasó 30-40 ezer forintba is 
belekerülhet, sőt a szolgálta- 
tásaitól függően akár még 
többe is. 

A szkennerek minőségére 
a színek, illetve a szürkefoko- 
zatok számából is következ- 
tethetünk. Egy jó minőségű 
kéziszkennerrel is meghök- 
kentően , élethű" másolatot 
készíthetünk. 

A lap- vagy asztali szken- 
nerek már magasabb kategó- 
riát képviselnek. Használatuk 
jóval komfortosabb, mint a 
kéziszkennereké, hiszen nem 
kell az eszköz egyenletes és — 
tegyük hozzá — lassú mozga- 
tására koncentrálni. 

Az asztali  szkennerek 
többnyire a fénymásolókéhoz 


A szkennerek 

a számítás- 
technikában 

a képi adatfeldol- 
gozás nélkülözhe- 
tetlen eszközei, s 
a perifériák népes 
táborában még a 
,, legérdekesebb" 
titulusra is szá- 
mot tarthatnak. 


hasonló felépítésüknek  kö- 
szönhetik vitathatatlan elő- 
nyüket. Csupán behelyezünk 
a készülékbe például egy 
A/4-es méretű levelet vagy 
képet, és máris elindíthatjuk a 
beolvasó programot... 

A biztonságos adatbevitelt 
és a kényelmes kezelhetősé- 
get persze nem mérik olcsón. 
A színes lapszkennerek ára 
100 ezer forint körül indul 
(egy fekete-fehér készülék 
már ennek a feléért is meg- 
kapható), s az 500 ezer forin- 
tot is elérheti. Cserében vi- 
szont a felbontás jóval meg- 
haladhatja a 300 pontot in- 
chenként. Típustól függően 
akár 800-1200 dpi-t is beállít- 
hatunk. Némelyik masinához 
még lapadagoló is illeszthető. 

A fentiekből kiderül, hogy 
ilyen szkennereket általában 
kevesen vásárolnak otthoni 
használatra, a lapkiadók szá- 
mára viszont — vagy ahol 
szinte folyamatos a kép-, il- 
letve szövegfeldolgozás — in- 
dokolt egy ilyesfajta gép be- 
szerzése. 

A diaszkennerek igen kü- 
lönleges eszközök. Képesek 
ugyanis diát vagy előhívott 
negatív filmkockát beolvasni 
a számítógépbe. A felbontá- 
suk rendkívül nagy (ez ese- 
tenként akár 2000 dpi felett is 
lehet!), és ennél már csak az 
áruk tetemesebb... Ezeket a 
berendezéseket kizárólag 
nyomdai célokra fejlesztették 
ki, ahol a kis részletekből is 


jó minőségű, nagy képet kell 
előállítani. 

A nagyobb dobszkennere- 
ket akár A/0-s lapokkal is 
, etethetjük". . Képességeiket 
tervezőirodák vagy nyomdák 
kamatoztathatják . leginkább. 
A hatalmas masina segítségé- 
vel nagyméretű rajzok, tervek 
és plakátok kerülhetnek a szá- 
mítógépbe. Egy-egy ilyesfajta 
szkennerért azonban — bár a 
munka minőségére nem lehet 
panasz — bizony 1-2 millió fo- 
rintot is elkérnek. 

A dobszkennerek felbon- 
tóképessége 300-800 dpi kö- 
zötti, de nem ritka az ennél 
nagyobb érték sem. Itt említ- 
jük meg, hogy gyakorta inter- 
polálják a szkennerek való- 
di felbontóképességét, azaz 
, felhúzzák" egy magasabb 
elméleti értékre; ily módon 
még jobb képminőséget lehet 
elérni. 

A szkennerek térhódítása 
igen látványos. Egyre többet 
adnak el belőlük, és ezek az 
eszközök visszavonhatatlanul 
bevonultak a DTP (Desktop 
Publishing) és a multimédia 
kelléktárába. 

Sokakban bizonyára to- 
vábbra is megválaszolatlan a 
,nagy" kérdés: vásárláskor 
vajon melyik lenne a legjobb 
választás? A követelmények 
és a szükséges paraméterek 
pontos meghatározása min- 
denképpen szűkíti a lehetősé- 
geket. Ugyanakkor meghatá- 
rozó a színábrázolás, a tárgy- 
méret, a felbontás, a mellékelt 
programok szolgáltatásai és 
nem utolsó sorban az ár! 

, Hardverteszt"  rovatunk- 
ban közelebbről is bemuta- 
tunk néhány szkennert. Olva- 
sóink ezenkívül további in- 
formációkat meríthetnek e 
lapszámunk közepére fűzött 
Piaci táblázatunkból, amely- 
ben összegyűjtöttük a szken- 
nerek műszaki paramétereit, 
árát és az eszközök forgalma- 
zóit is. Az adatokat a forgal- 
mazóktól kaptuk, ezért pon- 
tosságukért csak korlátozott 
mértékben vállalhatunk fele- 
lősséget. 

Szepesi Tibor 


Alaplap: 

386 SX-33 alaplaj 

486 DX-33 /256 cache Vesa Local Bus alaplap 

486 DX2-50 / 256 KB cache Vesa Local Bus alaplap .. 
486 DX2-66 / 256 KB cache Vesa Local Bus alaplap .. 
Micronics 486 DX-33 Vesa Local Bus alaplap ... 6. 
Micronics 486 DX2-66 Vesa Local Bus alaplap .. 


Diamond SpeedStar 24X VGA kártya .. 
ATI Graphics Ultra Pro 2MB VGA kárt: 
DTC Vesa Local Bus IDE [/O kártya 
Adaptec 1542CISA SCSI-2 Kit 
NexStor Vesa Local Bus SCSI-2 


Hard Disk Drive: 

80 MB Hard Disk drive 

120 MB Hard Disk drive (Conner) 

250 MB Hard Disk drive (Conner) 

330 MB Hard Disk drive (Western D. 

1GB SCSI, 10ms Ouantum Hard Disk drive 
IGB SCSI-2, 1Oms Fujitsu Hard Disk drive . 
Monitor: 

14" SVGA színes monitor 0.28 dpi 

NEC 4EG 15" színes monitor 1024x768Ni 
NEC SFG 17" színes monitor 1280x1024NI 


Nyomtató akció ! 


Epson LX-400 9 tűs 80 k. szé; 
HP LaserJet 4L. Laser nyomtató ...... 


Epson FX-1170 9 tűs 136 k. szé 
HP DeskJet 510 tintasugaras ny. 


Billentyűzet 

101 g. billentyűzet 

101 g. billentyűzet (BTC 
Dexxa Mouse 


CD ROM Drive/ Hangkártya: 

Sony CDU-31A CD-ROM drive--vezérlő 
Panasonic CD-ROM Drive (belső) 
Panasonic SCSI CD-ROM drive (bi 

Pro Audio Spectrum 16 hangkárty: 

Sound Blaster Pro-2 hangkártya .... 

Sound Blaster 16 ASP hangkártya 

Wave Blaster bővítő SB Té-hoz dán 
FaxModem;: 

Zoom 2400/9600 FaxModem belső .. 

Zoom 2400/9600 FaxModem MNP-5 belső . 
Supra 14400 FaxModem MNP-5 belső . 

US Robotics 14400 FaxModem MNP-5 külső .. 
Egyéb perifériák / kiegészít 

Sysgen 21MB Floptical DHYEÉVEZÉHŐ 

250MB Tape Streamer (belső) .. 


d. 1138. Bp. Népfürdő u. 21/d. 
" .(uad-X OIL Tel./Fax: 173-1830 (9-17h-ig.) 


1118 8p., Laufenaueru. 10. T: 165-8786 
HF; 166-1734 


7621 Pécs Munkácsy u.9.T4F: (72) 326186 


300$X-39 MHz számítógép : 59.800, -Ft 


] MB RAM, 80 MB HDD. 14" Mono SVGA mon... 256 KB VGA kártya 


J06DX-40 MHz, C 128. KB számítógép: 93.800,-Ft 


4 MB RAM, 120 MB HDD, 14" ColorSVGA mon, 512 KB VGA kártya, 
2 db VESA L8, UPGRADE CPU-5486-66-ig, bővithető CACHE-5256 KB-ig. 


A06DIC-40 MHz, C 256 KB számítógép: 4 116.800,-Ft 


4. MB RAM. 120 MB HDD. 14" Color SVGA mon..512KB VGA kártya 


486DX-39 MHz, C 256 KB számítógép; 131.000,-H 


4 MB RAM, 200 143 HDD, 14" Color $VGA mon. , ! MB VGA kártya, 3 DB VESA (B. 


486DX-50 MHz, C 256 KB számítógép: 146.800,-F 


4 MBRÁM, 200 MB HDD, 14" Color SVGA mon. , ! 143 VGA kártya, 3 DB VESA IB, 


406DX2-66 MHz, C 256 KB számítógép: 153.800,-Ft 


4 MB RAM, 200 MB HDD. i4" Color SVGA mon. , ! MB VGA kártya, 3 DB VESA :B, 


A konfigurációk 1.2 MB FDOD-t, BABY DIGIT házat, 
billentyűzetet és 25/P/G kártyát is tartalmaznak. 


Kiegészítők: 
HP és EPSON nyomtatók, valamint 
PC alkatrészek széles választékban. 


VESA BUS VGA és IDE kártyák. 
Non interlaced és Low radiation monitorok. 


Új címen; 1073 Bp, Barcsay u. 6. Tel.:Fax:122-3000 


Azórak átanélkülértendök, készpénz iizetés mellett, IZhónap garancióval 


Kérésére bármilyen Micronics és egyéb 
Feltüntetett áraink készpénztizetésre 
vonatkoznak és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 


számítógép konfigurációt össze 


HEWLETT 
UA PackarO 
SZAKÁRUHÁZ 


ahol már nem csak 


HEWLETT-PACKARD termékeket 


- lézemyomtatók 300 és 600 dpi felbontással 

- tintasugaras nyomtatók 300 és 600 dpi felbontással 

- plotterek, tollas és tintasugaras kivitelben 

- eredeti tartozékok és kiegészítők nagy választékban 
- számítógépek (servergépek, munkaállomások) 

- hordozható PC-k (Palmtop I00LX; OmniBook 300) 
- asztali lap scannerek (fekete-fehér és színes) 

- 1-3 év gyári garancia! ! 


- Komplett hálózattervezés - kivitelezés! 


hanem az alábbi cégek termékeit is megvásárolhatja! 


Microsoft" $écokEL 


NNOVELL gessgészgézzl 
Ouanturr 


Színes fénymásolás hihetetlenül olcsón, 
csak nálunk! 
A4-es 60 Ft, A3-as 120 Ft, áfával! 


VECTRA 


1091 Budapest, Üllői út 5. 
Tel.: 218-8800 Fax.: 218-8801 
Nyitvatartás: H - P: 09 - 17-ig. 


(ere perer KFt 


... A szünetmentes kapcsolat mes 


Onnek is szüksége van 
szünetmentes áramforrásra! 


Mi segítünk a megfelelő 
készülék BRET 
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DATAPOWER APC 


Telepítés, karbantartás, szervíz: 


mgpee a petropeses 


1158 Budapest, József A. u. 21. 
tel/fax.: 272-3262 mobil tel: 06/60/322-1 37 
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Szkennerek 


Napjainkban, a számítógépes képfeldolgozás, illetve a DTP 


korában mind gyakrabban van szükség fényképek, diák és képek 


beolvasására. Hardvertesztünkben az erre szolgáló eszközök, 


a szkennerek különböző típusait mutatjuk be. 


számítógéppel készí- 
tett szövegek és ábrák 
kinyomtatására, illet- 


ve megjelenítésére sokféle 
eszközt használhatunk. A di- 
ák, negatívok és papírképek 
számítógépbe juttatására ki- 
fejlesztett berendezések — a 
drága szkennerek — megvá- 
sárlását azonban csupán ke- 
vesek engedhetik meg ma- 
guknak. A szkennerek magas 
árát rendkívül pontos felépíté- 
sük indokolja. Tesztünkben 
először a különböző szken- 
nerváltozatokat mutatjuk be, 
majd néhány szóval ecsetel- 
jük a szkennelés , művésze- 
tét" és gondjait, végül részle- 
tesen is bemutatunk egy dia-, 
egy kézi- és öt lapszkennert. 

A szkennereknek négy jól 
megkülönböztethető típusa 
van. A nyomdai, profi beren- 
dezések főképp a dobszkenne- 
rek családjába tartoznak. Ezek 
a típusok hengerre (dobra) 
rögzítik a beolvasandó képet. 
A dob nagy sebességgel forog, 
az olvasó szenzor pedig lineá- 
ris pályán mozog. A beolvasás 
pontossága tehát nagymérték- 
ben függ a lineáris léptetéstől. 
Az ilyesfajta készülékek na- 
gyon drágák, felbontásuk vi- 
szont több ezer dpi. 

A személyi számítógépek- 
hez természetesen badarság 
lenne ilyen készüléket csatla- 
koztatni, ezért kifejlesztették 
a lapszkennereket. Ezekben a 
berendezésekben egy felnyit- 
ható fedél alatt megbúvó 
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üveglapra kell helyezni a 
beolvasandó . dokumentumot 
vagy fotót. Az olvasómű az 
üveglap alatt helyezkedik el. 
Teljes olvasási szélességében 
miniatűr érzékelők ezreit talál- 
hatjuk. Az olvasómű lineáris 
pályán mozog az üveg alatt, a 
lapszkennerek tehát soronként 
végzik a feldolgozást. 

Az ilyen készülékek fel- 
bontása általában 300 és 1000 
dpi közötti, ami azonban 
szoftverek segítségével tovább 
növelhető. Többnyire A/4-es 
méretű lapokat olvashatunk 
be, de léteznek A/3-as változa- 
tok is. A lapszkennerek között 
vannak monochrom és színes 
típusok is. 

A harmadik nagy csoport a 
kéziszkennereké. Ezek a ké- 
szülékek a lapszkennerekhez 
hasonlóan működnek, a lineá- 
ris mozgást azonban kézzel 
kell vezérelni. Az ilyesfajta 
szkennereket a beolvasandó 
képre kell ráhelyezni, és meg- 
felelő sebességgel kell moz- 
gatni. A kéziszkennerek olva- 
sási szélessége mindössze 10- 
12 em, ezért az ennél nagyobb 
ábrákat csak több lépésben le- 
het beolvasni. A kéziszkenne- 
rek felbontása legtöbbször 
100-400 dpi, és ugyancsak fe- 
kete-fehér, illetve színes vál- 
tozatban kaphatók. 

A negyedik csoportot a dia- 


Az Artec AV660-as színes 
lapszkenner legnagyobb fi- 
zikai felbontása 600 dpi 


szkennerek alkotják. Ezekkel 
a készülékekkel az előhívott 
diapozitívokat vagy a filmne- 
gatívokat olvashatjuk be a 
számítógépbe. A beolvasás 
elve bizonyos szempontból 
eltér a másik három szkenner- 
fajtáétól. A dia vagy a film a 
megfelelő . színhőmérsékletű 
lámpa és egy képfelvevő cső 
(CCD) között mozog. A ké- 
pet ez az elektronikus egység 
bontja fel elemi pontokra. A 
négy  alapszínt  színszűrők 
produkálják. 

A diaszkennerek felbontá- 
sa akár a 2000-3000 dpi-t is 
elérheti, amit szoftveres úton 
még tovább növelhetünk. Er- 
re a nagy felbontásra azért 
van szükség, mert a dia meg- 
lehetősen kicsi, ezért a kép- 
feldolgozás során kell felna- 


gyítani a beszkennelt képet, 
ami viszont csökkenti a fel- 
bontást. 

Egy szkennerrel szemben 
több követelményt is támaszt- 
hatunk. Ilyen például a beol- 
vasandó dokumentumok mé- 
rete, a felbontás vagy a színek 
száma. Tapasztalatok szerint 
bőven elegendő, ha a szken- 
ner csupán az A/4-es méretű 
képek, ábrák beolvasására ké- 
pes. A szükséges felbontás az 
eredeti és a feldolgozott kép 
méretétől függ. Ha ugyanis 
diát olvasunk be, amelyet ké- 
sőbb normál méretben jelení- 
tünk meg, akkor gondoskod- 
nunk kell a nagyításáról is. 
Ha például 600 dpi-vel olva- 
sunk be egy 35 mm-es negatí- 
vot, és háromszoros méretűre 
nagyítjuk a képet, akkor a 
kész ábra felbontása csupán 
200 dpi lesz. 

A felbontás persze csupán 
elvileg jelent gondot, hiszen 
ha nyomdai úton reprodukál- 
juk a képet, akkor úgyis a 
nyomdatechnikai  rasztermé- 
ret a meghatározó. Ha a szük- 
ségesnél jóval nagyobb fel- 
bontással olvasunk be képe- 
ket, akkor többnyire csupán 
az állomány mérete lesz óriá- 
si, az eredmény nem lesz 
jobb. A gyakorlatban általá- 
ban elegendő a /00 dpi-s fel- 
bontás 16,7 millió színnel. 

A harmadik paraméter, a 
színek száma sokkal inkább 
befolyásolja a képminőséget. 
Hiába a hatalmas felbontás, 
ha a szkenner csupán 16 vagy 
256 színt ismer fel. Ha való- 
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A Genius GS-FC60-as szí- 
nes lapszkenner grafikus 
programja mellé még OCR 
programot is kapunk 


ban igényes képfeldolgozásra 
van szükségünk, akkor feltét- 
lenül olyan berendezést kell 
beszereznünk, amely a 16,7 
millió színnel is megbirkózik. 

Akármelyik oldaláról is 
vizsgáljuk a megoldandó fel- 
adatot, egyvalamibe mindig 
beleütközünk: a szükséges tá- 
rolóméretbe. A beolvasott ál- 
lomány mérete ugyanis egye- 
nes arányban nő a felbontás- 
sal és a színek számával. En- 
nek bizonyítására álljon itt a 
Mikrotek ScanMaker 35t dia- 
szkennerrel végzett mérése- 
ink eredménye (lásd a táblá- 
zatot). Halftone és lineart 
módban nagyobb felbontások 
esetében is kicsi maradt a 
fájlméret, a képminőség vi- 
szont — ennek megfelelően — 
gyenge volt. 

A nagyméretű állományok 
mozgatása, megjelenítése, ké- 
sőbbi feldolgozása és retusá- 
lása komoly feladat elé állítja 
a számítógépet. Ha jó minő- 
ségű képfeldolgozást szeret- 
nénk végezni, akkor fontos a 
nagyon gyors számítógép (66 
MHz-es 486-os 8-16 Mbájt 
RAM-mal) és a nagy kapaci- 
tású, sebes merevlemez (1 
Gbájt kapacitás, 15 ms alatti 
elérési idő, cache-vezérlő). 


Ha retusálni is 
akarunk, — akkor 
elengedhetetlen a 
nagyméretű szí- 
nes monitor (17- 
21 col) és a true 
color videovezérlő. 

Nem szóltunk 
még a szkenne- 
rek — különleges 
alkalmazásáról, a 
szövegbeolvasás- 
ról. Ebben az 
esetben gyakran 
olyan szkennerre 
van szükség, 
amely automati- 
kus lapadagoló- 
val is felszerel- 
hető. — Cserében 
viszont elegendő 
a 256 árnyalatos 
monochrom. vál- 
tozat. Az OCR 
programok — ugyanis — ilyen 
szabványú (lineart, 100-300 
dpi) TIFF állományokat fo- 
gadnak. 

Ennyi bevezető után néz- 
zük a tesztkészülékeket! A 
bemutatott berendezések kö- 
zül a Mikrotek ScanMaker 
35t-t és a ScanMaker IIxe-t a 
Mikropo, a HP ScanJet IIcx- 
et a HP Hungary, a Panasonic 
FX-RS307U-t az /ntek, a Lo- 
gitech Scanman Colort a 
Számalk, az Artec AV660-at 
a Humansoft, végül a Genius 
GS-FC60-at a DataPlan bo- 
csátotta — rendelkezésünkre. 
Tesztünkben bemutatjuk e 
szkennerek installálását, hasz- 
nálatát, szólunk a technikai tu- 
lajdonságaikról, végül kitérünk 
a készülékekhez mellékelt 
szoftverekre. 


A tajvani Artec cég szken- 
nere a lapszkennerek közé so- 
rolható. Ennek a típusnak a 
felépítése annyiban tér el a 
többi tesztelt készülékétől, 
hogy használatakor , kereszt- 
ben" kell elhelyezni az aszta- 


A Mikrotek ScanMaker 35t mérési eredményei 


lon. A masina hátoldalán ala- 
kították ki a hálózati és a ve- 
zérlőkábel csatlakozóit. Ez a 
szkenner nem SCSI kontrol- 
leren, hanem különleges AT 
csatolón keresztül kommuni- 
kál a számítógéppel. Külön 
kívánságra automatikus lap- 
adagolóval is elláthatjuk. A 
csatolókártyát egy szabad 8- 
bites slotba kell behelyezni. 
Az [I/O értékeket négy kap- 
csolóval állíthatjuk be. A 
tesztkészülék kártyáját nem 
kellett módosítani. 

Az AV660-as lineáris 
CCD sorral olvassa be a ké- 
peket. Mivel színes készülék- 
ről van szó, a megfelelő szín- 
szűrők is segítenek a képfel- 
dolgozásban. A szkennelési 
módokat kézzel állíthatjuk be. 
Beolvasni egybites lineart és 
halftone, 8-bites gray és 24 
bites color módokban lehet. 
Ennek megfelelően akár 16,7 
millió színt is használhatunk. 
A szkenner fizikai felbontá- 
sa 600x600 dpi, amelyet 
azonban szoftveres úton 
1200x1200 dpi-re növelhe- 
tünk. A legnagyobb feldolgoz- 
ható lapméret 216x355 mm. 

Az illesztőprogramokat a 
gyári csomagban található 
floppyn kapjuk. E szoftverek 
konfigurálását nagyban nehe- 
zítette, hogy a programrend- 
szernek nincs automatikus set- 
up modulja. Az alkalmazások 
futtatásához — még a Win- 
dowséhoz is — kézzel kell be- 
másolgatni a programmodu- 
lokat a megfelelő könyvtárba. 
Ha viszont mindent pontosan 
a leírás szerint végzünk, ak- 
kor gond nélkül működik a 
készülék. 

Az AV660-as tökéletesen 
kompatíbilis a — Windows 
rendszerrel, és ellátták Twain 
modullal is. A készüléket 
ezenkívül többféle DOS-al- 
kalmazáshoz is illeszthetjük. 
A szkennelő program sok 
szolgáltatással segíti a mun- 
kánkat. A beolvasás típusát, a 


100dpi ) 200dpi ) 300dpi ! 600 dpi ! 1000 dpi ! 2000 dpi 
Color 46 KB 155 KB 373.KB ] 1402 KB ] 3895 KB [15 583 KB 
Gray 15 KB 51KB 124 KB 467 KB ) 1298 KB ) 5194 KB 
Halft. 1KB 6 KB sz z bei 
Lineart 1KB 6KB - — - 


felbontást, a  méretarányt 
vagy a szkennelés sebességét 
menüből határozhatjuk meg. 
E típus különlegessége, hogy 
a színösszetevőket külön-kü- 
lön is szabályozhatjuk. A 
prescan funkcióval előbeol- 
vasást végezhetünk, amely 
után pontosíthatjuk a végle- 
ges beolvasási területet. A 
program informál a kép víz- 
szintes és függőleges irányú 
pixeleinek és sorainak számá- 
ról, illetve a készülő fájl mé- 
retéről. 

A szkennelés elméleti se- 
bessége gray módban 1,5 
ms/sor, 24 bites színes mód- 
ban pedig 3,5 ms/sor. A szí- 
nes beolvasáskor az olvasó- 
mű háromszor pásztázza vé- 
gig az eredetit. A teszt során a 
beolvasási sebességet jónak 
értékeltük. 

A szkennerhez az iPhoto 
Plus fotoretusáló programot 
mellékelik. (A  Humansoft 
említést tesz még a fileMagic 
képarchiváló alkalmazásról 
is.) Az iPhoto Plus program- 
mal közvetlenül is vezérelhet- 
jük a beolvasást (nics szükség 
a szkennelt kép kimentésére 
és beolvasására). A kész ké- 
pet — a szokásos módon -— edi- 
tálhatjuk, konverziós és retu- 
sálási műveleteket végezhe- 
tünk, ezenkívül sok különle- 
ges effektust is kipróbálha- 
tunk. Az iPhoto Plus ugyanis 
a legjobb fotoretus progra- 
mok közé tartozik. 

Az Artec AV660-as színes 
szkenner minden tekintetben 
megfelelt az elvárásainknak. 
Kezelése könnyű, sebessége 
megfelelő, szolgáltatásai, il- 
letve kiegészítő programjai 
pedig jól használhatók. A ter- 
mék egyetlen negatívuma, 
hogy nehézkes konfigurálni a 
vezérlőprogramjait. 


A Genius termékei közül a 
felhasználók elsősorban az 
egereket és a kéziszkennere- 
ket ismerik. Ezúttal viszont 
egy lapszkennert mutatunk 
be. A szkenner kialakítása 
megegyezik a többi tesztelt 
lapszkennerével. , Hosszanti" 
típus, amelyen felhajtható 


műanyag fedél alá kell behe- p 
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lyezni a beolvasandó doku- 
mentumot. Az üveglap alatt 
lineáris CCD szenzor találha- 
tó, amely három megvilágító 
lámpa segítségével készíti el 
a képet. 

A GS-FC60-as szkennerrel 
legfeljebb 216x356 mm-es 
eredetiket dolgozhatunk fel. 
A szkenner legnagyobb fizi- 
kai felbontása 600x600 dpi, 
ezt azonban szoftveres úton 
1200x1200 dpi-re növelhet- 
jük. Szkennelni egybites line- 
art és halftone, 8-bites gray és 
24 bites color módokban le- 
het. A szkennelés nagyon 
gyors, egy A/4-es lap beolva- 
sása gray módban 40, 24 bites 
színes módban pedig 120 má- 
sodpercig tartott. 

A számítógéphez AT bu- 
szos csatolókártyával illeszt- 
hetjük a szóban forgó lapol- 
vasót. A tesztelt készülékek 
közül ezt a típust installáltuk 
a legnehezebben. Először a 
nem megfelelően beállított 
[/D címmel gyűlt meg a ba- 
junk. Ezen a gondon azonban 
hamar túljutottunk. Sajnos a 
szoftverek telepítése is eltar- 
tott egy darabig. A legtöbb 
segédprogramot ehhez a 
szkennerhez kaptuk, és a 
meghajtókat is intelligens in- 
stalláló program másolta a 
számítógépre. Az illesztő- 
programokat ennek ellenére 
több lépésben kellett üzembe 
helyeznünk, mivel a különbö- 
ző modulokat csupán az al- 
kalmazói program telepítése 
után másolhattuk fel. Ily mó- 
don — valamennyi program 
üzembe helyezése után 
, vissza kellett térnünk a kály- 
hához", azaz újra kellett tele- 
pítenünk a szkenner illesztő- 
programját is. 

A beolvasó programot a 
Windows alatt más grafikus 
alkalmazásból is elindíthatjuk 
(Twain modul). A program 
lehetőséget kínál arra is, hogy 
a szkennelés módját, a fel- 
bontást, a méretarányt és a 
gamma értéket menükből ál- 
lítsuk be. Megoldható ezenkí- 
vül az előbeolvasás (prescan) 
és a szkennelési terület inter- 
aktív beállítása. 

A Genius szkennerhez két 
grafikus alkalmazást mellé- 
kelnek: képfeldolgozásra az 
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iPhoto Deluxe, karakterfel- 
dolgozásra pedig a Calera 
WordScan programot. 

Az iPhoto Deluxe sokban 
hasonlít az Artec szkennerhez 
adott iPhoto Plus programra. 
Editálhatjuk, illetve konvertál- 
hatjuk a képeket, manipulál- 
hatjuk a szín- és a fénykompo- 
nenseket, ezenkívül különle- 
ges effektusokat is használha- 
tunk. Érdekesség, hogy a 
szkennert nem a szokásos File, 
hanem a Capture meniiből kell 
kiválasztani. Sajnálattal  ta- 
pasztaltuk viszont, hogy a 
program nem működik együtt 
más szkennerrel. 

A Calera WordScan prog- 
ramja lényegében OCR-alkal- 
mazás. A szkennerrel így be- 
olvashatunk grafikus állomá- 
nyokat, betölthetünk fájlokat 
és átvehetünk faxon érkező 
képeket is. A program a szö- 
veges részeket megkülönböz- 
teti a képektől, ennek ellenére 
ezeket vegyesen is feldolgoz- 
hatjuk. Sok ismert szöveg- 
szerkesztő és grafikus prog- 
ram formátumában menthe- 
tünk ki kész objektumokat. 
Az egyetlen nehézség, hogy a 
program , nem beszél" ma- 
gyarul, ezért sok gondot 
okozhatnak az ékezetes ka- 
rakterek. 

A Genius szkennert nagyon 
megkedveltük. Ha sikerül átve- 
rekedni magunkat az installá- 
ción, akkor zavartalanul hasz- 
nálhatjuk a készüléket. A ki- 
egészítő programok is megfe- 
lelnek a kívánalmaknak. 


A 
A legújabb HP szkenner, a 
ScanJet Ilcx a tesztmezőny 
leggyorsabb készüléke 


A HP szkennerek mindig 
is nagy népszerűségnek ör- 
vendtek a felhasználók köré- 
ben. Tesztünkben ezúttal a 
legújabb típust, a ScanJet 
IIcx-et mutatjuk be. (A régeb- 
bi modellek közül a ScanJet 
IIp-ről számoltunk be a Com- 
puter Panorámában.) Az új 
ScanJet IIcx sok szempontból 
hasonlít elődjére, a IIc-re, ám 
gyorsabb annál, nagyobb a 
felbontása és , intelligensebb" 
is. A tesztkészülékhez auto- 
matikus lapadagoló mechani- 
kát is kaptunk. 

A ScanJet IIlcx a szokásos 
lapszkenner kialakítású: fel- 
hajtható műanyag lap alá kell 
behelyezni a beolvasandó do- 
kumentumot. Az üveglap 


alatt kettős lámpa világítja 
meg a , tárgyat", a visszaverő- 
dő képet pedig lineáris CCD 
szenzor érzékeli. A ScanJet 
IIcx-szel legfeljebb 216x356 
mm-es lapokat dolgozhatunk 
fel. A 400 dpi-s fizikai fel- 
bontást szoftveres úton 1600 
dpi-ig növelhetjük. Szkennel- 
ni 4- és 8-bites gray, valamint 
24 bites color módban lehet. 
A készülék — többek között — 
tükrözheti vagy invertálhatja 
is a beolvasott képet. 

A szóban forgó típus na- 
gyon gyorsan végzi a beolva- 
sást. 400 dpi-s felbontásban 
20, 300 dpi-sben pedig 15 
másodperc szükséges e mű- 
velethez. A prescan funkció 
végrehajtása 3 másodpercig 
tart. A készülék különleges 
tulajdonsága, hogy a beolva- 
sás megkezdése előtt mintegy 
3,5 másodpercig , melegíti" a 
megvilágító lámpákat. 

A szkennert SCS/I interfé- 
szen keresztül csatlakoztat- 
hatjuk a számítógéphez. A 
szükséges szoftvereket egyet- 
len floppy telepíti. Ez a DOS 
és a Windows alatti beállítá- 
sokat is elvégzi. 

A Windows alatt — a többi 
szkenner használatához ha- 
sonlóan — a grafikus program- 
ból is elindíthatjuk a beolva- 
sást. Ez utóbbi szoftvert még 
az önálló szkennerprogram is 
kiegészíti. A kész képet — va- 
lamilyen szabványos formá- 


A Logitech Scanman Color 
kéziszkenner felbontásban 
és színhűségben is felveszi 
a versenyt a lapszkenne- 
rekkel 


v 


tumban — elmenthetjük a ké- 
sőbbi feldolgozás számára. 


A HP ScanJet IIcx-hez 
nem adnak semmiféle grafi- 
kus programot, ezért a továb- 
bi képfeldolgozáshoz be kell 
szereznünk valamilyen retu- 
sáló szoftvert (a CorelPAINT 
például kiválóan megfelel er- 
re a célra). 

A  beolvasást irányító 
program azonban nagyon 
korszerű. A beolvasás módjai 
közül többet előre definiáltak, 
ám ezt a választékot később 
saját magunk is bővíthetjük. 
A felbontást és a színek szá- 
mát az befolyásolja, hogy ho- 
vá szeretnénk  , eljuttatni" 
a képet:  lézernyomtatóra, 
nyomdai levilágítóra vagy 
színes tintasugaras nyomtató- 
ra-e. Természetesen ezt a kí- 
nálatot is megváltoztathatjuk, 
azaz további készülékekkel 
egészíthetjük ki. 

Külön ablakban az adott 
beállításhoz szükséges dpi ér- 
tékeket is megadhatjuk. A kü- 
lönböző beállító ablakokban 
számtalan paramétert meg- 
vizsgálhatunk, többek között 
a megvilágító lámpa , melegí- 
tési" idejét vagy a preview 
funkció minőségét. 

A prescan funkció rendkí- 
vül gyors, és a képminőség 
csaknem azonos a végleges 
változatéval. A beolvasási te- 
rületet természetesen itt is 
megadhatjuk, ezenkívül beál- 
líthatjuk a méretarányt, és 
szabályozhatjuk a fényerőt 
vagy a kontrasztot stb. A ké- 
pet invertálhatjuk és tükröz- 
hetjük is. 

Ha nem más grafikus al- 
kalmazásból indítjuk a szken- 
nelést, akkor a beolvasott ké- 
pet több formátumban is 
(TIFF, EPS, Bitmap, PCX, 
BMP) elmenthetjük. 

A már említett lapadagoló 
egységet nagyon könnyen 
csatlakoztathatjuk a szken- 
nerhez. Ezt követően a szken- 
nelő programból választhat- 
juk ki, hogy a lapadagolóból 
szeretnénk-e beolvasni, vagy 
kézzel helyezzük-e az üveg- 
lapra a dokumentumokat. 

A HP ScanJet IIcx haszná- 
lata nagyon egyszerű. Külön 
is ki kell emelni a készülék se- 
bességét. Hasznos, hogy sok 


előre definiált beolvasási mód 
közül válogathatunk, azaz 
nem kell kikísérletezni az op- 
timális beállítást. Zavaró vi- 
szont, hogy a szkennerhez 
nem mellékelnek kiegészítő 
grafikus alkalmazást. 


A Logitech készüléke a 
kéziszkennerek nagy családjá- 
ba tartozik, bár minőségével 
és szolgáltatásaival is kiemel- 
kedik e típusok közül. 

A ké ék a szokásos ki- 
alakítású. Igaz, jóval na- 
gyobb, mint egy egér, de 
azért kényelmesen elfér a ke- 
zünkben. A vezérléséhez egy 
csatolókártyát kell a számító- 
gépbe illeszteni. A mellékelt 
szoftver csupán a Windows- 
hoz illeszti a szkennert, ebben 
a rendszerben viszont vala- 
mennyi , szkennerképes" al- 
kalmazással használhatjuk 
(Twain modul). 

A szóban forgó szkenner- 
rel egy lépésben legfeljebb 
105 mm szélességű ábrákat 
olvashatunk be. A folyama- 
tos mozgást precíz görgők 
segítik. A szkenneren négyál- 
lású kapcsolóval szabályoz- 
hatjuk a felbontást, egy po- 
tenciométerrel pedig a fé- 
nyességet állíthatjuk. A ké- 
szülék tetején található nagy 
gombbal ki-be kapcsolhatjuk 
a szkennelést. A megfelelő 
sebesség tartására a szkenne- 
ren és a szoftveren is kialakí- 
tottak egy-egy , lámpát". Ha 
nem jó sebességgel mozgat- 
juk a berendezést, akkor a 
lámpa színe zöldről sárgára 
vagy pirosra változik. 

A Logitech Scanman Co- 
lor szkennerrel legfeljebb 400 
dpi-s felbontásban és 16,7 
millió színnel dolgozhatunk. 
A beolvasó programmal meg- 
határozhatjuk a beolvasás irá- 
nyát. Ha a dokumentum szé- 
lesebb a megengedettnél, ak- 
kor két lépésben is beolvas- 
hatjuk: a program összeillesz- 
ti a két darabot. Tapasztalata- 
ink szerint ez az összeillesz- 
tés nagyon pontos, és alig 
észrevehető. Az összeillesz- 
tést kipróbáltuk A/4-es mére- 
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33 900 Ft 


AHA 2740T Eisa Dual SCSI kontroller 35 100 Ft 
AHA 2740 Eisa SCSI kontroller 31 640 Ft 
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IBM 486 66 MHz VL alaplap 54240 Ft 
IBM 486 99 MHz Hívjon! 
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Evolution V Pentium CPU 316 400 Ft 
Evolution VO Pentium CPU 565 000 Ft 


MAGNETO-OPTIKAI ESZKÖZÖK 


Panasonic 1 GB MO drive 282 500 Ft 
Ricoh 650 MB MO drive 271 200 Ft 
Sony 650 MB MO drive 248 600 Ft 
650 MB MO cartridge 12 430 Ft 
1 GB MO cartridge 22 600 Ft 
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486-DX-33 MHz Vesa Local Bus, SIS chip, 256 KB 
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Vesa Local Bus VGA kártya 
Vesa Local Bus SCSI kártya 
Vesa Local Bus IDE kártya 
ISA SCSI kártya 


Legújabb fejlesztések. Kiváló műszaki paraméterek. 
Megbízhatóság. 


Érdeklődjön teljes kínálatunk és aki 
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tű szöveges lapokkal is. Kis 
gyakorlat után gond nélkül 
beolvashattuk a teljes állo- 
mányt. 

A szkennelés típusa line- 
art, gray vagy color lehet. A 
mellékelt Logitech — Foto- 
Touch programmal jó néhány 
grafikus műveletet elvégez- 
hetünk a beolvasott ábrán. A 
grafikus  potenciométerekkel 
például megváltoztathatjuk a 
színösszetevőket, a fényerőt 
és a kontrasztot. Kényelme- 
sen szerkeszthetjük is a képet, 
sőt egyszerűbb retusálási mű- 
veleteket is végezhetünk a be- 
olvasott rajzon. A program 
egy-két különleges trükkre és 
effektusra is képes. Mindent 
összevetve: a legtöbb képmó- 
dosítás nem igényel további 
programot. 

A Logitech Scanman Color 
kéziszkenner nagyon jó kép- 
minőséget produkál. A beol- 
vasás sebessége tág határok 
között változtatható, a készü- 
lék tehát nem igényli, hogy le- 
hetőleg egyenletes gyorsaság- 
gal mozgassuk a kezünket. A 
beolvasott kép minősége — a 
400 dpi-nek és a 16,7 millió 
színnek köszönhetően — a leg- 
kényesebb ízlést is kielégíti. 
Akár egyszerű fotók, akár ki- 
sebb szövegek beolvasására 
nyugodt szívvel ajánlhatjuk ezt 
a típust. Ha megfelelő gyakor- 
latra teszünk szert a használa- 
tában, akkor a lapszkennerek- 
kel is felveszi a versenyt. 


A Mikrotek ScanMaker 35t 
a diaszkennerek családjába 
tartozik. Alapvetően 35 mm- 
es diapozitívok és hasonló 
méretű filmnegatívok beolva- 
sására fejlesztették ki. A ké- 
szülék formája a Tandon cég 
DataPakjához hasonlítható. A 
hátoldalán két SCSI bemene- 
tet, hálózati csatlakozó aljza- 
tot és SCSI készülékszám-be- 
állítót fedezhetünk fel. Itt ta- 
láljuk a főkapcsolót is. A 
filmszalagtartót jobb oldalon 
kell behelyezni. Ennek hat 
nyílása van, a képkockákat 
tehát megfelelő módon pozi- 
cionálhatjuk. Felül helyezhet- 
jük be a szóló diákat vagy ne- 
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gatívokat. Ehhez öt diakeretet 
mellékelnek. 

A dobozban a készüléken 
kívül SCSI kontroller, kábel, 
kézikönyvek és szoftverek ta- 
lálhatók. A csatolókártyán öt 
jumperrel állíthatjuk be az 
[/O címeket és a megszakítá- 
sokat. Ugyanezeket a setup 
programban is be kell állíta- 
nunk. 

A szkennerhez adott leme- 
zeken található programokat 
a Windows alatt kell installál- 
ni. A Twain modulnak kö- 
szönhetően a szkennert szinte 
az összes grafikus program- 
ból elindíthatjuk (természete- 
sen csak abból, amelyik ké- 
pes a szkennelésre!). A Mik- 
rotek Calibrator program 
segítségével beállíthatjuk a 
szükséges szkennerparaméte- 
reket. 

A szkenner a beolvasás so- 
rán függőlegesen mozgatja a 
filmtartó , kocsit", miközben 
a napfénynek megfelelő szín- 
hőmérsékletű lámpával átvi- 
lágítja a filmet. A képet lineá- 
ris CCD érzékelő fogadja. 
Színes beolvasás esetén négy 
színszűrő bontja le a megfele- 
lő színösszetevőket. 

A ScanMaker 35t-vel elér- 
hető legnagyobb fizikai fel- 
bontás 2592x2592 pixel, ami 
1828x1828  dpi-nek felel 
meg. Ez az érték szoftver- 
interpolációval . 5184x5184 
pixelre, azaz 3656x3656 dpi- 
re növelhető. A szkennelési 
módot az egybites lineart és 
halftone, a 8-bites gray és a 
24 bites color mód közül vá- 


laszthatjuk ki. A szkenner a 
negatív kép beolvasása után 
létrehozza a pozitív képet, ily 
módon nincs szükség grafi- 
kus programra. 

A  szkennelést vezérlő 
programban beállíthatjuk a 
szkennelés módját, a felbon- 
tást és a méretarányt. Apró 
ikonok segítségével szabá- 
lyozhatjuk a fényerőt, a kont- 
rasztot és a színösszetevőket. 
Meghatározhatjuk, hogy diát 
vagy negatívot akarunk-e be- 
olvasni, illetve álló vagy fek- 
vő képről van-e szó. A pre- 
scan funkcióval előbeolva- 
sást végezhetünk, amely után 
pontosíthatjuk a végső beol- 
vasási területet. A programba 
több retusáló eljárást is be- 
építettek. 

A szkennelés elméleti se- 
bessége 2,8-64 mm45, a beál- 
lított mód függvényében. A 
teszt során a prescan üzem- 
módban pillanatok alatt vé- 
geztünk a munkával. Az egy- 
szerűbb módok és az alacso- 
nyabb felbontások sem igé- 
nyelnek egy-két percnél töb- 
bet. A színes és nagy felbon- 
tású beolvasás azonban jó né- 
hány percig is eltart. 

Beolvasáskor a filmet tartó 
. kocsi" függőlegesen mozog, 
színes beolvasás esetén akár 
többször is végigpásztázva a 
területet. A beolvasó program 
pontosan jelzi a grafikus állo- 
mány méretét is. Ha a fájl 
nem fér el a merevlemezen — 
ami színes, nagy felbontású 
szkenneléskor könnyen elő- 
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diák és negatívok beolva- 
sására való. Akár az 5000 
dpi-s felbontás fölé is me- 
hetünk, ha van elegendő 
lemezterületünk (és türel- 
münk...) 


fordulhat —, akkor kimenthet- 
jük más helyre. 

A szkennerhez a PhotoStar 
szoftvert mellékelik, amely 
valójában grafikus képkatalo- 
gizáló alkalmazás. Különbö- 
ző ,fiókokat" készíthetünk 
vele, amelybe betölthetjük a 
beszkennelt képeket. Ezek az- 
után apró diák képében jelen- 
nek meg a monitoron. Ilyes- 
fajta keretekbe a merevle- 
mezről is beolvashatunk áb- 
rákat, bár számtalan apró ké- 
pet (clip art) eleve adnak a 
programhoz. A  PhotoStar 
nem retusáló program, ezért 
csak nagyon egyszerű műve- 
letek (szín-, fényerő- és kont- 
rasztszabályozás illetve nyom- 
tatás stb.) elvégzésére ké- 
pes. 

A Mikrotek ScanMaker 
35t — szkennerrel — roppant 
könnyen és kiváló minőség- 
ben olvashatjuk be a diáinkat 
és a negatívjainkat. A több 
ezer dpi-s felbontásra szükség 
is van, hiszen a 35 mm-es 
filmről készített képet még 
nagyítanunk kell. A szkenne- 
lés sebessége megfelelő, de a 
nagyméretű állományok ko- 
moly feladat elé állítják a szá- 
mítógépet. A  szkennerhez 
mellékelt PhotoStar szoftver 
nyilvántartja a képeinket, de a 
további feldolgozásukhoz be 
kell szerezi egy retusáló prog- 
ramot is. 


A Mikrotek ScanMaker IIlxe 
a lapszkennerek családjába 
sorolható. Az A/4-es méretű- 
nél kissé nagyobb (216x356 
mm) lapok beolvasását is le- 
hetővé tevő készüléket rop- 
pant egyszerűen installálhat- 
juk. Ehhez csupán a mellékelt 
SCSI vezérlőkártyát kell egy 
szabad slotba helyezni, majd 
a szintén a csomagban talál- 
ható kábellel összekötni azt a 
szkennerrel. A kártyán több 
jumpert találtunk, ezekkel a p 
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Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. Csúcsminőségű 


1043 Budapest, Aradi u. 15. Telefon/fax: 169-2419 POC KET, PC és ASZTALI 


EPSON típusú kivitelben készülő modem család 
lézernyomtatók, Az átviteli sebesség 
mátrixnyo mtatók 300-14.400 Bd (fullduplex), 

iszt s SZEBE H -1200 Bd (BTX) splitmode esetén. 
javítása, karbantartása, ESÖTZEÉR lt 14 éa ek ÉS meltszttá ő et 
értékesítése ő . 14.400 Bd-ról 1200 Bd-ra 


a vonali viszonyok függvényében csökkenteni. 


Fax átvitele során a modem 


z Size A 2400 és 9600 Bd között 
3 Szám ítógépek automatikusan választja ki (fallback) 
installálása, javítása, az átviteli sebességet. 
27 ző sé A d 
bővítése az alábbi CCITT 


adatátviteli normák 
szerint üzemel: 


V.21, V.22, V.22bis, 
V.32, V.32bis, V27ter, 
V.29-Fax, MNP5, 
V.42, V.4A2bis. 


"Opciók Kellékek Festékkazetták 
GARANCIA, MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG 


PrintersyS Bt. EPSON mintaboltja 
7622 Pécs, Munkácsy M. u. 9. 
Tel.: (72) 445-942 s Fax: 172) 436-226 


2083 Solymár, Kilátó u. 19. 0 157-4780 


INT ERararH 


RENDKÍVÜLI AKCIÓ! K 
Fi 


Az Intergraph a számítógépes tervezés különféle ágait lefedő 
úgynevezett alapszoftver csomagokat állított össze 
(GIS, térképészet, képfeldolgozás, 

mechanikai tervezés, út- vasútjervezés stb 


1993. december 31-ig rendikívülli árodvemónnyól kínál. 


Bosnyák tér 5. Tel.: 163-3888 e Fax: 183-7372 
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DMA csatornákat és a 
megszakításokat állíthat- 
juk be. Erre csak akkor 
van szükség, ha valami- / 
lyen más egység hasz- 
nálná a default beállítá- 
sokat. 

A szkenner hátolda- 
lán a hálózati csatlako- 
zókábel, a főkapcsoló 
mellett két SCSI csatla- 
kozó és a készülékszá- 
mot beállító kapcsoló 
kapott helyet. A beolva- 
sást lineáris CCD sor 
végzi, a  napfénynek 
megfelelő — színhőmér- 
sékletű megvilágító lám- 
pával és három színszű- 
rővel. 

A beolvasandó doku- 
mentumot felhajtható 
lap alá kell behelyezni. 
Ez utóbbit úgy alakították ki, 
hogy vastagabb eredetiket, 
például könyveket is beolvas- 
hassunk. 

A ScanMaker Ilxe illesz- 
tőprogramját a Windows alatt 
kell installálni (ezenkívül ka- 
punk egy másik lemezt is, 
amely a DOS-alkalmazások 
illesztőrutinjait tartalmazza). 
Az illesztőprogram tökélete- 
sen Windows kompatíbilis, a 
szkenner tehát nemcsak e gra- 
fikus felület alatt működik, 
hanem más grafikus progra- 
mokból is elindítható (Twain 
modul). 

A Mikrotek ScanMaker Ilxe 
fizikai felbontása 600x600 
dpi, amit szoftveres úton akár 
1200x1200 dpi-re is megnö- 
velhetünk. Beolvasni egybites 
lineart vagy halftone, 8-bites 
gray vagy 24 bites color mód- 
ban lehet. Ebből az követ- 
kezik, hogy a szkenner akár 
16,7 millió színt is felismerhet. 

A  szkennelő program 
csaknem azonos a Mikrotek 
ScanMaker 35t hasonló mo- 
duljával. Menüből választhat- 
juk ki a beolvasás típusát, a 
felbontást és a méretarányt. 
Természetesen ebben az eset- 
ben is lehetséges az úgyneve- 
zett prescan beolvasás, amely 
után pontosíthatjuk a beolva- 
sandó területet. A program- 
mal előzetesen is korrigálhat- 
juk a fényerőt, a kontrasztot 
vagy a színösszetevőket. Kü- 
lön opciók segítik a különbö- 


24 Computer, 


A 

A Mikrotek ScanMaker IIxe 
nagyon gyors és kiváló mi- 
nőségű szkenner 


ző retus műveleteket. A beol- 
vasás előtt megtudhatjuk a 
keletkező fájl méretét is. 

A beolvasás sebessége a 
beállított üzemmódtól függ. 
A prescan funkció pár másod- 
perc alatt lefut, de például az 
A/4-es méretű, 600 dpi-s szí- 
nes beolvasás akár 5-8 percig 
is eltarthat. A szkennelés se- 
bessége a kéziköny szerint 
2,8-64 mm  másodpercen- 
ként, a beállítástól függően. 

A Mikrotek ScanMaker IIxe- 
hez kétféle grafikus program 
tartozik. Vagy az Aldus Photo- 
Styler vagy az Adobe 
Photoshop programját 
mellékelik hozzá. Mi ez 
utóbbit kaptuk meg. A 
program elvégzi a kö- 
zepesen bonyolult retu- 
sálási feladatokat is. A 
klasszikus — editáláson 
kívül lehetőség kínál- 
kozik a különböző ef- 
fektusok — akár szín-, 
akár konverziós — hasz- 
nálatára is, továbbá a 
szükséges fájlátalakítá- 
sokat is elvégezhetjük. 
A teszt során megpróbál- 
koztunk szövegek beol- 
vasásával is. A normál 
minőségű A/4-es lapokat 
minden gond nélkül fel- 
dolgozhattuk például a 
CoreITRACE program 
OCR moduljával. 


A Mikrotek ScanMa- 
ker IIxe szkenner csodá- 
latos minőségben, meg- 
felelő sebességgel ol- 
vassa be a színes képe- 
ket. A berendezéshez 
kiváló segédprogramo- 
kat is kapunk. 


A Panasonic szken- 
nere is a lapszkennerek 
közé tartozik, ám csu- 
pán monochrom beol- 
vasásra képes. Fizikai 
kialakítása hasonlít a 
többi lapszkenneréhez, 
azaz felhajtható mű- 
anyag lap alá kell behe- 
lyezni a beolvasandó 
lapot vagy könyvet. A 
beolvasást nagyon pontos (i- 
neáris CCD szenzor végzi. A 
dobozban a szkenner mellett 
a hálózati kábelt, az SCSI ve- 
zérlőt, a SCSI kábelt, a kézi- 
könyveket és az illesztőprog- 
ramokat találtuk. 

A készülék hátoldalán ala- 
kították ki a hálózati kábel 
csatlakozóját, az SCSI kábel 
bemenetét és az automatikus 
lapadagoló vezérlő csatlako- 
zóját. A főkapcsolót a beren- 


A Panasonic lapszkennere 
az egyedüli, amely csupán 
monochrom módban műkö- 
dik. Így azonban roppant 
gyors, és kiváló képminő- 
séget produkál 

v 


dezés jobb oldalára szerelték. 
A  szkennerrel legfeljebb 
216x356 mm-es lapokat dol- 
gozhatunk fel. 

A készülékhez mellékelt 
szoftverek között megtaláljuk 
a DOS alatti programok és a 
Windows illesztőrutinját is. A 
Windows-alkalmazást sajnos 
csak önállóan futtathatjuk, az- 
az a szkennert nem vezérel- 
hetjük más programból (nincs 
Twain modulja). A további 
feldolgozáshoz a képet elő- 
ször el kell mentenünk szab- 
ványos (TIFF) formátumban. 

A PanaScan Plus program 
segítségével beállíthatjuk a 
beolvasás típusát, amely szö- 
veges vagy kép formátumú 
lehet. Ezenkívül meghatároz- 
hatjuk a szkennelés módját 
(lineart, halftone vagy 256 
színű gray), a felbontást és a 
fényességet. A próbaszkenne- 
lést itt preview-nak nevezik. 
Ha ezt az üzemmódot választ- 
juk ki, akkor próbaképet ka- 
punk, amelyen azután ponto- 
síthatjuk a beolvasást. Sajnos 
a képernyőn megjelenő kép- 
nek meglehetősen kicsi a fel- 
bontása. 

A szóban forgó szkenner- 
rel elérhető legnagyobb fizi- 
kai felbontás 600 dpi, ame- 
lyet azonban szoftverrel 2540 
dpi-ig növelhetünk. A szken- 
nelés sebessége 3 ms/sor. 
Tesztünk közben megállapít- 
hattuk, hogy a Panasonic 
szkennere nagyon jó se- 
bességgel olvassa be a 
képeket. 

A készülék hibája, 
hogy a mellékelt szoft- 
verrel — amely egyben a 
szkennelésről is gondos- 
kodik — nagyon kevés 
grafikus műveletet vé- 
gezhetünk. — Kifogásol- 
ható ezenkívül az is, 
hogy a gyors beolvasás- 
hoz gyenge minőségű 
képernyőkép társul. A 
kész TIFF kép azonban 
rendkívül tetszetős. Elő- 
nyös viszont, hogy a 
Panasonic  szkennerrel 
minden gond nélkül be- 
olvashattunk és feldol- 
gozhattunk szöveges ál- 
lományokat is. 


Olivetti Ouaderno 


Olivetti Personal Computers 


Olivetti LSX 


A tudás értéke. 


Naponta 3.758 kutató fá- 
radozik azon a világ minden 
részén (Olaszország, Néme- 
tország, Svájc, Nagy-Britan- 
nia, Spanyolország, USA, 
Szingapúr és Japán) megtalál- 
ható Olivetti-kutatóközpon- 
tokban, hogy feltárja az infor- 
mációs technológia alkalma- 
zásának széles horizontját. 

Az Olivetti személyi 
számítógépein 1991-ben el- 
végzett 2.5 millió órányi tesz- 
telés csupán egy adat az Oli- 
vetti termékek minőségének 
megítéléséhez. Ez a rendszer 
hozta létre as ISO 9002-t, 
amely minden Olivetti ter- 


méket megillető tanúsítvány 
Olaszországban. 

Az 1982 óta elkészült és 
eladott 3.000.000 db személyi 
számítógép jelzi az Olivetti 
folyamatos  sikertörténetét. 
Kezdve az első európai 
személyi számítógép (M 20) 
bevezetésétől, egészen nap- 
jainkig, az Olivetti Ouaderno 
1992-es piacra kerüléséig. Ez 
az ultra-hordozható PC 
12.000 szövegoldal tárolására 
képes, valamint rögzít és 
visszajátszik max. 1,5 óra 
terjedelmű digitális hang- 
anyagot. 

Az öt év alatt kifejlesztett 


1.811.588 printer az európai 
gyártók élvonalába juttatta az 
Olivetti-t. 

Európa-szerte 61.521 
bankfiók, 57.415 iskola és 
egyetem, valamint 41.029 köz- 
intézmény használja az Oli- 
vetti által nyújtott technikai 
megoldásokat. 

Ez a számsor csupán né- 
hány kiragadott motivum, 
amely kitűnően fémjelzi az 
Olivetti-nél és az Olivetti gé- 
peiben felhalmozott tudás 
értékét. 


Olivetti Personal Computers. 
Seriously built, seriously supported. 


sás TK ax VAK KRÁTER 
ViewSonic 


NETREND 


Általános Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Részvénytársaság 


MAGICBOOK 
NOTEBOOK CSALÁD 


Kiemelkedő ár/teljesítmény adataikról győ- 
ződjön meg telephelyünkön! 

Dealerek és viszonteladók jelentkezését 
várjuk! 


A: K.G TŐ: 


CHIP tippes MODULATECH alaplapok: 
AT 80386-SX-33 MHz 

AT 80386-DX-40 MHz:-8 KB cache 

AT 80386-DX-40 MHz-.128 KB cache 
MAXTOR 7120A 130 MB, 15 ms, 3,5" 
MAXTOR 7213A 210 MB, 15 ms, 3, 5 


MAXTOR 7345S 340 MB, 15 ms, 3, 5" 
BABY ház (LED), 200 W táp 
Mini tower ház és 200 W-os 
TRIDENT 8900, 1024768, 1 8 RAM 
ZOT 101 (NE-2000 komp.) Ethernet kártya 
IDE V Local Bus kontroller 
TX- Buda MICROSOFT btlvepzlyáláji mouse, 
dpi, 900 mm/s, 3 gombos 
TX. 3000 MICROSOFT Soláls ere mouse, 
1200 dpi; 900 mmis, 3 gombos: 

BE káb 

PSON FX 1050 festékszalag 


CEBIT 936 és COMPUTEX 93 Ci ertes térmidkei NETREND Rt. 


14", 15", 17", 20", 21" képcsőátmérővel 


ga PLANTRADING 


Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

1132 Bp. XIII., Gyöngyház u. 10 

Tel.: 149-1740 (üzlet) Tel./fax: 178-4067 (iroda) 
olivetti 


PARTNER Mag minőség kedvező áron 


olivetti 
számítógépek, nyomtatók, 


irodatechnika 
(EUR 1 származási bizonyítvánnyal) 


Winches- 
terek: 


Ouantunr 
2 WESTERN DIGITAL " 
A? Seagate 


1479) HEwLETT 
kZ2 PACKARD 


Canon 
. Microsoft, Novell szoftverek, 
US Robotics modemek, faxmodemek 
Adaptec SCSI vezérlők 


Telephely: 1086 Bp., Karácsony S. u. 19. 
Telefon: 06-60-315-111 automata fax: 113-9537 


DATAPOWER 


On-line szünetmentes tápegységek 
(600 W-tól, 2.2 MW-ig) 
MINOR Kft. 1075 Budapest, Madách I. u. 2-6. Tel./fax: 122-4027, 122-8208 


A jelenlét értéke. 


A 90-es évek nagyobb, szaba- 
dabb és egységesebb Európájában, 
az egyre összetettebb és tágabb pia- 
cok támasztotta kihívásnak csak 
igazán versenyképes információ- 
technika birtokában lehet megfelel- 
ni. Az utóbbi 10 év az Olivetti szá- 
mára európai vezető szerepet ered- 
ményezett a személyi számítógépek 
és hálózatok területén. E jelenlét 
fontossága olyan eredményekkel 
jellemezhető, mint a 61521 Olivet- 
ti-technikával felszerelt bankfiók, 
továbbá azok a speciális informáci- 
ós rendszerek, melyek 57415 iskola 
és egyetem, valamint 41 029 közin- 
tézmény igényei szerint készültek. 

Az Olivetti egy újabb fontos és 
hasznos lépést tett felhasználói felé 
azzal, hogy , know-how"-jának ér- 
tékét hozta el Magyarországra helyi 
dealer-hálózatnak kiépítésével. 


Beszerezhető a szerződött Olivetti dealereknél és 
Systems Partnereknél 


e 35 Computer Szövetkezet 
Hajnóczy u. 22, 6722 Szeged 
tel. (62) 326277, fax. (62) 326347 


SYLENTA Számítástechnikai Szaküzlet 
mi út 3. 1023 Budapest 

tel. 2500425, fax. 2500425 

Comex Telefon Alközponti Kft. 

Bihari út 6. 1107 Budapest 

tel. 1277820, fax. 1384079 


CompMark Számítástechnikai és Keresk. Kft. 


Párkány u. 20. 1138 Budapest 

tel. 1731358, fax. 1731272 

COMPRADOR Kft. 

Mogyoródi út, 1148 Budapest 

tel. 1630141 , fax. 1630141 

Daten-Kontor Kft. 

Karolina út 65. 1113 Budapest 

tel. 2671208, fax. 2671208 

Bürosystem Kereskedelmi Szolgáltató és 
ül i Kft. 


tel. (36) 320189, fax. (36) 311800 
Fehérvár Áruház 

Rákóczi u. 3-5. 8000 Székesfehérvár 
tel. (22) 315431, fax. (22) 316313 
Holland Rt. 

Meredek u. 27. 1124 Budapest 

tel. 1853755,, fax. 1667641 

Intram Kereskedelmi Kft. 

Kis Diófa u. 6. 1072 Budapest 

tel. 2680440, fax. 2680440 
ITÉVÉK Kft. 

Ó u. 32. 1066 Budapest 

tel. 1319742., fax. 1319742 

ITV Hungaroliv Kft. 

Báthori u. 6. 1054 Budapest 

tel. 1129645, fax. 1310851 

M £ M Computer Kft. 
Teréz u. 15. 7621 Pé. 
tel. (22) 326186, fax. (22) 327080 
M-Land Kft. 

Engels út I0. Mosonmagyaróvár 
tel. (98) 313322, fax. (98) 315064 


9 Max-Szolid Bt. 
Csiki-Hegyek u. 14. IIIO Budapest 
tel. 1538650, fax. 1538650 

9 MD Informatika Kft. 

Vallon u. 31. Eger 

tel. (36) 325500, fax. (36) 325500 
5 Mentrade Kft. 

Brassó u. 135. 1118 Budapest 

tel. 1853669, fax. 1666621 

9. Mikropo Kisszövetkezet 
Nagymező u. 51. 1065 Budapest 
tel. 1127830, fax. 2690151 

5 Money Banktechnikai Ker. és Szolg. Kft. 
Levendula u. 7. 1124 Budapest 
tel. 1754228, fax. 1754228 

9 Mute Kft. 

Lánchíd u. 7. 1013 Budapest 
tel. 2015899, fax. 2015581 
. Omikron SZISZ 
e) 1084 Budapest 
8 


9 Paranet Kft. 
Ignácz u. 43. 1174 Budapest 
tel. 1627452, fax. 1627452 
e PC-World Kft. 
Venyige u. 3. 1108 Budapest 
tel. 1476590, fax. 1476590/238 
e Plantrading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Gyöngyház út 10. 1132 Budapest 
tel. 1491740, fax. 1491740 
9 Rutintrade Kft. 
Legyező út 22. 4400 Nyír 
tel.(42) 343923, fax. (42) 345 3923 
9 Selectrade Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. 
Mogyoródi út 1661b, 1141 Budapest 
tel. 2517755, 2526130, fax. 2517988, 2512745 


Olivetti Hungary Kft. . 
Istenhegyi út 31/33. 1125 Budapest 
tel. 1557825 


Hardverteszt 
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average. 


Sharpen 


CotelDRAWA - UNTITLED.COR 


seas tsa tisztan KÁnsztaua JÓ 


41. Az Artec AV660-as 
szkenner beolvasó modulja 
lehetőséget kínál az inter- 
aktív beavatkozásra 
2. Az AV660-ashoz szállí- 
tott iPhoto Plus program- 

! mal a legfontosabb retusá- 

j lási műveleteket is elvé- 

! gezhetjük 

] 3. A Genius GS-FC60-as 
szkenner beolvasó modulja 
csupán az alapvető beállítá- 
sokra szorítkozik. A grafi- 
kus módosításokra az iPho- 
to Deluxe programot hasz- 
nálhatjuk 
4. A Genius szkennerhez 
angol nyelvű OCR-alkalma- 

! zást is mellékelnek 
5. A legújabb HP szkenner, 
a ScanJet Ilcx beolvasó 
modulja felismeri és beál- 
lítja a legjobb üzemmódot 
6. Ha el akarunk térni a 

! szabványos beállításoktól, 

! akkor a HP lehetőséget ad 

saját paraméterek definiá- 

lására is 

7. A HP sokféle beállítási 

módot engedélyez 

8. A Logitech Scanman Co- 

lor beolvasó modulja ösz- 

szeilleszti a több darabból 

álló képrészleteket is. A 

] felbontást a szkenneren ál- 

líthnatjuk be 


Ha valaki figyelmesen ol- 
vasta az eddigieket, akkor 
pontos képet kapott a bemuta- 
tott készülékekkel megoldha- 
tó feladatokról. A Logitech 
Scanman Color — bár nagyon 
jó felbontással és 24 bites 
színkezeléssel dolgozik — in- 
kább csak az egyszerűbb 
emblémák és grafikák beolva- 
sására ajánlható. Igaz, egy- 
egy szöveges oldalt vagy kis- 
méretű fotót minden gond 
nélkül feldolgozhatunk vele. 

Ugyancsak speciális terü- 
let a Mikrotek ScanMaker 35t 
diaszkenneré. Hatalmas fel- 
! bontását és 24 bites színkeze- 

lését csak akkor célszerű 


igénybe venni, ha a napi 
munkánk során rendszer 
kell fotonegatívokat és diapo- 
zitívokat beszkennelni. 

A lapszkennerek azonos 
elv alapján dolgoznak, csupán 


sen 


a színkezelésben és a felbon- 
tásban térnek el egymástól. 


! Előnyük, hogy fotót, grafikát 
] vagy szöveges lapokat egy- 


! aránt beolvasnak. 


Floppy disc drive 


GONDOLAT 


Hard disc drive 


A rendszerbe szédett gondolatok, melyek kellő intelligénéiával 


Monitorok 


Számítógépek 


eljuttatnak a megoldásig. A hétköznapok nyelvére fordítva: minőség 


Mátrix-nyomtatók 


MEGOLDÁS 


Lézer nyomtatók 


és teljesítmény. Ezt kínálják Önnek a Samsung irodatechnikai rendszerek. 


SAMSUNG 


Elender Kft. 1134 Budapest, 
Csángó u. 13. Telefon: 129 9080 


Ready Kft. 1054 Budapest, 
Báthory u. 19. Telefon: 131 0518 


KSH (SZÜV) Váll. 1145 Budapest, 
Szugló u. 9-15. Tel.: 183 0123 
Kventa Kít. 1067 Budapest, 
Podmaniczky u. 37. Telefon: 269 5262 


Mikropo Kft. 1065 Budapest, 
Nagymező u. 51. Telefon: 112 7830 


IRODATECHNIKAI 


Samsuny Electronics Magyar Rt. 
1039 Budapest, Lehel u. 15/17. 
Tel.: 188 7925, 250 2311 Fax: 1689453" 


AZ ÉLETRE 
KELTETT — 
TECHNOLÓGIA 


ELECTRONICS 


"Csak kereskedőknek 


RENDSZEREK MEGVÁSÁROLHATÓK: 


Kerorg Kft. 1136 Budapest, 
Pannónia u. 32. Telefon: 270 0434 


Win Computer 1067 Budapest, 
Szondi utca 19. Telefon: 153 4304 


Foxtrend Kft. 8000 Székesfehérvár, 
Kelemen B. u. 17. Tel.: (22) 326 675 


Texim Kft. 3830 Miskolc, 
Kőris u. 20. Telefon: (46) 352 078 


Transfer Kft. 4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 7. Tel.: (42) 313 843 


Hardverteszt 


49. A Logitech Scanman Co- 
lorral beolvasott szövegeket 
közvetlenül az OCR prog- 
ramba is beilleszthetjük 

10. A Mikrotek ScanMaker 
35t beolvasó modulja az 
alapbeállításokon kívül 
többféle retusálási lehető- 
séget is kínál 

11. A Mikrotek ScanMaker 
35t-hez intelligens képka- 
talogizáló programot mel- 
lékelnek 

12. A ScanMaker 35t Photo- 
Star programját más képek 
katalogizálására is hasz- 
nálhatjuk 

13. A Mikrotek ScanMaker 
Ilxe Photoshop programja 
elsőrendű fotoretusáló 
szoftver 

14. A Photoshop program- 
mal a legelképzelhetetle- 
nebb transzformációkat is 
elvégezhetjük 

15. A Panasonic beolvasó 
modulját kizárólag önálló- 
an futtathatjuk. A feldolgo- 
zás előtt először el kell 
menteni a beolvasott ké- 
pet. A képbeolvasás na- 
gyon gyors, és a kép minő- 
sége is kiváló 

16. Az egyszerűbb doku- 
mentumokat a CoreITRACE 
OCR modulja is feldolgozza 


A Panasonic szkennere 
ugyan mindössze 256 fokoza- 
meszes tú gray beolvasást tesz lehető- 
csztásöntüeztsei vé, ezt azonban csodálatos 
minőségben és ráadásul na- 
gyon gyorsan. A többi lap- 
szkenner közel azonos minő- 
ségben dolgozott. Külön talán 
még a HP szkennerét említ- 
hetjük nagyon nagy beolvasá- 
si sebessége miatt (igaz, a 
többi készülék sem lassú!). 
Szólnunk kell a szkenne- 
rekhez mellékelt szoftverről 
is, hiszen a beolvasott képeket 
egészen biztosan fel kell még 
dolgoznunk. Csupán a HP 
ScanJet Ilcx és a Panasonic 
FX-RS3O7U nem , kapott" 
TON CE 7 I TMEINEMA TIE B ENE 2 zs KE SSSTEN SEEN £ grafikus programot, de a Mik- 
rotek diaszkennerének képar- 
chiváló programja sem képes 
bonyolult képmanipulációkra. 
Mindent összevetve meg- 
állapíthatjuk, hogy a kipró- 
bált szkennerek hiba nélkül 
teljesítik a feladatukat. A fel- 
használónak csupán annyi a 
tennivalója, hogy megfelelő 
sebességű és kapacitású szá- 
míiítógépet vásárol, mert csak 
ebben az esetben tud majd va- 
lóban dolgozni ezekkel a ké- 
szülékekkel. 
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Panasonic 
Iirodatechnika 


KX-P2123 

24-tűs, Super GCuiet 
mátrixnyomtató 
színes opcióval 


KX-P1150 

9-tűs, mátrixnyomtató 
set-up diskett 
windows driverrel 


TX-2013MA 

20"-os Multiscan monitor 
CAD-alkalmazásokhoz, 
1280 x 1024-es maximális 
felbontással 


Hivatalos Magyarországi Képviselet: 


INTEC Kft. 

1138 Budapest, Váci út 168. 

Tel: 120-8363, 270-2155, 270-2255. 
Fax: 129-6058. 


FE Operációs rendszer 


AZ UI 


TT: héten keresztül 
nyúztuk az  OS/2-t; 
megpróbáltuk minél job- 
ban kiismerni. Tapasztalata- 
inkat esetenként összevetet- 
tük azokkal az ismérvekkel, 
amelyeket a fejlesztő adott 
operációs rendszeréhez. 

Az alábbiakban ezeket az 
észrevételeket gyűjtöttük cso- 
korba. 


A felhasználó 

szemszögéből 

Az IBM PC-kategóriájú 
számítógépei számára fejlesz- 
tette ki az OS/2-t. Elgondolá- 
sa alapján a következő főbb 
támpontokra számíthatunk: 

32 bites üzemmód 

A 32 bites elérés elvileg 
4096 Mbájtnyi memória meg- 
címzését teszi lehetővé, a PC- 
kategóriájú gépek azonban ál- 
talában csak 32 vagy 64 
Mbájt befogadására képesek. 
A memóriához való folyama- 
tos és tetszőleges hozzáférés 
viszont lehetővé teszi a nagy 
programok gyors futását, va- 
lamint az óriási adatbázisok 
hatékony elérését, nem is be- 
szélve több program párhuza- 
mos működtetéséről. 

Tapasztalatunk: soha nem 
kaptunk hibaüzenetet azzal 
kapcsolatban, hogy nincs ele- 
gendő memória a program fu- 
tásához. 

Multitaszking 

Az OS/2 alapvető tulaj- 
donsága, hogy lehetőséget te- 
remt a multitaszkingra. Ez 
utóbbi megvalósításakor a di- 
namikus időosztás elvét köve- 
ti, ami azt jelenti, hogy egy 
képzeletbeli időegységet (tor- 


Az OS/2-vel egyszerűbb táb- 
lázatokat is kezelhetünk (fel- 
ső kép) 

A felhasználókat a diagra- 
mok készítésére szolgáló 


PMCHART segédprogram se- pp. 


gíti (alsó kép) 


32 Computer, 


a d 


TESÓ SZÓ 


JOGAN 


Sorozatunk befejező részében 
az 0S/2 használata során felhasználóként 
és programfejlesztőként szerzett 
tapasztalatainkat írjuk le, 
előrevetítve az új 0S/2 2.1-es verziót. 
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tát) részekre (szeletekre) 
bont, és egy-egy program 
ezen szeletek idejére kapja 
meg a vezérlést. A dinamikus 
jelző azt jelenti, hogy a prog- 
ramok számára kiosztott idő- 
szelet nagysága a program 
pillanatnyi erőforrásigényétől 
függ. Ha az erőforrásigény 
megváltozik, akkor az üteme- 
ző a változás irányától függő- 
en megnövelheti vagy lecsök- 
kentheti a program számára 
kiosztott időszelet méretét. 

A multitaszking lehetővé 
teszi, hogy egyszerre több al- 
kalmazást  futtassunk,  ame- 
lyek akár egymásnak is szol- 
gáltathatnak . adatokat. Így 
például az is elképzelhető, 
hogy az egyik alkalmazásban 
rögzített adatokat egy párhu- 
zamosan futó alkalmazás 
azonnal feldolgozza, miköz- 
ben a feldolgozott adatok 
alapján egy további alkalma- 
zás utókalkulációs, döntéselő- 
készítő kimutatásokat készít. 
Ezekkel párhuzamosan egy 
hálózatkezelő alkalmazás is 
működhet, amelyen keresztül 
újabb alkalmazás áramoltat- 
hatja az adatokat, s mindezek 
mellett még a hálózatba 
kötött gépek közötti üzenet- 


küldést kiszolgáló kapcso- 
latfenntartó . alkalmazás is 
futhat... 


Tapasztalatunk: a leírt pél- 
da valóban működőképes, az 
ütemező paramétereinek be- 
állításával valamennyi prog- 
ram folyamatosan futott. 

Megbízhatóság 

A megbízhatóság két ol- 
dalról közelíthető meg. A 
hardver oldaláról nézve: a 
megfelelő működéshez kiváló 
számítógépekre van szükség, 
amelyek állják a sanyargató 
teszteket, tehát megbízható- 
nak mondhatók. Az ilyen 
tesztekkel próbára tett és 
megfelelőnek minősített gé- 
pekről az IBM készített 
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összeállítást. A szoftver ol- 
daláról nézve azt mondhatjuk, 
hogy az OS/2-be sikeresen in- 
tegrált alkalmazás széles ter- 
helhetőségi határok között 
életképes. Az OS/2 futása s50- 
rán fellépő hibák általában 
nem ,,merevítik le" a teljes 
rendszert, hanem csupán ab- 
ban az alkalmazásban jelent- 
keznek, amelyet érintenek. 

A megbízhatóság követ- 
kezménye, hogy a már beállí- 
tott rendszer működését cse- 
kély munkaráfordítással és 
kevés számítástechnikai isme- 
rettel is fenn lehet tartani. 

Tapasztalatunk: az OS/2 
, éles" használatakor a ,,ki- 
akadásokat" inkább a helyte- 
len beállításoknak vagy a 
rossz installációnak , köszön- 
hettük". Rejtélyes , lefagyás- 
sal" csak néhány esetben ta- 
lálkoztunk, főképp az OS/2 
próbálgatásának kezdeti idő- 
szakában. A hardverkövetel- 
mények teljesítése elsősorban 
a túlterhelt hálózatokban lé- 
nyeges, ahol az időzítések 
hosszú időn keresztül fontos 
szerepet játszanak. 

Emulált környezetek 

Az OS/2 a DOS és a Win- 
dows környezetet igénylő 
programok futtatására is lehe- 
tőséget kínál. A különböző 
környezetekben futó alkalma- 
zások közösen használhatják 
az erőforrásokat, és kommu- 
nikálhatnak egymással. 

Tapasztalatunk: a környe- 
zeteket finoman szabályozhat- 
tuk. A próbák során a DOS 
környezet megfelelően műkö- 
dött, amit elsősorban játék- 
programok futtatásával igazol- 
tunk. A windowsos progra- 
mok közül azonban csupán 
azokat az alkalmazásokat tud- 
tuk maradéktalanul lefuttatni, 
amelyek — megelégedtek a 
Windows 3.0 felületével. Az 
újabb verziójú szoftverek ál- 
talában hibaüzenetet küldtek, 
és leálltak. 

Felhasználóbarát felület 

A grafikus felületen kezelt, 
ikonokkal szimbolizált objek- 
tumok gyorsan áttekinthetők, 
és könnyen karbantarthatók. 

Tapasztalatunk: a grafikus 
felület jól kezelhető, bár a na- 
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Gyors információs (karton) 
rendszereket is készíthe- 
tünk az OS/2-vel 


gyobb, mélyebb szinteket is 
érintő módosítások néha ne- 
hézkesnek tűnnek. Igen hasz- 
nos a dossziék egymásba 
ágyazási lehetősége, illetve a 
dosszié munkapaddá nyilvá- 
nítási opciója, amivel egy- 
szerre kezelhettük a dosszié- 
hoz tartozó nyitott ablakokat. 

Hálózati alkalmazás 

Az OS/2 kitűnően illeszke- 
dik a lokális hálózatokba 
(LAN). Előnyösen alkalmaz- 
ható programok futtatására 
telepített terminálként (front- 
end). Megfelelő szoftverrel 
kiegészítve TCP/IP protokol- 
lal (TCP/IP for OS/2 Version 
1.2), — X.25-ös  rutinokkal 
(X.25 Extended  Connecti- 
vity), illetve XServer képes- 
séggel is felvértezhető. Az 
IBM által szállított 3270-es 
emulációval (Communication 
Manager 2) Token Ring, 
Ethernet, PC Network, SDLC 
és X.25 alapú hálózatra is 
csatlakozhatunk. A két leg- 
gyorsabb, OS/2 alatti hálózat- 
kezelő program (Entry Level, 
Advanced Level) nem korlá- 
tozza a felhasználók számát, 
ráadásul — kisebb költséggel — 
biztonságosabb, — mint a 
Novell alapú hálózat. Az 
OS/2 (a NetWare for OS/2-nek 
köszönhetően) szerverként és 
kliensként a Novell rendszerbe 
is illeszthető, természetesen a 
felhasználók számának szoká- 
sos megkötésével. 


Tapasztalatunk: a Commu- 
nication Manager installálá- 
sa valamivel barátságosabb is 
lehetne, bár ha már sikerült 
munkára bírnunk, akkor rend- 
kívül megbízható. További 
lényeges szempont, hogy a 
működéséhez legalább 1 
Mbájtnyi memória szükséges, 
s erre már a rendszer kiépíté- 
sekor gondolni kell. 

Adatbázis-kezelés 

Kiváló hálózati tulajdon- 
ságainak köszönhetően az 
OS/2 az adatbázis-kezelők 
kiszolgálására is jól alkal- 
mazható. Ilyen rendszer az 
IBM által kifejlesztett Data 
Manager vagy a más fejlesz- 
tőktől származó XDB, Oracle, 
SOL Base stb. 

Az OS/2 alapfilozófiája, 
hogy virtuális erőforrásokat 
nyújtson az alkalmazások 
számára. A hálózatba kötött 
terminálon működő OS/2 a 
hálózat által felkínált erőfor- 
rásokat is kezelheti, így lehe- 
tőség nyílik például más ter- 
minál merevlemezének eléré- 
sére, illetve e terminál nyom- 
tatójának használatára. 

Tapasztalatunk: a virtuális 
eszközkiosztás kifogástalanul 
működött, és módot adott a 
közvetlen, fizikai eszközhoz- 
záférésre is. Érdekes lehető- 
ség, hogy a rendszerben vir- 
tuális nyomtatókat definiál- 
hatunk, és az emulált nyomta- 
tókhoz puffereket (spoolokat) 
rendelve fogadhatjuk például 
az azonos papírfajtára szánt 
nyomtatási feladatokat. A 


spoolok tartalmát az operátor 
megfelelő időközönként — a 
szükséges papír adagolásával 
— egyetlen nyomtatón ki- 
nyomtathatja. 

Tapasztalatainkat  áttekint- 
ve elmondhatjuk, hogy az 
05/2 hatékony, nagyon meg- 
bízható rendszer, amelyre el- 
sősorban az üzleti, banki al- 
kalmazások  építkezhetnek. 
Hálózatba kötött gépek eseté- 
ben a terminálok ideális ope- 
rációs rendszere. Megfelelő 
működéséhez kipróbált hard- 
verre van szükség, ám a rend- 
szer fenntartásával kapcsola- 
tos teendőket csekély számí- 
tástechnikai ismeret birtoká- 
ban is el lehet látni. 


A fejlesztő szemszögéből 

OS/2-s fejlesztői környe- 
zetből — legalábbis Magyaror- 
szágon — nem sok terjedt el. 
Említést érdemel közülük az 
IBM C SET/2 nevű, 32 bites 
kódot generáló fordítója és 
az IBM 0OS/2 Version 2.0 
Developer" s Toolkit együtte- 
se. Ennél lényegesen nagyobb 
lehetőségeket rejt magában a 
Micro Focus cég által kifej- 
lesztett három COBOL fej- 
lesztői "környezet, amelyek 
szolgáltatásaik számában tér- 
nek el egymástól. Az alábbi- 
akban a , kettes számú" kör- 
nyezet főbb jellemzőit ismer- 
tetjük. 


Micro Focus Professional 
COBOL 


A Professional jelző a for- 
dítót, a debuggert, az operáci- 
ós rendszer bővítését és a kü- 
lönböző segédeszközöket je- 
lenti. Ezekkel az eszközök- 
kel alkalmazásokat fejleszt- 
hetünk az 0OS/2, továbbá a 
DOS, a Microsoft Windows, 
az SCO UNIX 386 és az 
RS/6000 AIX rendszerek 
alatt. Az egyik platformon ki- 
fejlesztett alkalmazások a 


"többin -is változtatás nélkül 


futtathatók. 

A szóban forgó COBOL 
fordító elfogadja az ANSI 74 
és 85, az SAA, az X/Open, a 
FIPS Standard, a Microsoft, 
az OS/VS, a DOS/VS, az RM 
és az IBM VS COBOL II elő- 
írásokat. 
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A Professional COBOL 
közbenső kódra fordít, ame- 
lyet az operációs rendszer bő- 
vítéseként adott futtatási kör- 
nyezet értelmez. A lefordított 
programok más platform fut- 
tatási környezetével is azon- 
nal munkára bírhatók. A fej- 
lesztői környezet grafikus fel- 
használói illesztőt is tartal- 
maz a Presentation Manager-, 
a Windows- és az OSF Motif- 
alkalmazások megírásához. 
Előnyös, hogy a fejlesztő 
közvetlenül tervezheti a grafi- 
kus felületet, és aprogramban 
az interfész rutinjait használ- 
hatja az API függvényei he- 
lyett. A kész programok a há- 
rom rendszert tekintve , átjár- 
hatók". 

A fordító néhány esetben 
(Gupta SOL, XDB, IBM 
Database Manager, Microsoft 
SOL Server) beépített módon 
(és nem precompiler segítsé- 
gével) dolgozik a szabványos 
SOL parancsokkal. A rend- 
szerfájlokkal kapcsolatos el- 
érési, illetve megosztási fel- 
adatokat is ellátja a Micro Fo- 
cus Fileshare és a Novell 
Btrieve alatt. A Fileshare — a 
hálózat terhelésének csökken- 
tésére — összegyűjti és feldol- 
gozza az igényeket, és csak a 
végeredményt küldi át a há- 
ózaton. A kommunikációs 
illesztővel együttműködve 
VSAM, DB2, DLI-IMS/DB 
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, each option you would like to change, and then press OK. 


System- — -Locale: 
"21 Country 
Eg eng g 8 áz United States 
PS/2 (tm) Style Pointing Device felei Szkeyboard 
United States í 


i a — Serial Device Support 

ij GB 2 install Support 

j 909 Hot Install Support 

j I Primary Display 

íg (7) Super video Graphics Array ISVGAJ 
Ezek Display j 


Currently installed Peripherals —— 
9 


7 — ésa LESSEE 
2 (Adaptec 1740, 1742, aza 


1 CD-ROM Device Support ] 
Toshiba 3301 
—ISCSI Adapter Support Hi 


- í 


gp. zén Printer 


Az ajtón már kopogtat az 
újabb verzió, az OS/2 2.1-es 


és OS2/DBM fájl- és adatbá- 
Zis-kezelőket is kiszolgálhat. 

A fejlesztői rendszer esz- 
köze a kommunikációs illesz- 
tő, amely segít hozzáférni a 
hálózatokhoz vagy más kom- 
munikációs eszközökhöz, el- 
rejtve az alkalmazás elől a 
csatorna protokollját. A kom- 
munikációs illesztő együtt- 
működik a DOS (NetBIOS, 
Novell IPX, TCP/IP), a Win- 
dows (NetBIOS, Novell IPX) 
és az OS/2 (APPC, Named 
Pipes, NetBIOS, Novell IPX, 
TCP/IP) alkalmazásaival. 

A fejlesztésekben , ősidők" 
óta használt COBOL nyelv 
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vonalkód nyomtatás "újranyomtatás "gyors Windows driver "további opciók "stb... 
1640-842, 1642-631 Brother termékskála teljes választéka ! . Az ár a 2591-os általános forgalmi adót nem tartalmazza ! 


igen elterjedt, főképp a nagy- 
gépes környezetben. Több tíz- 
ezer munkaóra eredményei a 
már futó alkalmazások, ame- 
lyek a Micro Focus COBOL 
fordítójának segítségével hor- 
dozhatók a platformok között, 
illetve egyes esetekben (ilyen 
például a DEC AS/400) adap- 
tálhatók is. A Micro Focus 
Professional COBOL fejlesz- 
tői környezete tehát meglehe- 
tősen tág teret enged az alkal- 
mazások fejlesztésére. 


Összefoglalva 

Reméljük, hogy soroza- 
tunkkal sikerült minden ol- 
daláról bemutatnunk a 32 bi- 
tes operációs rendszerek eme 
jeles képviselőjét. Az OS/2 


DIGITÁGTECHNIKA kKfrt.brother 


ki 


259.000,- 


felhasználására jellemző, 
hogy rohamosan terjed az 
Egyesült Államokban, felvált- 
va a DOS-t, és teret hódítva a 
kissé "megbízhatatlan . Win- 
dowstól. És a fejlődés nem áll 
meg: az OS/2 új, 2.1-es verzi- 
ója — benne a multimédia le- 
hetőségeivel és a Windows 


került kereskedelmi 
lomba. 

Az OS/2 operációs rend- 
szer Európában sajnos kevés- 
bé terjedt el, ami főképp az 
IBM nem túl , fényes" marke- 
tingpolitikájának . számlájára 
írható. Alkalmazói elsősorban 
a nagyvállalatok, amelyeknek 
kiforrott, s a tesztekben bizo- 
nyított rendszerre van szüksé- 
gük. 

Bár a 32 bites operációs 
rendszerek bevezetésének té- 
mája nem új keletű, mégis 
csak most érett meg a helyzet 
e rendszerek PC-kategóriájú 
gépeken való tömeges alkal- 
mazására. Ezért lényeges, 
hogy objektívan értékeljük a 
szóba jöhető rendszereket, le- 
gyen az a UNIX vagy akár 
Bill Gates véleménye szerint 
a jövő operációs rendszere, a 
Windows NT, esetleg a fele- 
dés homályából újra előkerült 
OS/2. 


forga- 


Gellért Tibor 


Egus Hungary Kft. 
Tátra u. 8. íszt. 1. 
1136 Budapest 
Tel./fax: 132-0832 
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Teljes HP termékskála a legkedvezőbb áron 


— lézernyomtatók 
— tintasugaras nyomtatók 


— szkennerek 
— plotterek 


Viszonteladókat és végfelhasználókat is kiszolgálunk 


— Vectra számítógépek 
— kalkulátorok 


— tartozékok 
— kellékek 
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PANORÁMA 


Turbo Pascal 


Palettaoptimalizálás a gyakorlatban 


Az átlagos VGA kártyák legtöbbször csak 256 színt képesek megjeleníteni a képernyőn. 
Ez azonban sok esetben nem elegendő ( gondoljunk csak a szkennelt színes képekre! ). 
Alábbi írásunk bemutatja, miképpen léphetjük át ezt a határt, 
anélkül hogy drága true color videovezérlőt kellene vásárolnunk. 


ármilyen soknak tű- 
nik is a VGA kár- 
tyák által egyszerre meg- 
jelenített 256 szín, a való- 
ság egyáltalán nem ilyen 


TARTALOM 93/11 


HASZNOS PROGRAMOK 


xeles BMP (bitmap) for- 
mátumban menti el egy 
SAVED.BMP elnevezé- 
sű állományba. (Ha az 
eredeti állomány TIFF 


kedvező. Az emberi szem 


; ZEN Exeefega géEEAtS Turbo Pascal 
mintegy tízmillió külön- 


vagy TGA formátumú, 
akkor előbb át kell kon- 


böző színámyalátot képes Palettaoptimalizálás a gyakorlatban 35 VE Rn BE 
megkülönböztetni. Egy C nyelv dowsból vagy a DOS-ból 
szkennerrel — beolvasott Címkenyomtatás 41 könnyedén megtehetjük 
kép ennek közel a más- ezt például az Image 
jéuésietb, — 16,7 HEeget UTILITY Alchemy programmal.) 
ji t — tart. e úi 
JA Enek , TÜLGÉS ces Turbo Pascal d ellékre KÜL té 
Za. gy Frákiálök és al ka 47 ző paramétere közül az 
ilyen ábra képernyős vaktálok és strésték (1) 


első az optimalizálandó 


megjelenítésekor — leg- 
többször csak 256 színnel 
gazdálkodhatunk, és ezeket 262 144 árnyalatot tartalma- 
zó palettáról választhatjuk ki. 

Megpróbálkozhatunk persze néhány ügyes trükkel is 
(például az XGA-emulációval), de ez nem mindig jár si- 
kerrel. Főleg akkor számíthatunk kudarcra, ha kicsi a 
felbontás, vagy az alkalmazott keretrendszer túl sok 
színt tart fenn magának a 256-ból. Ekkor nem marad 
más hátra, mint hogy a három alapszín (vörös, zöld, kék) 
kombinálásával közvetlenül — a paletta elemein belül — 
keverjük ki a megfelelő színeket. 

Ezt a feladatot oldja meg az alábbi, Pascal nyelven írt 
segédprogram, amely lényegében a számtalan létező pa- 
lettaoptimalizációs algoritmus közül az ,, Advanced me- 
dian cut" nevű, azaz a továbbfejlesztett dobozolós eljá- 
rás programnyelvi változata. 

A program 24 bit/pixel színfelbontású BMP állomá- 
nyokbáól olvas, és a keletkezett 256 színű képet 8 bit/pi- 


állomány neve (kiterjesz- 
téssel együtt). A második 
paraméter a kívánt nagyítást, illetve kicsinyítést adja 
meg az eredeti méret százalékában kifejezve. A program 
elején konstansként szereplő , LIMIT" annak az alsó ha- 
tárnak a megfelelője, amely eldönti, hogy hány pixelnyi 
összterület-foglalás alatt minősül egy színtartomány el- 
dobhatónak. Ez a konstans tetszőlegesen módosítha- 
tó, bár 0-ra nem érdemes állítani. Ideális értéke a kép- 
pontok számának mintegy ezred, tízezred része körüli. 
Az alapérték 32, ez 320x200-as felbontású üzemmódok- 
ban tűnik megfelelőnek, nagyobb képek esetében általá- 
ban arányosan nagyobb értékekre van szükség. 

Ha adott méretű képen csökkentjük a konstanst, akkor 
biztosabbak lehetünk abban, hogy a program a kisebb 
felületet eltakaró színtartományokhoz is talál majd vi- 
szonylag közeli palettaelemet, ami viszont csökkenti a 
nagyobb színfelületek árnyaltságát. A konstans növelé- 
sekor a nagyobb színfelületek nagy általánosságban ár- 
nyaltabbak lesznek, viszont előfordulhat, hogy néhány 
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apró részlet a képen nem pontosan eredeti színében je- 
lenik meg. 

A , MAX COLOR NUM" konstans azt tartalmazza, 
hogy hányadik az az utolsó palettaelem, amelyet még 
felhasználunk a kép felépítéséhez. Ezt a konstanst nem 
érdemes megváltoztatni. 

A , RASTER" konstans igaz/hamis változó, amely azt 
határozza meg, hogy a program a kép felépítése során 
használjon-e színes hibaszórásos raszterezést az árnyalt- 
ság további finomítására. Ez az eljárás általában sokat 
javít a képen, ezért javasoljuk a használatát. 

A , MAX ERROR" konstans azt határozza meg, hogy 
mekkora az a legnagyobb, színösszetevőnként értelme- 
zett hibaérték, amelyet még engedünk felhalmozódni a 
hibaszórásos raszterezés során. (A hibaszórásos algorit- 
mus lényege, hogy ha a program nem tudja adott pixel- 
lel kifejezni a kívánt vörös, zöld és kék értékeket az 
adott pontban, akkor komponensenkérnt tárolja a hibát, 
és megpróbálva jóváírni az eltérést, hozzáadja azt a leg- 
közelebb megjelenítendő pont megfelelő komponense- 
ihez. A felhalmozódó hibák előbb-utóbb olyan pixel ki- 
rakását eredményezik, amely az ellenkező irányban ké- 
pez hibát, kiegyenlítve az addig felhalmozódott eltéré- 
seket., A MAX ERROR konstans javasolt értéke 
32-64, amely azonban extrém esetekben kevesebb vagy 
több is lehet. 


Előfordulhat, hogy egyáltalán nincs szükség rasztere- 
zésre. Az átlagos szkennelt képek (néhány száz dpi, 16,7 
millió szín) döntő hányada ugyanis eleve raszterezett. A 
raszterek akkor keletkeznek, amikor színinterferencia 
lép fel a szkenner letapogató fénysugara és a digitalizá- 
landó ábra között. Ez azért következik be, mert szinte 
minden esetben jelentős különbség van a nyomdában 
szubsztraktív színkeveréssel előállított kép négy színsík- 
jának raszterpontjai, valamint a szkenner fénysugarának 
olvasási sűrűsége között. Ha pedig elég éles és valóban 
nagy felbontású a digitalizálás (ehhez 300 dpi már bő- 
ven elegendő), akkor előfordul, hogy az azonos színű fe- 
lület két pontjáról a nyomtatásban más leképzett színin- 
formációt kapunk. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az 
egyik pontba mondjuk a bíbor raszterpont lóg bele job- 
ban, a másikba pedig a sárga — az arányok ráadásul fo- 
lyamatosan tolódnak. Ez a gond természetesen nem je- 
lentkezik, ha nem nyomtatott ábráról, hanem valódi 
fényképről szkennelünk. 

Az eljárás végén keletkező 256 színű BMP fájl szab- 
ványos formátumú, a Windows által kiválóan olvasha- 
tó képet tartalmaz. A program nem titkolt célja, hogy 
gyönyörű tapéták (angolul: wallpaper) készítését tegye 
lehetővé, amelyek az ablakok alá illesztve kellemeseb- 
bé tehetik a munkát. 

Nagy Gergely 


Az Advanced Median Cut program forráslistája 
program Advanced Median Cut; 
[Advanced Median Cut Optimalization) 
(INPUT — 24 bit/pixel True color t.BMP) 
uses cert,dos; 
(OUTPUT 8 bite/pixel VGA 256 Color SAVED.BMP) 
const limit z 32; (Num of pixels under which 
color box is thromlj 
max color num - 255; (Last palette entry used for 
picture built-up] 
raster z- true; 
color dithering) 
maxerror z 32; 
díthering]) 


(Enable/disable error diffusion 


(Max allowed error level in 


type boxarrayt - arrayí(0..8192] of longint; 
rgbtype - record redval,greenval,blueval : byte; end; 
cubedatatype - record rl,gl,bl,r2,g2,b2 : byte; 
redval, greenval, 
blueval : longint; importance : 
bitmapinfot - record tip : word; 
size, revl,offs,bitmapsize,width, heigth: longint; 


longint; end; 


biplan,bicount : word; 
bicmp,sizeimage, xpelspermeter , ypelspermeter, colorrev, colorinport : lLongint; 
end; 


var  redaverage, greenaverage, blueaverage, extpos, intpos, 
count,headerpoi, datapoi,nx,yalldif,posítion, 
mindifpos, boxinpos, boxoutpos, DOXpoS, X,Y.ZrÉ, 
pixelnum, divvar, maxval ,minval, smallestpos, biggestpos 


: longint; 
bmpfile : file of byte; 
rgbrec,exchange : rgbtype; 


poi0,poil,poi2,poi3,height,width,rate : word; 
cutrll,cutgil,cutbll,cutr21,cutg21,cutb2]l, 
cutr12,cutg12,cutbl2,cutr22,cutg22, cutb22, 


tagnum, lboxpos, depth, redval,greenval,blueval : byte; 
picname : string; 
rgbfile,targetfile : file; 


targetline,targetpalarray : array[(0..1023] of byte; 
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tiffline : array[0..1023] of rgbtype; 

paltable : array(0..255] of rgbtype; 

littleboxes : array[0..255] of cubedatatype; 

tiffbytefile : file of byte; 

bitmapinfo : bitmapinfot; 

boxes : array(0..3] of "boxarrayt; 

key : char; 

moresource : boolean; 

code : integer; 

bmpwidth, bmpheight : word; 

pal table seg,pal table ofs,mindif : word; 

currentdif, reddif,greendif,bluedif : word; 

nearest color,tablered, tablegreen,tableblue : 

rval,gval,bval, rederror, greenerror,blueerror : 
longint; 

allerror,maxallerror 


byte; 


: longint; 


procedure reservemem; 
begin 

for f :s 0 to 3 do getmem(boxes[(f) , 32768) ; 

poi0 :z seg(boxes[0]"); poil :5 seg(boxesí1]"); poi2 :5 
seg(boxes[2]"); poi3 :5 seg(boxes[3]"); 

pal table seg :- seg(paltable); pal table ofs :- 
ofs(paltable); 


end; 
function cubecount(r,g,b : longint) : longint; 
begin 

boxpos :z r t 1024 t g ! 32 41 b; boxoutpos :z boxpos div 
8192; 

boxinpos :5 boxpos mod 8192; cubecount :5- 
boxes (boxoutpos] " [boxinpos] ; 
end; 
procedure writebox(r,g,b : longint;value : longint); 
begin 

boxpos :z r : 1024 t g : 32 t b; boxoutpos :- boxpos div 
8192; 

boxinpos :z boxpos mod 8192; boxes[boxoutpos]"[boxinpos] 
:z value; 
end; 
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procedure writex(xpos,value : byte); 
begin 
nx :z wherex; gotoxy(xpos,wherey); 
write(" 1); gotoxy(xpos,wherey); 
write(value); gotoxy(nx,wherey); 
end; 


procedure initbox; 
begin 
write("Initalizing big box at 
for x :- 0 to 3 do 
begin 
for y :s 0 to 8191 do boxes[x)"[y] :7 0; 
writex(24,round(33.33tx)); 
end; writeln; 
end; 


$ 9; 


function boximportanceíri,gi,bl,r2,9g2,b2 : byte) : 
longint; 
begin 

count :z 0; 

for x :z r1l to r2 do 

for y :5 gl to g2 do 
for z :z bl to b2 do count :z count t 

cubecount (xyy,2); 

boximportance :z count; 
end; 


procedure incboxdataí(r,g,b : longint); 


begin 

boxpos :z r ! 1024 t g ! 32 t b; boxoutpos :- boxpos dív 
8192; 

boxinpos :z boxpos mod 8192; 


inc(boxes [Doxoutpos] " [boxinpos] ) ; 

end; 

function getword( x : longint) : word; 

var v,f: longint; 

v1,v2,v3,v4 : byte; 

begin 
reset(tiffbytefile); seek(tiffbytefile,x); 
readítiffbytefile,v1l); read(tiffbytefile,v2); 
v :z v2 ! 256 t v1l; closeltiffbytefile); 
getword :z v; 

end; 


function getlongint( x : longint) : longint; 
var V,É,V1,v2,v3,v4 : longint; 
v5,v6,v7T,v8 : byte; 

begin 
reset(tiffbytefile); seek(tiffbytefile,x); 
readítiffbytefile,v5); readítiffbytefile,v6); 
readítiffbytefile,v7); read(tiffbytefile,v8); 
vi :5 vS; v2 :5s v6; v3 :z v7; v4 :z v8; 
v :z v4 ! 16777216 t v3 ! 65536 4 v2 " 256 t vi; 


elose(tiffbytefile); 
getlongint :5 v; 
end; 


function gettag( tnum : word ) : longint; 
var ctnum,gt,f,x,y,z : longint; 
begin 
gt sz 0z 
for f:5 0 to tagnum-1 do 
begin 
ctnum :z getword(headerpoi t 2 t 12 ! f); 
if ctnum - tnum then gt :- getlongint(headerpoi - 2 t 
12 9 (f41)); 
end; 
gettag :- gt; 
end; 


procedure settifvars; 
begin 


assign(rgbfile,picname) ; 

resetírgbfile,1); 

blockreadírgbfile,bitmapinfo, 54); 

if (bitmapinfo.widtht3) mod 4 0 0 then bmpwidth :- (4- 
(bitmapinfo.widtht3) mod 4) 

else bmpwidth :z 0; 

width :- bitmapinfo.width; height 
end; 


:- bitmapinfo.heigth; 


procedure fillbox; 
begin 

picname :- paramstr(1); val(paramstr(2),rate,code); 

writeln( "Advanced Median Cut optimalization from 24 bit/ 
pixel BMP C 1992 Nagy Gergely" ); 

writeln; 

assignírgbfile,picname); reset(rgbfile); 

if (ioresult E 0) or (codeX20) then begin 
writeln("Critical ERROR! .BMP FILE not found or bad ZOOM 
RATE appeared!" ); 

writeln( "WARNING-The extension .BMP must be added! 


Usage: BMPOPT [§.BMP] (ZOOM RATESJ]" ); 
sound(2000); delay(100); nosound; halt; end; 
elose(rgbfile); settifvars; 
writeln(picname," Originally ",width,"t" height," Zoomed 
and optimized to Y 
round (width/100rrate) ," "" ,round(height/100trate) ) ; 
writeln("Press ESC to guit or any other key to 
optimalize!" ); 
key :- readkey; if key - $27 then halt; writeln; 
initbox; 
assignírgbfile,picname); resetírgbfile,1); 
write( "Reading file and filling color box at 
for y:5 0 to round(height / 100 ! rate)-1 do 
begin 
writex(40,round(100 ( (y / (round(height / 100 
rate)-1)))); 
seek(rgbfile,54t(3twidthtbmpwidth) tround(100/ratety) ) ; 
blockreadírgbfile,tiffline[(0] ,widtht 3); 
for x :5 0 to round((width-1) / 100 ! rate) do 
begin 
nx :5 round(100/ratetx); 
incboxdata(tiffline[(nx) .blueval div 
8,tifflinel(nx] .greenval div 8,tifflinel(nx).redval div 8); 
end; 
end; 
closeí(rgbfile); writeln; 
end; 


4); 


procedure pushnextbox(rl,gl,bl,r2,g2,b2 : byte); 
begin 
littleboxes[1boxpos] .r1l :5 r1l; littleboxes[1boxpos).gi 
:z gl; littleboxes[1lboxpos)].bl :- bl; 
littleboxes[1lboxpos] .r2 :5 r2; littleboxes(lboxpos] .g2 
:2 g2; littleboxes[(lboxpos] .b2 :- b2; 
inc(1boxpos) ; 
end; 


procedure cutbox(r1l,gi,bi,r2,g2,b2 : byte); 
begin 
writex(27,depth); inc(depth); 
if depth c 9 then 
begin 
if (r2-r1z-g2-g1) and (g2-g1-b2-bi) then 
begin 
cutboxíri,gi,bl,r1lt(r2-r1) div 2,92,b2); 
cutbox(rlt(r2-r1) div 2 41,9g1,bl,r2,g2,b2) ; 
end; 
if (r2-r1cg2-g1) and (r2-r1lcb2-b1) then 
begin 
cutbox(r1,g1,bl,r2,g1t(g2-g1) div 2,b2); 
cutbox(r1,glt(g2-g1) div 2t1,bl,r2,92,b2); 
end; 
if (r2-r1cb2-bl) and (g2-gi1cb2-bil) then 
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begin 
cutbox(r1,g1l,bl,r2,g2,blt(b2-bl) div 2); 
cutbox(r1l,gl,blt(b2-bl) div 2t1,r2,9g2,b2); 
end; 
end else pushnextbox(rl,gl,bl,r2,g2,b2); dec(depth); 
end; . 


procedure firstcutboxes; 

begin 
write(!"cCutting big box at depth"); 
depth :z 0; lboxpos :- 0; 
cutbox(0,0,0,31,31,31); writeln; 

end; 


procedure weightlboxes; 
begin 
write("Analizing Box number 
Red Green Blue" ) ; 
for f :- 0 to 255 do 
begin 
littleboxes[f] . inportance :5- 
boximportance(littleboxes[f) .r1,littleboxes[f) .g1, littleboxes[f] .bl, 
littleboxes[f].r2,littleboxes[f] .g2,littleboxes[f) .b2) ; 
writex(22,f); 
writex(41, littleboxes[f] . inportance) ; 
writex(53, (littleboxes[f].rltliíttleboxes[f].r2) div 
2); 
writex(63, (littleboxes[(f] .gitlittleboxes[f].g2) div 
2); 
writex(73, (littleboxes[(f] .bltlittleboxes[í).b2) div 
2); 
end; writeln; 
end; 


Importance 


function toosmallexist : boolean; 
var nb : boolean; 
begin 
nb :- false; 
for f :s 0 to 255 do if littleboxes[f)].importance c 
limit then nb :5 true; 
toosmallexist :- nb; 
end; 


procedure findsmallest; 
begin 
minval :- 786433; smallestpos :- 0; 
for f :sz 0 to 255 do if littleboxes[f] . importance c 
minval then 
begin 
minval 
smallestpos 
end; 
writex(73,minval); 
end; 


:z littleboxes[í) importance; 
iz f; 


function possiblecut(r1,g1,bl,r2,92,b2 : 
begin 

if (r2-rltl) : (g2-git1) § (b2-bltl) 2 1 then 
possiblecut :- true else possiblecut :- false; 
end; 


byte) : boolean; 


procedure findbiggest; 


begin 
maxval :z 0; biggestpos :- smallestpos; 
for f :5 0 to 255 do if (littleboxes[f).importance 2 
maxval) 
and 


possiblecut(littleboxes[f) .r1, Littleboxes[f) .g1, Littleboxes[f) .bi, 
littleboxes[f] .r2,littleboxes[f) .g2, littleboxes[f] .b2) 


then begin 
maxval :- littleboxes[í). importance; 
biggestpos :- Í; 

end; 
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writex(59,maxval); 

end; 
function morecut : boolean; 
begin 

findsmallest; findbiggest; 

if smallestpos - biggestpos then morecut :- false else 
morecut :- true; 
end; 


procedure setfirstcube(ril,gi,bl,r2,g2,b2 : byte); 


begin 
cutri11l rl; cutglil gi; cutbli :z bi; 
cutr21 r2; cutg21 g2; cutb21 :5 b2; 
end; 


procedure setlastcube(ril,gi,bl,r2,g2,b2 : byte); 


begin 
cutr12 :5 rl; cutg12 :5s gi; cutbl2 :- bi; 
cutr22 :z r2; cutg22 :z g2; cutb22 :z b2; 
end; 


procedure cutlittlebox(r1l,gl,bl,r2,9g2,b2 : byte); 
begin 
if (r2-r1l:-g2-g1) and (g2-g1-b2-bl) then 
begin 
setfirstcube(ril,gi,bl,r1t(r2-r1) div 2,92,b2); 
setlastcube(rlt(r2-r1) div 2 t1,g1l,bl,r2,9g2,b2); 
end; 
if (r2-r1lcg2-g1) and (r2-r1lcb2-bl) then 
begin 
setfirstcube(r1l,gl,bl,r2,9g1t(g2-g1) div 2,b2); 
setlastcube(ri,git(g2-g1) div 2t1,bl,r2,9g2,b2); 
end; 
if (r2-rlcb2-bl) and (g2-g1lcb2-bl) then 
begin 
setfirstcube(r1,g1l,bl,r2,9g2,blt(b2-b1) div 2); 
setlastcube(r1,g1,blt(b2-b1) dív 2t1,r2,9g2,b2); 
end; 
end; 
procedure cutbiggest(biggestpos, smallestpos : byte); 
begin 
atlittiex(littlebesítígyestpos] .r1,littleknesítigyetpes] .gi, littleboesítiggeetpos] bi, 
littlebaxes [higgestpos] . r2, Littlebowes (higgestpos] .g2, Littlebcwes (higgestpos) .h2) ; 
with littleboxes(biggestpos] do 


begin 
rl :s cutrll; gl :z- cutgil; bl :5 cutbll; 
r2 :z cutr21; g2 :z cutg2i; b2 :5 cutb2l; 
end; 
with littleboxesísmallestpos]) do 
begin 
rl :z cutr12; gl :5 cutg1l2; bl :- cutbl2; 
r2 :z cutr22; g2 :5 cutg22; b2 :- cutb22; 


end; 
littleboxesí(biggestpos) . importance :5 
boximportance(littleboxes (biggestpos] . r1,littleboxes (biggestpos) .g1 , 
littlexesíkiggestpos] .bl, Littleboxes[biggestpos] . r2, littlebaxes [biggestposl] .g2, 
littleboxesíbiggestpos] . b2) ; 
littleboxes  smallestpos) . importance :- 
boximportance(littleboxes [smallestpos) . r1, littleboxes [smallestpos) .g1, 
littleowes[arallestpos] .bi , Littleboxes [srallestpos] .r2, littlebnxes [grallestpos] .92, 
littleboxes[smallestpos] .b2) ; 
end; 


procedure optimizeboxes; 
begin 
write("Optimize boxes - Biggest acceptable color box 
importance Smallest !"); 
while (toosmallexist) and (morecut) do 
cutbiggest (biggestpos, smallestpos); writeln; 
end; 
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procedure colorboxes; 
begin 
write( "Average color of box"); 
for f :s 0 to 255 do 
begin 
writex(22,f); 
redaverage :- 0; greenaverage :- 0; blueaverage :-— 0; 
divvar :5 0; 
for x :- littleboxes[f].rl to littleboxes[f].r2 do 
for y :- littleboxes[f].gl to littleboxes[(f].g2 do 
for z :z littleboxes[f].bl to littleboxes[f].b2 do 
begin 
pixelnum :z cubecount(x,y,2); 
redaverage :- redaverage t pixelnum ! x; 


greenaverage greenaverage t pixelnum ! y; 
blueaverage :- blueaverage t pixelnum ! z; 
inc(divvar,pixelnum) ; 

end; 


if divvar 6 0 then begin 
littleboxes[f].redval :- redaverage div divvar; 
littleboxes[f] .greenval :- greenaverage div divvar; 
littleboxes[f].blueval :5 blueaverage div divvar; 
end else begin 
littleboxes[f].redval :5 
(1littleboxes[(f].rltlittleboxes[f].r2) div 2; 
littleboxes[f) .greenval :- 
(1littleboxes[(f].gitlittleboxes[(f].g2) div 2; 
littleboxes([f)] .blueval :- 
(1ittleboxes[(f].bltlittleboxes[f)].b2) div 2; 
end; 
end; writeln; 
end; 


procedure createpalette; 
var x,y, f,min,minpos : word; 
begin 
write("Copying palette at"); 
for f :5 0 to 255 do begin 
writex(20,f); 
paltable[(f].redval :5- littleboxes(f).redval t 8; 
paltable[(f].greenval :- littleboxes[(f)]).greenval : 8; 
paltable[(f].blueval :5 littleboxes[(f].blueval ! 8; 
end; 
writeln; 
write("Sorting palette at"); 
for f :z 0 to 255 do 


begin 
writex(20,f); 
min :-5 768; 
for x :z f to 255 do 
if 


paltable[x] . redvaltpaltable[x] .greenvaltpaltable[x] .blueval 
£ min then 
begin 
minpos :5 X; 
min :5 
paltable[x] . redvaltpaltable[x] . greenvaltpaltable[x] . blueval; 
end; 
exchange :- paltablel[f]; 
paltable[(f] :- paltable[minpos] ; 
paltablelminpos] :- exchange; 
end; writeln; 
end; 


function nearestcolor(redval,greenval,blueval : byte) : 


byte; 

begin 
mindif :5 768; mindifpos :-5 0; 
for f :z 0 to 255 do 
begin 


if abs(redval-paltable[fj] . redval) tabs (greenval- 
paltable[í] .greenval)t 


abs(blueval-paltable[f)] .blueval) € mindif then 
begin 
mindif :- abs(redval- 
paltable[í) . redval) tabs (greenval-paltable[f] .greenval)t 
abs(blueval-paltable[f) .blueval) ; 
mindiípos :- f; 
end; 
end; 
nearestcolor :z mindifpos; 
end; 


procedure passpalette; 
var f : word; 
begin 
for f :5 0 to 255 do 
begin 
targetpalarray[f:4t2]) :5 paltable[f).redval; 
targetpalarray[(f"4t1] paltable[f]) .greenval; 
targetpalarray[(f"4] :5- paltable[f].blueval; 
targetpalarray[(£f"r4t3] :- 0; 
end; 
end; 


procedure opentargetfile; 
begin 
assignítargetfile, " saved. bmp" ) ; 
rewrite(targetfile,1); 
fillchar(bitmapinfo, sizeof (bitmapinfo) , §0) ; 
bitmapinfo.biplan:-1; bitmapinfo.bicount:-8;7 
bitmapinfo.width:5 round(width/100trate); 
bitmapinfo.tip:5-$4d42; 
bitmapinfo.heigth:- round(height/100trate); 
bitmapinfo.bitmapsize:-40; 
bitmapinfo.offs:51078; 
bitmapinfo.sizeimage:-bitmapinfo.widthtbitmapinfo.heigth; 
bitmapinfo.size:-bitmapinfo.sizeimagetbitmapinfo.offs; 
bitmapinfo.sizeimage :- 0; 
blockwrite(targetfile,bitmapinfo, 54); 
blockwrite(targetfile,targetpalarray, 1024) ; 
write( Writing file SAVED.BMP at 97); 
end; 


procedure find nearest color(redval,greenval,blueval : 
byte); assembler; 

label loop 1,out loop; 

label 

inpos 0,inpos 1,inpos 2,inpos 3,inpos 4,inpos 5,inpos 6,inpos 7; 
asm 


push es 


mov ax,768 

mov mindif, ax 

mov cl,max color num 
xor ch,ch 

inc cx 

mov ax,pal table seg 
mov es,ax 

mov bx,pal table ofs 


loop 1: emp cx,0 
je out loop 
dec cx 
mov al,es:[bx) 
mov tablered,al 
mov al,es:[bxtl] 
mov tablegreen,al 
mov al,es:([bxt2] 
mov tableblue,al 
add bx,3 
xor ah,ah 


inpos 0: mov al,tablered 


Computer, 39 


SZOFTVER ÚJSÁG 


inpos 1: 


inpos 2: 


inpos 3: 


inpos 4: 


inpos 5: 


inpos 6: 


inpos 7: 
out loop: 


end; 


cmp al,redval 
jb inpos 1 

sub al,redval 
mov reddif,ax 
imp inpos 2 
mov al,redval 
sub al,tablered 
mov reddif,ax 


mov al,tablegreen 
cmp al, greenval 
jb inpos 3 

sub al,greenval 
mov greendif,ax 
jmp inpos 4 

mov al,greenval 
sub al,tablegreen 
mov greendif,ax 


mov al,tableblue 
cmp al,blueval 
jb inpos 5 

sub al,blueval 
mov bluedif,ax 
jmp inpos 6 

mov al,blueval 
sub al,tableblue 
mov bluedif,ax 


mov ax,reddif 
add ax,greendif 
add ax,bluedif 
mov currentdif,ax 


mov ax ,mindif 

cmp ax,currentdif 
jb inpos 7 

mov al,255 

sub al,cl 

mov nearest color,al 
mov ax,currentdif 
mov mindif,ax 


jmp loop 1 


pop es 


function get nearest color(r,g,b : longint) : 


var r1l,gl,bl,nn : 
: byte; 


nb 
begin 
nn :5 


longint; 


cubecount(r div 8,g div 8,b div 8); 


if nn div 256 - 1 then begin 


nb :- 


nn mod 256; 
end else begin 


find nearest color(r,g,b); 


nb :- 


b1); 


nearest color; 
writebox(r div 8,g div 8,b div 8,256tnearest color); 


paltablelínb] . redval; 
paltablel[nb] . greenval; 
z paltablel[nb].blueval; 
allerror :- allerror t abs(r-r1l) t abs(g-gi) t abs(b- 


get nearest color :- nb; 


end; 


procedure nextpixel(r,g,b : 


begin 


DULEI 


(PANORÁMA 


longint) ; 


byte; 


rval :z r t rederror; if rval CK 0 then rval :- 0; if 
rval 2 255 then rval :- 255; 

gval :- g t greenerror; if gval CK 0 then gval :- 0; if 
gval 2 255 then gval :- 255; 

bval :- b t blueerror; if bval K 0 then bval :z 0; if 
bval 2 255 then bval :- 255; 

nearest color :- get nearest color(rval,gval,bval); 

redval :- paltablel[nearest color] .redval; 

greenval paltablelnearest color] .greenval; 

blueval :- paltable[nearest color)].blueval; 

rederror :- rederror t (r-redval); 

greenerror :z greenerror t (g-greenval); 

blueerror :5- blueerror t (b-blueval); 

if rederror C -maxerror then rederror :- -maxerror; if 
rederror 2 maxerror then rederror :- maxerror; 

if greenerror CK -maxerror then greenerror :- -maxerror; 
if greenerror 2 maxerror then greenerror :z maxerror; 

if blueerror C -maxerror then blueerror :z -maxerror; if 
blueerror 2 maxerror then blueerror :— maxerror; 
end; 


procedure savepicture; 

var w,h : longint; 

begin 
passpalette; 
assignírgbfile,picname) ; 
reset(rgbfile,1); 
seekí(rgbfile,54); 


initbox; 

opentargetfile; 

rederror :z 0; greenerror :5 0; blueerror :z 0; allerror 
:z 0; 

for y :- 0 to round(height /100 : rate)-1 do 

begin 


seek(rgbfile,54t(3"widthtbmpwidth) tround(100/ratety) ) ; 
blockreadírgbfile,tiffline(0] ,widtht3) ; 
writex(30,round(100 t (y / (round(height / 100 
rate)-1)))); 
for x :- 0 to round((width-1) / 100 " rate) do 
begin 
nx :- round(100/ratetx); 
if raster then 
nextpixel (tiffline(nx) .blueval,tiffline(nx)] .greenval, tifflinelna) . redval) 
else nearest color :z 
get rearest colorítiffline[rx) .blueval,tifflineírx] .greenval, tifflinelrx) . redval) ; 
targetline[x] :- nearest color; 
end; 
if round(width/100trate) mod 4 €2 0 then 
blockwrite(targetfile,targetline[0] , round (width/ 
100rrate)t(4-(round(width/100trate) mod 4))) 
else blockwrite(targetfile,targetline[0] , round (width/ 
100rrate) ); 
end; 
eclose(targetfile); close(rgbfile); writeln; 
w :5— width; h :- height; 
maxallerror :- wtht768; 
write("Optimization succesful - Success rate for"); 
if raster - true then write(" 2TYPE tiBtic 4) else 
write(" OTYPE tHtAttc W; 
writeln(1-(allerror / maxallerror)); 
end; 


begin 
reservemem; 
fillbox; 
firstcutboxes; 
weightlboxes; 
optimizeboxes; 
colorboxes; 
createpalette; 
savepicture; 

end. 
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C nyelv 


Címkenyomtatás 


A PC-használókra általában jellemző, hogy sok-sok programot, alkalmazást gyűjtenek 


pi 


össze fiókjaikban. Idővel ezek a feledés homályába merülnek, és ha ismét 


kézbe kerülnek, akkor nem sokat lehet tudni róluk. Célszerű tehát, ha emlékeztetőket 


készítünk a lemezeinkről... 


hess felhasználóval előfordult már, hogy talált a lemezein vala- 
milyen programlistát, csak éppen azt nem tudta, hogy melyik 
verzióról van szó, mikor készült a program, vagy egyáltalán, mi 
ez az egész? 

A PRT program fejlécet készít az állományokhoz, amelyben 
felsorolhatjuk a fontosabb adatokat: az állomány elkészítésének 
és (a fejléc) kinyomtatásának dátumát, a fájl hosszúságát, vala- 
mint a programozó és a fájl nevét (nagyítva is!). A fejléc megje- 
lenik a képernyőn is, de lehetőségünk van fájlba vagy azonnal a 
nyomtatóra is átirányítani. 

A program indításakor az alábbi paramétereket használhatjuk: 

PRT /c(x) /h(n) /k /p(készítő) /f(fájly fájlnév 

A paraméterek jelentése: 

/c(x): meghatározza a nagyításhoz szükséges karaktert (alap- 
értelmezésben az összes betű saját karaktereiből tevődik össze); 

/h(n) : a kerettípus száma; 


/k: kisbetűk használatát írja elő; 

Ipíkészítő) : aprogramozó nevét is kiírathatjuk; 

/flfájl) : meghatározza, hogy milyen fájlba nyomtatjuk ki a fej- 
lécet (ha a szóban forgó állomány a PRN, akkor közvetlenül a 
printert használjuk). 

A paramétereket bármilyen sorrendben megadhatjuk, a fájl- 
névnek azonban az utolsónak kell lennie (ez egyébként az egyet- 
len olyan paraméter, amelyet tilos elhagyni). 

A program a PRT.C és a GETFADDR ..ASM fájlból áll. Ezeket, 
illetve az ezekből készült objectfájlokat a szerkesztés során kell 
összefűzni. Az assembly állományt a Microsoft Macro Assemb- 
lerével fordíthatjuk le. A program használatához EGA vagy ez- 
zel kompatíbilis grafikus kártya szükséges, mivel csupán ez isme- 
ri a megfelelő karakterkészlet információt. 

Hirschler Gábor 


A GETFADDR.ASM fájl 


i Filenév: getfaddr.asm 

; Segédfile, mely tartalmazza az EGA/VGA karakterkészlet 
, kezdöcímének meghatá- 

; rozását végzö rutint. A címet azután két 

globális változóba menti el 

ij Készítette: Hirschler Gábor 


EXTRN . segm:WORD 
EXTRN . offs:WORD 


:MODEL SMALL 
. CODE 

PUBLIC getfontaddr 
.getfontaddr PROC 

push bp 

mov ah, 11h 


mov al,30h 
mov bh, 02h 


int 10h 
mov ax,bp 
pop bp 
mov .segm, es 
mov .Offs,ax 
ret 
.getfontaddr ENDP 
END 
A PRT.C fájl 
VE 
Filenév: — PRT.C 


A program fordításához szükséges: 


Zortech Ctt v3.0 
Microsoft OuickC v2.51 
Nicrosoft C 6.0 


(esetleg régebbi verziók is 
alkalmazhatók) 


Szükséges segédfile: getfaddr.obj 
(ez a fordításkor beleszerkesztendö) 


Készítette: Hirschler Gábor 


s d 


$include cstdio.h2 
$include cstring.h2 
$ifndef / ZTC— 
$include cmalloc.h2 
$endif 
$include cstdlib.h2 
$include cdos.h2 
$include cdirect.h2 
$§include Cerrno.h2 
$include ctime.h2 


/" a segmens:offset cimböl far pointert elöállíóo makró !/ 
fdefine MK FP(segment, offset) N 

((void far §t)(((unsigned long) (segment)cc16) I 
(unsigned) (offset))) 


/: adott betü adot sorának definiciójának címét visszaadó 
makró "/ 
$define betudef (betu, sor) ) 

(fontcimtl4tbetutsor) 


extern getfontaddr( void ); 
karakterkészlet 


/: assembly rutin a 
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$define HIBA MEMORIA 0 
$define HIBA LETEZCE 1 1 
f$define HIBA OPNEMNY : JBL úg 
meg !/ 

$define HIBA NISMPAR SB 
§define HIBA ISMLENF $ ye 


fdefine MAX BUFFER 81 
rutinokhoz !/ 
char tbuffer; 


mutatoja, ha van az 
unsigned char — karakter-0; 
hasznalando karakter !/ 
struct find t — fileinfo; 
tarolo struktura s? 


char ssorok[14]; 
ki 

int kisbetu-0; 
hasznalando-e kisbetu — !/ 
int hatarolo-1; 
kerettipus es fajtak 47 


const char thatarok[]- ((9 
te) UÍÉÉZ- 9), 


Vigd2- e eV 


al Ta ig 


kezdöcímének megállapításához 


$/ 

void timekibont ( unsigned int ); 
void datekibont ( unsigned int ); 
void vanfile ( char t ); 

void konvertalo ( char ! ); 

void parameterek ( char ! ); 

void kibont ( unsigned char, char ); 
void hiba ( int ); 

void hasznalat ( éhar " ); 

void kinyomtatas ( int ); 

void szerkeszt ( int, int ): 


/" buffer terulet a szerkeszto 


unsigned segm, offs; 
segmens:offset cime t/ 

char toutput; 

mutatoja 97 

FILE toutputpsstdout; /t 
sg 

char "keszito-NULL; 


memoria foglalasi hiba t/ 
mar letezik a cel file §/ 
az output file nem nyithato 


ismeretlen parameter !/ 
nem talalja a filet :/ 


/" a karakterkeszlet 

/" az output file nevenek 
az output mutatoja 

/" a keszito nevenek 

/" a betuk jelzesere 

/" a file informaciot 

/" a nagyitott iras 

/" nagyitas soran 

/" a hasznalando 


NYLAYEEERE TT) , (MH 


ba! TD hr 


"). 


VYHÁÁET ee) ); 
int main(int argc, char targv[ 


karakterkészlet címe — t/ 


ez 


if ( argcs-1 ) 


sorok[(sor]- 
Bltsizeof(char) ); 


hil 


) 
if ( (buffers(char §) 
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unsigned char far — tfontcim; 


unsigned sor, betu; /t for ciklus 
változók 87. 
sizet fnh; /" filenév hossza 


hasznalat(argv(0]); 
vanfile ( argv[argc-1] ); 


for (sorsO;sork14;sortt)( 


if ( sorok[sor]--NULL ) 


tsorok[sor]-"N0"; 


(MAX BUFFERtsizeof(char)) )-—-NULL) 


J)( 


"a 


(char t) malloc ( 


ba(HIBA MEMORIA); 


malloc 


hiba(HIBA MEMORIA); 


argc--2; 
while (argc) 
parameterek(argv[argec-] ) ; 


getfontaddr ( ) ; 
fontcim-MK FP(segm,offs); 


if (kisbetu)( 
strlwr(fileinfo.name) ; 


) 
fnhsstrlen(fileinfo.name) ; 


for (sor-O;sorcl4;sortt)( 
for (betuzO; (t(fileinfo.nametbetu)!-"." 
II fnhc11l) gbetucfnh;betutt)( 


kibont ( tbetudef ( : (fileinfo .nametbetu) , sor) , t (fileinfo.nametbetu) ) ; 
strcat(sorok(sor], buffer); 
j) 
sorok(sor] (79]-"N0!; 
1) 


kinyomtatas ( fnhcI1 ); 


return 0; 
] 


void kinyomtatas( int kiterjesztes )( 
time t mostaniido; 
int sor-0; 
unsigned leghosszabb-0; 


fprintf 
(outputp, "Nx0atlx0oalx0atx0alx0atx0atx0alx0alxod" ) ; 

timekibont( fileinfo.wr time ); 

fprintf (outputp,"Az utolsó módosítás ideje: 
$s" buffer); 

datekibont( fileinfo.wr date ); 

fprintf (outputp, ""t$six0alxodix0a" buffer); 

time (ámostaniido); 

strepy(buffer,ctime(émostaniido) ) ; 

buffer(19]-"Vt"; 

buffer(24]-! Y; 

strncat(buffer,buffert4, 6) ; 

fprintf (outputp, "Fejléc készítés idöpontja: 
sstx0alxodtx0a" , (buffert11)); 

fprintf (outputp,"A file hossza: $ld 
bytelx0alxodix0a", fileinfo.size ); 

if (keszito) 

fprintf(outputp, "Készítette: 

$six0alx0d" , keszito) ; 

fprintf (outputp, "Nx0a") ; 

for (sorsO;sork14;sortt)( 

if (strlen(sorok[sor] ) leghosszabb) 


leghosszabb-strlen(sorokí[sor] ) ; 
] 
for (sors-1;sork15;sortt)( 
szerkeszt(sor, leghosszabb) ; 
fprintf (outputp, "$s(x0alx0d" , buffer) ; 


] 


if (!kiterjesztes) 
fprintf (outputp, "Kiterjesztés: 
$s",strrchr(fileinfo.name," .")41); 
fputc ( 12,outputp); 
] 


void szerkeszt( int sor, int lhsor )( 
int i; 
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char kezdet, veg, kozepe; 


for (i-0;icCB0;itt) 
buffer(il-" Y 
buffer(80]-"N0"; 


if (sorss-1 I] sor--14 )( 
kozepe-:t (hatarok(hatarolojt4) ; 
if (sors--1)( 
kezdet-: (hatarok(hatarolo) ) ; 
veg-t (hatarok[hatarololt1); 
l 
else ( 
kezdet-: (hatarok[(hatarolo) t2) ; 
veg-: (hatarok [(hataroloj 43); 
] 
buffer(0]-kezdet; 
strnset(buffert1, kozepe, 78) ; 
buffer(79]-veg; 
if (sors--1)( 
strepy(buffert34,"c Filenév: 
táj. ; 
buffer[46]-kozepe; 


) 
elsel[ 
strepy(buffert(40-(1hsor/ 
2)),sorok[(sor]) ); 
buffer(strlen(buffer)])-" !; 
if (1hsorc77) 


buffer(0]-buffer[79]-" (hatarok(hatarolo]t5); 
] 
] 


/" a DOS idoformatumot bontja ki §/ 
void timekibont ( unsigned t )( 

int hz (t 22 11) § Oxlf, m - (t 522 5) 6 0x3f, 
szté0x3f; 


sprintf( buffer, "$2.2d:$02.2d:$2.2d", h , m, s 
); 
] 


/" a DOS datumformatumot bontja ki §/ 
void datekibont( unsigned d )( 
int ez(d229)t80, hz(d225)60x0f, nsdáOxlf; 


char "honapok[]-( 
Van"), ("Feb"), ("Mar"), ("Apr") , ("May"), C9un") , 


(ul), ("Aug , ("Sep"), ("oct"), ("Nov"), ("Dec") ); 
sprintf( buffer, "$02.2d$2.2d $s 4$02.2d", 


(e280) ? 19 : 20, e,honapok(h-1], n); 
) 


void vanfile ( char tfilenev )( 
if ( dos findfirst(filenev, A ARCH I A HIDDEN 
I A NORMAL I 
.A RDONLY I A SYSTEM, 
sfileinfo )) 
hiba(HIBA ISMLENF); 
] 


void kibont(unsigned char i, char betu)( 
unsigned char kethat[]-(128,64,32,16,8,4,2,1]; 
int pozicio-0; 


strepy(buffer," "); /t 8 darab space t/ 
while ( i )( 
if ( izzkethatípozicio] )( 


buffer(pozicioj-(karakter) ? 
karakter : betu; 
1-zkethat[(pozicio)]; 
] 


poziciott; 
] 


char thibak[(]-( ("Memória foglalási hiba!"), 
("Már létezik az output file!"], 
("Az output file nem nyitható meg!"), 
("Nem ismert paraméter!"]), 
("Nincs ilyen file a lemezen!")); 
void hiba( int uzenet )( 
putsí(hibak[uzenet] ) ; 
exit(1); 
) 


void konvertalo ( char tezt )( 
while (tezt)( 


if (teztsz! ") tezte! 1; 
ezttt; 


l 


void parameterek(char targv)l( 


if ( targvs-t/" II targvzszt-t )( 
switch ( t(argvt1) )( 
case Wp": 
case 1P": 


keszitozstrdup(argvt2) ; 
if ( keszitoz-NULL ) 


hiba(HIBA MEMORIA); 
konvertalo (keszito); 
break; 
case Vf": 
case NF": 


output-strdup(argvt2) ; 
if ( output5-NULL 


hiba(HIBA MEMORIA); 
if ( ! dos findfirst 
( output, 0x3f , éfileinfo )) 


hiba(HIBA LETEZCE); 

outputp - fopen( 
output, "w" ); 

if ( outputps-NULL ) 


hiba(HIBA OPNEMNY); 
break; 
case Ve! : 
case 1": 
karakter-t (argvt2) ; 
break; 
case Mk": 
case MM": 
kisbetu-32; 
break; 
case Mm": 
case MH": 
"hatarolo-t (argvt2)- 
101; 
if (hataroloc0 II 
hatarolo28) 
hatarolo-0; 
break; 
default: 
hiba(HIBA NISMPAR); 
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! 


void hasznalat( char texefilenev )( 
char tutolsobs; /!t az utolsó back-slash poziciója 


gi 


printf(""mA program használata:1n"); 
utolsobszstrrehr(exefilenev, "MW" ); 
printf("n$s /e(x) /h(n) /k /plkeszito) / 
f(loutputfilenév) (filenévjinin", 
(utolsobs) ? (utolsobstl) : exefilenev 
); 
puts(At /e az (x) lesz a nagyítás során a 


karakter"); 


A professzionális másoló; 
35 CPM, moduláris felépítés, 
környezetbarát (Blue Angel) 


Bérelheti is ! 


puts("At  /h a használandó kerettípus száma"); 

puts(íMűt —/k kisbetük használat"); 

puts("űAt  /f (outputfilenév]) fileba lesz írva a 
fejléc"); 

puts(íAűt  /p a lkeszito) neve is ki lesz 


nyomtatva.Initit(space helyett használjon -t)ln"); 
puts("A filenév megadása kötelezö!!!n"); 
printf("nPélda:Vt$s /h1 /k /ÉPRN prt.cinitttA 
prt.c file fejlécét készíti el a nyomtatóra.nn", 
(utolsobs) ? (utolsobstl) : exefilenev 
); 
puts("(C)opyright 1992 Hirschler GáborMn"); 
exit(1); 


j 
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1147 Budapest, Fűrész u. 65/b Tel.:163-5210, fax: 163-6095 
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34 kByte-os 
menedzserkalkulátor 


ZO-1250 


PHILIPS BRILLANCE 2120 21" 
PHILIPS BRILLANCE 1720 17" 


PHILIPS Multisync monitorok 


299,000.- 


0.28 mm dot, MPR-II, D-sub és BNC bemenet, LCD frekvenciakijelző, 1280x1024/76Hz, 1600x1280/60Hz 


169,000.- 


0.26 mm dot, MPR-II, D-sub és BNC bemenet, LCD frekvenciakijelző, 1280x1024/76Hz 


PHILIPS multimédia monitor 7CM4770 17" 
0.31 mm dot, MPR-II, D-sub bemenet, 1024x768/72Hz, 1 pár beépített sztereo hangszóró (RCA csatlakozók) 


PHILIPS multimédia monitor 7CM4270 14" 


0.28 mm dot, MPR-II, D-sub bemenet, 1024x768/70Hz, 1 pár beépített sztereo hangszóró (RCA csatlakozók) 


89,900.- 
45,900.- 


VGA vezérlő ajánlatunk a fenti monitorokhoz: 


800x600 (272Hz, 16 mill. 


ATI ULTRA PLUS 2MB MACH-32 accelerator 


. szín, 1024x768 (270Hz, 32 Kszín, hardver zoom 


MIKROPO 
Computer Systems 


26,000.- 


me word for wn 20 
me word fíw magyar akcóbt 
ms works magyar 
netware 4.0 10 user 
retware íte 1.1 8. dr dos 

A 


ms foxpro 2.5 competitv 12.600 A 
Szoftverek Hardverek Hardverkiegészítők Lemezek Könyvek Irodatechnika 


SOFTINVEST 
TT: 
7 : 269-4738 
S: 1391 Bp Pf: 218. 
"Az év szoftver- Jessz MiNtés 8. 
kereskedője!" (Computer Panoráma) 


Amit ebben a listában nem talál azt 


is nálunk keresse! 
Antikvár szoftver turkáló! 
2.000--ÁFA 


Egység áron! 


269-4737, 269-4738 


Hej YOU 


SONY, CDU-31A: (AT-BUS, belső, double söéed CD-ROM) 
SONY CDU-31A (AT-BUS, külső, double speed CD-ROMj 


31 900 Ft 
41 900 Ft. 


48 900 Ft 


(AT-BUS, külső, double speed CD-ROM) 
Toshiba XM3401 (SCSI-2, belső, double speed CD-ROM) 6£ 500 Ft 
Toshiba XM3401 (SCSI.2; külső, double: speed CD-ROM) 72 500 Ft 


Eza reklám október 18-án készült. Valószínű, hogy miré megjelenik, a 
fent felsorolt CD-ROM meghajtók; olcsóbbak lesznek. Kérjük tehát, 
hogy vásárlás előtt kérje aktuális árlistánkat. 


Gravis Ultrasound 19 900rt 
Sztereó hangkártya. $ bites A/D (16 bites opció), 16. bites. D/A, 44.1: kHz 
mintavételezés. : 16 "bites . MIDI szinti. Saját "RAM-ban tárolható 
hangminták. 

Foöntoszaurusz 12000Ft 
Az első, PIXEL CD! 800 TrueType föntkészlet, ájándék shareware 
játékok, sharewáre. segédprogramok, 60. MB ciipart, wav és MIDI file-ok . 


Politika for Windows 2.0 20000Ft 
Az első magyar mültimédia CD. A magyar politikátörténet 1944-1989 
közötti időszakát bemutató CD lemez. 
CD lemézek írása és nagy peldányszamú gyürtása! 
Jobbnál jobb áraink a 252 ÁFA-t nem tartalmazzák! 


57.900 Ft 


PIXEL GRAPHICS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 
1055 BUDAPEST, BALASSI B. U. 9-1 4. 
TEL: 269-0624, 269-3474  FAX:153-0627 


(tm) LaserMaster 
A3-as nyomtatók 


1200 dpi 


Nyomdai előkészítéshez 
fóliára is ! 


Macintosh és PC 


kapcsolat 


TurboRes 


Enhanced 


Csatlakozási felület: 
- LocalTalk 
- Nagysebességű Centronics 4 


- RS-232C Ti 


- PostScript és HP nyelv 
automatikus váltással 


- Beépített HardDisk BUDAFES T 
ú rading Consultants 
- 135 rezidens Type1 font Hdöj sét fg 


- Beépített HP fontok 


Telefon 4: Fax : (36-1) 268.0165 
(36-1) 268.0166 


gl ) 


éz déss] 


SZÁMÍTÓGÉP 0 MULTIMÉDIA 


ALAPELEMEK 


3860X/40 MHz, 128Kb cache olaplop 15.200.- 
2 VESA Local Bus slot 
486 processzor upgrode 
486-os és Pentium oloplapok. 
Hűtöventillátot......... 
SMONITORVEZÉRLŐ KÁRTYÁK 
ACTIX GraphicsENGINE, 1MB RAM.........19.500.- 
(BYTE:" Best of the bunch") 
EVER T1GA34010.... 
MIRAGE TIGA34020. 
2MB VRAM, TMB DRAM 
OP VIB, EMO00. AS... termetes 9.000.- 
SLEMEZVEZÉRLŐ ÉS I/0 KÁRTYÁK 
PROMISE IDE cache vezérlő (16MB-ig)..15.500.- 
IDE vezérlő, VI. Bus (6MB/sec.) 
ADAPTEC AHA-1740 EISA S(SI 
MYLEX DCE 376 EISASCSI... 


.. Hívjon! 
980 


ESZKÖZÖK 


eKÉPDIGITALIZÁLÓK 

VideoPlus digitalízáló kártya............... A 
Anput: NTSC/PAL komp. videojel 
-output: VGA 
file formátumok: BMP, MMP. TARGA, TIFF, 


13.000. 


CX 

SVGA-PAL ÁTALAKÍTÓK 
PortaShow, külső átolakító....... 
VIGA VGA: , ET-4000 chippel. 

kimenet: PAL komp., 

Flicker free, Underscon, Overscon 
SHANGKÁRTYÁK 
SoundvVision AISP 16......... 

-16 bit, CD interface s 
MIDI ESZÖZÖK 
MusicOuest (MPU-401 komp.).. 


MOX-32M (MTC, SMPTE).. Ég 
2 MIDI output, 32 csatorna 


Az órak 62596 ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Várjuk viszontelodók jelentkezését is ! 


Corg Computer Kft. 1112 Bi 


Dayka Gábor u. 48 /c.. 
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Tel./fax: 166-55- 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
KULCSRAKÉSZEN 


SZÁMÍTÓGÉPEK, NYOMTATÓK, MODEMEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA: 


(AT 286, 386, 386SX, 486 számítógépek minden 
kiépítésben A 
(3 ÉV GARANCIÁVAL!). 
0 Laptop, notebook gépek. 
(0 EPSON, Hewlett-Packard nyomtatók, perifériák. 
0 DISCOVERY és US ROBOTICS MODEMEK és táv- 
adatátviteli rendszerek. 
GO APC szünetmentes tápegységek. 
(a SZOFTVEREK és SHAREWARE-ek teljes választéka. 
(I NOVELL HÁLÓZATI SZOFTVEREK, hálózatépítés. 


Kérjük, telefonáljon vagy írjon, 
és mi örömmel adunk felvilágosítást, küldünk 
részletes árjegyzéket! 


WJERTY 


High Tech Kft. 
Bemutatóterem: 1111 Budapest, Bartók Béla út 9. 
Telefon: 186-8858, 185-2687, 166-3098 e Fax: 185-2687 
BBS: 11-87-950 BUDAPEST BBS 


Ne feledje: nevünk ott található az Ön számítógépének billentyűzetén is! 


OBOT HARDWARE 


PC-k, számítógéphálózatok 
(IBM, ALR, egyéb IBM 
kompatíbilis rendszerek) 
szervizellátása, javítása, 


L3VARK 


telepítése. 
Telmark Kft. Budapest IX., Archiváló rendszerek, 
Balázs B. u. 41. T.: 215-5977 bizonylatolvasók, 
OCR-írók, -olvasók 
értékesítése 


HP termékek teljes skálája. 
Rövid szállítási határidővel: / 


Számítógép 


e 
Datapower tip. 

SZET VIZ professzionális Szögi f 

va s. szünetmentes áramforrásoi 

és üzlet értékesítése, 

komplex szervizellátása 

SZOLGÁLTATÁSAINK: ERT; Ae Ülg:; 
MH áthidalási idővel. 
IBM kompatíbilis Philips telefonközpontok, 


kommunikációs rendszerek 
értékesítése, márkaszervíze 


PC-k, részegységek, 
perifériák, adathordozók 


árusítása. Kérje ismertetőnket, 
Bey do z referenciánkat! 
Egyedi és átalánydíjas 
javítások. ROBOHARDWARE Kft. 
Hálózat-kialakítás. 


ELENDER COMPUTER 


1134 Budapest, Csángó u. 13. TelJFax: 129-9080 
4029 Debrecen, Csapó u. IMI. TelJFasc: (52) 313-795 


6725 Szeged, Katona J. u. 9. TelJFaxc: 


(62) 310-269 


8200 Veszprém, Madách I. u. II. TelJVax:(88) 328-235 


ELENDER 


9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. TelJFax:(94) 3 
7626 Pécs, Hold u. 15. TelJFaxc:(72) 324-307 


312-265 


Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 


RÁDPT SCSI EISA SCSI 


PM 2021/95 
7 soltazre, kábel 


PM 20217/90 
HI Software, kábel 


Csücsminőséget kaphat 
elérhető áron! 


OUANTUM GmbH 
TELNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI 


MEGA 


, EK-szabvány szerinti, 
adati ezelő független, 


UNIX. 


A vállalat legtöbb tevékenysé- 


gét lefedi (Pénzügy, könyvelés 
[RÉGENTE AZ 
nyilvántartás, komplett keres- 
kedelmi rendszer, automata 
raktárkezelő, munkaidő, 
bérszámfejtő). — 


Több mint 700 
referencia! 


ArchivTools 


Moduláris adat- és dokumen- 
tum archiváló rendszer, OCR 
funkcióval, távoli adatbázis 
integrálási lehetőséggel. 
(MEGA-val vagy önállóan) 

í 


1121 Budapest, Denevér u. 48. 
WV Tel./fax: 162-0466 


PM 2022/95 
MI Floppy vezérlő, 
Soi re, kábel 


RAID modul 
Caching modul 


COPY-SYSTEM 


KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT. 


miía 


MÁRKASZERVIZ 


MITA, 
REX-ROTARY, 
GESTETNER, 
U-TAX 
MÁSOLÓGÉPEK 
JAVÍTÁSA 
KELLÉKEK, 
ALKATRÉSZEK 
ÁRUSÍTÁSA 
VISZONT- 
ELADÓKNAK IS 


1067 Budapest, 
Eötvös u. 47. 
Telefon: 111-1676 
Telefax: 111-4836 
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Turbo Pascal 


Fraktálok és streamek (l.) 


A Turbo Pascal Turbo Vision rendszere sokak szemében nem egyéb, mint menügeneráló 


és dialógusdoboz-gyártó objektumok gyűjteménye. A Turbo Vision rendszer azonban 


néhány olyan eszközt is tartalmaz, amelyek nem látványosak ugyan, mégis 
nélkülözhetetlenek a hatékony objektumorientált programozási munka során. 


bevezetőben említett különleges eszközök egyike a szream. 

Mivel a streamkezelés nem tartozik a Turbo Vision legjobban 

dokumentált részei közé, így talán nem lesz haszontalan, ha az aláb- 
biakban részletesebben is foglalkozunk e témával. 

A stream lényegében előre definiált objektum, amelynek segítsé- 
gével lemezen tárolhatunk, illetve onnan visszaolvashatunk más — 
például általunk írt — objektumokat. Ami tehát a hagyományos Pas- 
calban a fájl, az az objektumorientált Pascalban a stream. Az alábbi 
felsorolásból nyomban kiderül, milyen gondokat okoz az objektu- 
mok lemezre mentése, illetve visszatöltése. 

Nyilvánvaló, hogy az objektumok a lemezre mentésükkor csupán 
az adatmezőiket vihetik magukkal; a metódusaikat nem. Visszatöl- 
téskor tehát helyre kell állítani az adatmezők és a metódusok kapcso- 
latát. 

Mivel a polimorfikus objektumok eltérő méretűek, olyan fizikai 
fájlkezelésre van szükség, amely megengedi a változó hosszúságú re- 
kordok használatát. 

A korszerű programozás során gyakori, hogy pointereket kell sze- 
repeltetnünk adatmezőként. A pointerek elmentése azonban értelmet- 
len, mivel a mutatott struktúra memóriabeli helye futásról futásra vál- 
tozhat. Azokra a kapcsolatokra azonban, amelyeket a pointermezők 
hordoznak, nyilvánvaló, hogy a visszatöltéskor is szükségünk lesz. 

Az alábbiakban — néhány fraktálgeometriai és az EMS memória 
kezelésével kapcsolatos példa segítségével és bizonyos háttérinfor- 
mációk felhasználásával — megkíséreljük bemutatni, miképpen old- 
ja meg a Turbo Vision stream az előbbi feladatokat. 

A Turbo Vision rendszer háromféle előre definiált streamtípust 
tartalmaz, és ezek közül valamennyi a TStream absztrakt objektum 
leszármazottja: 

TDossStream — az objektumok egyszerű lemezre mentése, illetve 
visszatöltése; 

TBufStream — az objektumok pufferelt lemezre mentése, illetve 
visszatöltése; 

TEmsStream — az objektumok EMS memóriába mentése, illetve 
visszatöltése. 

A streameket — a hagyományos fájlokhoz hasonlóan — használa- 
tuk előtt meg kell nyitni, használatuk után pedig le kell zárni. A 
streameket az /nit metódussal lehet megnyitni: 

TDosStream.lnit(Fájlnév:FNameStr; Nyitásmód:Word) 

TBufStream.lnit(Fájlnév:FNameStr; Nyitásmód, Puffermé- 
ret:Word) 

TEmsStream.lnit(Minméret,Maxméret:Longlnt) 

Figyelem! A TEmsStream.Init szintaxisa a dokumentációban hi- 
básan szerepel! 

Az alkalmazható megnyitási módok: 

stCreate — új fájl létrehozása; 

stOpenRead — megnyitás csak olvasásra; 

stOpenWrite — megnyitás csak írásra; 

stOpen — megnyitás írásra és olvasásra is. 

A streameket egységesen a Done metódussal zárhatjuk le. 

A streamek négy metódust alkalmaznak a tárolandó adatok moz- 
gatására. Kettőt az objektum szintű, kettőt pedig a fizikai szintű 
adatkezelésre: 

procedure Put(P:PObject); 

Ennek a metódusnak olyan mutatót kell átadni paraméterként, 
amely a tárolandó objektumra irányul. A metódus a streamre teszi a 
mutatott objektumot. 

function Get:PObject; 


A Get függvény beolvassa a streamről a következő objektumot, 
felépíti azt a heapen, majd visszaad egy mutatót, amely megcímezi 
a beolvasott objektumot. 

procedure Write(var Buf; Db:Word); 

A Buf által megcímzett memóriaterületről Db számú bájtot átmá- 
sol a fizikai adathordozóra (diszk, EMS memória). Bufként a táro- 
landó objektum egy-egy adatmezőjét szokás megadni. 

procedure Read(var Buf; Db:Word); 

A Buf által megcímzett memóriaterületre Db számú bájtot olvas 
be a fizikai adathordozóról. Bufként az éppen beolvasott objektum 
egy-egy adatmezőjét szokás megadni. 

A Turbo Vision rendszer szigorú feltételeket támaszt a tárolandó ob- 
jektumokkal szemben is. A streamre például csak olyan objektumokat 
írhatunk, amelyek kielégítik az alábbi követelményeket: 

A tárolandó objektumnak az Objects unitbeli TObject absztrakt ob- 
jektumtípus leszármazottjának kell lennie. Ha tehát saját objektumot 
szeretnénk streamelni, akkor ezt — közvetlenül vagy közvetve — a TOb- 
jectből kell származtatni. A magyarázat roppant egyszerű: a TObject- 
nek nincsenek közvetlenül definiált adatmezői, vannak viszont virtuá- 
lis metódusai. Ennek következtében a TObject egyetlen adatmezője a 
rendszer által automatikusan létrehozott és a szóban forgó típus virtu- 
ális metódustáblájára (VMT) mutató pointer. Mivel a leszármazott ob- 
jektumok a szülő objektum adatmezői után helyezik el a saját adatme- 
zőiket, a TObject valamennyi utódjának első adatmezője a VMT poin- 
ter lesz. 

Általános esetben: ha a tárolandó objektumot nem a TÖbjectből 
származtatjuk, akkor az objektum VMT pointere a közönséges adat- 
mezők közé keveredik. A streamnek szüksége van a VMT mutató- 
ra, általános esetben viszont nem képes megkeresni azt. Ennek kö- 
vetkeztében csak azok az objektumok streamelhetők, amelyekben a 
VMT mező rögzített helyen található. Mivel azonban a Turbo Vision 
rendszer valamennyi objektuma a TObjectből származik, kielégítik 
ezt a feltételt. 

A tárolandó objektumnak tartalmaznia kell egy Store nevű virtu- 
ális metódust. A Store feladata az objektum adatmezőinek streamre 
mentése. Ha a saját objektumunkkal dolgozunk, akkor meg kell ír- 
nunk ezt a metódust: 

procedure Store(S:TStream); 

A Store metódusban az S egy stream objektum, a PldPtr pedig 
olyan mutató, amely valamelyik tárolandó objektumra irányul. Ha 
streamelni akarjuk a PldPtr?-t, akkor az S-et az S.Put(PldPtr ) metó- 
dushívással utasíthatjuk e feladat elvégzésére. A Put metódus meg- 
hívja a PldPtrA.Store-t, és átadja neki az S-et, azaz felszólítja az ob- 
jektumot, hogy a paraméterként kapott streamre , tegye rá önmagát". 
A Store metódust tehát úgy kell elkészítenünk, hogy az S. Write több- 
szöri meghívásával a saját objektumának adatmezőit elhelyezze a 
streamen. íi 

A fenti megoldás tökéletes összhangban áll az objektumorientált 
programozás filozófiájával, mely szerint az objektumoknak saját me- 
tódusaikkal, maguknak kell megoldaniuk valamennyi velük kapcso- 
latos feladatot (például a tárolást is). 

A tárolandó objektumnak tartalmaznia kell egy Load nevű konst- 
ruktort, amely az objektum adatmezőit beolvassa a streamről. Ha a 
saját objektumunkkal dolgozunk, akkor el kell készítenünk a Loadot: 

constructor Load(var S:TStream) 

Az S itt egy stream objektum, a PPtr pedig PObject típusú poin- 
ter, amely a TObject típusra mutat. Például: a PldObj egy általunk 
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definiált típusú objektum a streamen, a PldPtr pedig olyan mutató, 
amely PldObj típust címezhet meg. 

Ha be akarjuk olvasni a Pldt, akkor az S-et a PPtr:-5.Get függ- 
vényhívással utasítjuk a feladat végrehajtására. A Get metódus meg- 
hívja a Pld.Loadot, amely.helyet foglal le a heapen az adatok számá- 
ra, majd az S.Read többszöri meghívásával beolvassa az objektum 
adatmezőit, s felépíti az objektumot (a Load ugyanis konstruktor! ). 

A Get metódus PObject típusú mutatót ad vissza. Mivel a beol- 
vasott objektum nem TObject, hanem PldObj típusú, a visszaadott 
mutatót konvertálnunk kell a típusmódosító operátorral: 

PldPtr:-PldObj(PPtr); 

Csak regisztrált objektumok streamelhetők! 

A regisztrálás lényegében azt jelenti, hogy többletinformációt 
adunk a streamek számára a tárolni, illetve visszaolvasni kívánt ob- 
jektumtípusokról. 

A regisztrálást az Objects unitbeli RegisterType globális eljárás 
meghívásával végezhetjük el: 

procedure RegisterType(var RRec:TStreamRec) 

Az RRec a streamelni kívánt objektumtípus regisztrációs rekord- 
ja. A TStreamRec változónak előre definiált típusúnak kell lennie. A 
TStreamRec deklarációja szintén az Objects unitban található: 

TStreamRec - record 


ObjType  : Word: 
VMTLink . : Word: 
Load — : Pointer: 
Store  : Pointer: 
Next  : Word: 

end; 


ObjType: az objektumtípust azonosító egyedi szám. Saját objektu- 
maink azonosítására 100-nál nagyobb számot kell választanunk, az 
ennél kisebb értékeket ugyanis a Borland már lefoglalta. 

VMTLink: a VMT tábla adatszegmensbeli címének offsetjét tar- 
talmazza. Előállítani többnyire a TypeOf függvénnyel lehet. A Type- 
Of 32 bites pointerrel tér vissza, és a programozás során ennek az 
offset értékére van szükségünk. 

Load: a streamelni kívánt objektumtípus Load metódusára muta- 
tó pointer. 

Store: a streamelni kívánt objektumtípus Store metódusára muta- 
tó pointer. 

Next: belső használatra fenntartva. 

Saját objektumaink regisztrációs rekordját magunknak kell elő- 
állítanunk, és ezt a rekordot általában tipizált konstansként célszerű 
megadni. Például a sorozatunk későbbi részében tárgyalandó demo- 
program RajzTabla típusa esetén: 

const RRajzTabla : TStreamRec - ( ObjType : 1963); 


VMTLink : Ofs(TypeOf(RajzTabla)"); 
Load : ORajzTabla.Load: 
Store : ORajzTabla. Store; ) 


A regisztrálás: 

RegisterType(RRajzTabla); 

Néhány megjegyzés a regisztrálással kapcsolatban: 

A Turbo Vision rendszerben a típusnév elé írt R betű jelöli a re- 
gisztrációs rekordot. Például: RajzTabla -2 RRajzTabla 

A Borland a szabványos Turbo Vision objektumokhoz elkészítet- 
te a szükséges regisztrációs rekordokat is. Adott esetben tehát csu- 
Pán a regisztrálásról kell gondoskodnunk. 

A Turbo Vision rendszer nem figyelmeztet arra, hogy egy új ob- 
jektumtípus regisztrálásakor már létező ObjType azonosítót haszná- 
lunk. Ez pedig nagyon nehezen felderíthető programhibákat eredmé- 
nyezhet. 

Most, hogy némi képet kaptunk a streamek működéséről, óhatat- 
lanul felmerül egy kérdés. Említettük, hogy a streamnek beolvasás- 
kor meg kell hívnia a beolvasandó objektum Load nevű konstrukto- 
rát, amely a heapen majd felépíti az objektumot. De miképpen hív- 
hatja meg a stream egy még nem is létező objektum konstruktorát?! 

Nos, az objektum ugyan még nem létezik, de a metódusai termé- 
szetesen megtalálhatók a kódszegmensben. A helyesen feltett kérdés 
tehát a következő: miből tudja meg a stream, hogy a kódszegmens- 
ben található konstruktorok és egyéb metódusok k melyik az iga- 
zi? A kérdés megválaszolásához kissé részletesebben is meg kell 
vizsgálnunk a Put és a Get metódus működését. 

A Put az objektum első adatmezőjéből elhozza a streamelendő 
objektum VMT pointerét. (Ezért kell a pointert a TObjectből szár- 
maztatni!) A regisztrációs rekordok listájából kikeresi azt az elemet, 
amelynek VMTLink mezője megegyezik a tárolandó objektum VMT 
pointerének offsetjével. A megtalált regisztrációs rekordból kiírja a 
streamre az ObjType azonosítókódot, amely az objektum visszaol- 
vasásakor kap lényeges szerepet. Végezetül meghívja a tárolandó ob- 
jektum Store metódusát, hogy ki lehessen írni az adatmezőket. 

A Get visszaolvassa a tárolt objektum első word típusú értékét, 
amelyről feltételezi, hogy az az ObjType azonosítókód. A regisztrá- 
ciós rekordok közül kikeresi azt, amelynek ObjType mezője meg- 
egyezik a beolvasott értékkel. A megtalált regisztrációs rekord 
Load mezőjét felhasználva meghívja az objektum Load metódusát. 
A Load helyet foglal le a heapen, beolvassa az adatmezőket, s meg- 
teremti a kapcsolatot az objektum metódusaival. (A beolvasás során 

£z objektum ú új VMT pointert kap a regisztrációs rekord VMTLink 
ezője szerint.) 

Sorozatunk következő részében a streamkezelő objektumok alkal- 
mazásának gyakorlati tudnivalóival foglalkozunk. 


Nagy Sándor 
(Folytatjuk) 
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műholdas technika — 
A bármilyen meglepő is 

— nemcsak a kommu- 
nikációt, hanem a közlekedést 
is segítheti. Ez annak köszön- 
hető, hogy ma már vannak 
olyan műholdas, ráadásul 
meglehetősen kicsiny beren- 
dezésekből álló rendszerek, 
amelyekkel — elméletileg — 
akár centiméteres pontosság- 
gal is meghatározható a vétel 
helye. 


Mindennek azonban 


van 


z a rend- 


egy kis bökkenő 


szer túlságosan jó, ami e. 
sorban a hadi felhasználások- 
ban kedv Eppen ezért a 
rendszer szolgáltatói, az ame- 
rikai szakemberek úgy dön- 
töttek, hogy a rendszer pon- 
tosságát szívós munkával ép- 
pen csak használhatóra csök- 
kentik, s néhány száz méter 
pontosságú, véletlen hibákkal 
terhelt rendszert készítenek 
belőle. A polgári használatra 
lerontott rendszer egyébként 
arra is alkalmatlan, hogy egy 
óránként 100 kilométert meg- 
tevő járműnél gyorsabban ha- 
ladó közlekedési eszközön 
sebességmeghatározást végez- 
zenek. 
A berendezés nem hasz- 
nálható a járművek közvetlen 
ra, hanem csupán 
arra alkalmas, hogy viszony- 
lagos pontossággal meghatá- 
rozzuk a szóban forgó jármű 
helyét. 
Az eredményeket értékesí 
tő irányítási rendszerek kettős 
átvitellel dolgoznak. A gépjá 
mű fedélzetén lévő mérő-vevő 
és célszámítógép meghatároz- 
za a jármű pozícióját, majd 
ezeket az adatokat — valame- 
lyik m kommun: s 
csatornán keresztül — átküldi a 


járművet irányító szervezet 
diszpécserközpontjába. 
A világon jelenleg két 


nagy rendszer működik. Az 
egyik az Inmarsat tengeri és 
légi mentőrendszer, amelyik 
meghatározza a különle- 
ges segélykérő adó he- 
lyét a földtekén. A má- 


sik, általánosan alkal- 
mazott — rendszert a 
Navstar Global Posi- 


A műholdas navigáci- 
ós rendszerek nem- 
csak a hadászatban, 
hanem a polgári élet- 
ben is használhatók 
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DUJOCSKA 


Sorozatunk előző részében megismerked- 
hettek az Inmarsat berendezésekkel. 
Ezekhez olyan helymeghatározó rendszerek 
is csatlakoztathatók, amelyek segíthetik 

a szállítást és a közlekedést. 


tions Systemset az Egyesült 
Allamok haditengerészete 
kezdte kiépíteni. A Navstar 
térbeli helymeghatározást 
tesz lehetővé, passzív eszkö- 
zök felhasználásával. 

A passzív navigáció lénye- 
ge, hogy a helymeghatározó 
berendezésnek csupán vennie 
kell a műholdak jelét, s a 
rendszer saját fedélzeti szá 
mítógépe meghatározza a ve- 
vőantenna helyét. A rendszer 
használata ingyenes, a szük- 
séges és viszonylag nem is 
ek pe- 
dig — a tenyérnyiektől egé- 
szen a járművekre szerelhető- 
kig — forintért is megvásárol- 
hatók. 

Az Inmarsat rendszer 21 

működő és több inaktív (tar- 
talék) műholdból áll (termé- 
szetesen ez utóbbiak is pályán 
vannak már). A teljes kiépí- 
tettség azt jelenti, hogy a Föld 
valamennyi pontjáról a nap 
24 jában egyszerre leg- 
alább három műholdat lehet 
majd látni. Ez azután lehető- 
vé teszi a háromdimenziós 
helymeghatározá: azaz a 
földrajzi szélesség és hosszú- 
ság értékén kívül a rendszer- 
től megkapható a tengerszint 
feletti magasság is. 
A műholdas rendszert a 
Föld felszínén gyakorlatilag 
egyenletesen elhelyezett ame- 
rikai műholdkövető állomá- 
sok töltik fel a különböző hol- 
dak pozíciójára vonatkozó 
adatokkal. A rendszer egy- 
szerre két kódrendszerben su- 
gározza az információt. Az 
egyik, a C/A kódolás polgári 
célra használható. Ennek a 
rendszernek a pontossá- 
ga — elvben — 25 méter a 
kétdimenziós, illetve 35 
méter a háromdimenzi- 
ós technika alkalmazása 
esetén. 

Bizonyos helyzetek- 
ben egyébként a rend- 
szer szándékos, véletlen 
hibákat is generál. A 
véletlen hiba értéke az Egye- 
sült Államok légiereje szerint 
mindig annyi, hogy a pontos- 
ság éppen egy nagyságrend- 
gyen kisebb a másik, a P 

. A jelenlegi polgári 
rendszer 100-150 méteres hi- 
bával dolgozik. 

A katonai célú kódváltozat 
neve P kódolás. Pontossága 
15, illetve 25 méter. 
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A 
Vannak olyan helymegha- 
tározó berendezések, ame- 
lyek akár egy tenyérben is 
elférnek 


Lehetőség van egyébként 
egy másik mérési technika al- 
kalmazására is. Ilyenkor több 
földi  mérő-vevőt állítanak 
szolgálatba, és a mérés a mik- 
rohullámú vivőfrekvencia fá- 
zisát határozza meg. Az ilyes- 
fajta mérésekhez úgynevezett 
geodéziai mérő-vevő szüksé- 
ges. Ilyenkor a két vevőan- 
tenna közötti távolságot hatá- 
rozhatjuk meg, és ebben az 
esetben a centiméteres pon- 
tosság is elérhető, akár 
kilométeres távolságon belül 
is. Az ilyen esetekben azon- 
ban mindig utófeldolgozásról 
az észleléshez két 


van szó, és 
vagy több vevőberendezés 


kapcsolatát is meg kell való- 
sítani, ami harci körülmények 
között nem éppen egyszerű 
feladat. 

A geodéziai mérő-vevők 
kiválóan alkalmazhatók a há- 
alappontok és 
ögelési rendszer 
csomópontjainak 
ra. Ilyen- 


a 
alhálózati 
helymeghatárc 
kor a rendszer fizikai teljesít- 
ménye akkora, ahány alap- 
pontot fel tudunk keresni a 
mérőrendszerrel. Ha ezt a 
technikát a lézeres távmérő- 
vel és a háromszögelési eljá- 


a korábbinál jóval megbízha- 
tóbb adatfelvétel valósítható 
meg, amelynek ráadásul meg- 
van az az előnye is, hogy va- 
lamennyi mérési adatot eleve 


A GPS rendszerek ma már 
néhány — méteren belüli 
helymeghatározást is lehe- 
tővé tesznek 


dául a digitális térképmodell 
előállításakor nincs szükség a 
terep rajzi adatainak kéz; 
vitelére, ami jelentősen 
kenti a hibaforrások számát. 

A mérésre — a differenciál 
mérési elv következménye- 
ként — nem hatnak a tudatos 
pontosságrontások. Ezt az el- 
járást . Magyarországon . is 
egyre szélesebb körben alkal- 
mazzák például az autópályák 
és a vasúti közművek nyom- 
vonalainak kit ekor és a 
geodéziai alapháló újbóli fel- 
mérésére. 


A polgári változatok is 
gyorsan mérnek, a rendszer 
bekapcsolása után 1,5 másod- 
percenként kapunk új adato- 
kat. Ugyanakkor a polgári ve- 
részével kapcsolatban 
némi gond is felmerül. E sorok 
írójának alkalma volt egy ilyen 
vevővel felszerelt gépkocsin 
bejárni Buda és Pest bizonyos 
részeit. Nos, a rendszer időn- 
ként — például a Belvárosban — 
megtagadta a munkát. Ez per- 
sze természetes, hiszen a sűrűn 
beépített területek vagy példá- 
ul az erdők (főleg eső után) á 
nyékolják egyik vagy másik 
rádiójelet. Ilyenkor egyedül a 
sokcsatornás  vevőberendezé- 
sek használata vezethet ered- 
ményre, mivel a készülék 
igyekszik az összes műholdról 
az adott pillanatban legjobban 
elérhető jelet venni és feldol- 
gozni. 


Napjaink megnövekedett 
forgalmában — egyre  na- 
gyobb szerepük van a jár- 
művek helyzetéről tájékoz- 
tató automatikus informá- 
cióknak 


A mérések során a rádiós 
iránymérés technikáját alkal- 
mégpedig a nor- 
mál gyakorlattal ellentétesen, 
amikor is egy ismeretlen adó 
át kell meghatározni. 
esetünkben ugyanis 


mi 
igen pontosan kell ismerni az 


égi adóberendezések helyét 


és sugá frekvenci 

Mint már említettük, a po- 
zícióadatokat a Földről töltik 
be a műhold memóriájá 
műholdak 
atomórához ] 
diófrekvenciás adóberendezé- 
seket tartalmaznak, amelyek a 
mikrohullámú (L1/L2) sáv- 
ban dolgoznak. 

A rendszert kiépítő Ameri- 
kai Védelmi Minisztérium 
1992-ben a nemzetközi pol- 
gári repülésügyi szervezettel 
kötött szerződésben azt vál- 
lalta, hogy legalább 2007-ig a 


jelenlegi formájában üzem- 
ben tartja a rendszert, és 


konfliktushelyzetekben . sem 
kapcsolja ki azt. Ugyanakkor 
vállalta azt is, hogy a pontos- 
ság a legrosszabb esetben 
sem lesz kisebb, mint 100 mé- 
ter a kétdimenziós és 150 
méter . a — háromdimenziós 
helymeghatározási eljárás 50- 
rán. 

Ugyanakkor -— technikai és 
stratégiai fölényének megőr- 
zésére — alapvető változtatást 
hajt végre a saját rendszerén. 
A nagy megbízhatóságú P kó- 
dot tovább titkos c, úgyne- 
vezett Anti Spoofing Y kód- 
dá. Ennek az a célja, hogy 
használhatatlanná tegyék a 
feketepiacon 
és a nagy megbízhatóságú kó- 
dot illegálisan használó be- 
rendezéseket. Ezzel egyidejű- 
eg a nagypontosságú kódot 
alkalmazó berendezéseket ál- 
talánossá teszik az amerikai 
! hadsereg összes GPS (Global 
! Position System) berendezé- 
sében. 

Ennek ellenére a rendszer 
a jelenlegi formájában is al- 
kalmazható például a teher- 
szállító gépkocsik követésére, 
a szállítás megszervezésére, 
valamint a mentők vagy a 
tűzoltók hatékony bevetésé- 
nek irányítására is. 


megszerezhető 


Kis János 
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NH CREATIVE 
Hang- és video- 
digitalizáló kártyák 


A MULTIMÉDIA GÉNIUSZA a, AG 
CREATIVE ! . MŰKÖDIK A 
lt /t b Va SZÁMÍTÓGÉP 


mentns Tw a 


CREATIVE TECHNOLOGY LTD 


TERMÉKVÁLASZTÉK: 


e Sound Blaster (11 hangos FM szintetizátor) 

e Sound Blaster Pro (OPL3 szintetizátor chip) 

e Sound Blaster 16ASP (16 bit sztereó 44,1 kHz) 

e Wave Blaster (MT32 emuláció, 32-szeres polifónia) 
e Midi Blaster (128 hangszer) 

e Port Blaster (Sound Blaster printer portra) 

e Video Blaster (Video overlay és digitalizálás) 

e Video Spigot for Windows (filmdigitalizálás) 

e Multimédia upgrade kit és MPC Level2 CD-ROM-ok 


Mindezt a feljogosított nagykereskedőtől! 


a KERSZIRT kötete 


JI 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 126/1228. III II ms o 
NN TELEFON: 188-9569 TELEFAX: 168-9032. uyyyilii COMPUTERBOOKS 


Információsrendszerek WV TELENORMA 
Időtrögzítőrendszerek Telenorma Kft. 
a Teltátítáataálráó ízial7á éc ri A 1112 Budapest, 
közületeknel Tűzjelző és riasztó rendszerek S ESETUTSÍTÁ 
Távbeszélőrendszerek Fő- és mellékórák Tel./Fax: 209-1090 


People to People Technology 
Az új OKI 
OL400€e 
nincs már 
egyedül... 


Most már nem csak a 
nyomtatásban a LEDjobb! 
..mert itt az 1000!!! 


s Fénymásolási 
lehetőség. 

e Lézernyomtató 
elven működik, 
így a fax képe 
tiszta, olvasható. 
s A hagyományos 
hőpapír helyett 
AV4-es papírral 
dolgozik, 


ü pe 
a faxot így nemkell  § É Lt 
fnjnásoát S zi Ek So 
Bemutatóterem: 


1083 Budapest, Práter u. 51. 
Tel.: 114-2696, 269-9195 


A biztonságot jelenti adatai számára 


W 150 megabájtnyi adat tárolására képes lemezenként! 
(Tömörítőszoftverrel 300 megabájt!) 

W A hard disk gyorsaságát ötvözi a floppy disk 
rugalmasságával (18 ms). 

W Négyféle (35, 65, 105, 150 megabájtos) lemezzel 
és ötféle típusban! 

"W Dolgozhat Macintoshon, PC-n, PS/2-n vagy UNIX- 
munkaállomáson, a Bernoulli kiszolgálja Önt! 4 


J7ENZÁCI 


4092-os árcsökkentés október 1-jétől 


6000 Kecskemét, Szarvas u. 24. 
Tel./fax: (76)326-290 
1082 Budapest, 158-7727, 158-7500 


Üllői út 52/b 158-7100, 
Tel./fax: 133-7629 MIGATHEND 158-7599/14-es, 41-es mellék 


1173 Budapest, Pesti út 8-12. 
Tel./fax: 158-7544 


MI TÖRTÉNIK HA ÖSSZEKAPCSOLJUK 
A GRAFIKÁT ÉS A VIDEÓT ? 


am, 3.5 MB video memória 
OM (z2, x4, x8) j 


indows TRUE COLOR 
-TIGA 2.05 meghajtó (24 bit) 
-1152 x 882 felbontás, 16 M szín 
-NTSC és PAL RGB video kimene 


h/ VidcoLogic 


[A 


RAPIER-24 videc 


KAY 


kiválóan alkalmas minden olyan alkalmazásnál, ahol fontos 


képkezelés. Pl M alkalmazások, DTP rendszerek, képfeldolgozó munkaállom 


Alkal val szinte minden program sebessége többszörösére ni 
Hardver ZOOM és a nagysebességű accele 
programokban. Pl. Photos 


zik. Pl. AutoCad, 3D Studio. 
elentősen megkönnyíti a munkát a képfeldolg; 


1065 Budapest, Nagymező u. 47. T: 112- 


e 


, fi 


COMPMARK 


CompMark Számítástechnikai 


1138 Buda, 


és Kereskedelmi Kft. 


est, Párkány u, 20. 
Telefon/fax: 
173-1272, 173-1358 


Új processzorok 


Őrségváltás 


Őr ségváltás előtt állunk: a RISC (Reduced Instruction Set 


Computing) technológiára alapozott nagyobb teljesítményű PC-s 


mikroprocesszorok és a 32 bites operációs rendszerek új távlato- 


kat nyitnak a számítástechnikában. Hardver-összeállításunkban 


először az új processzorokból mutatunk be néhányat, majd az Intel 


szupergyors Pentiumára részletesebben is kitérünk. 


okáig alig kavarták hul- 
lámok a PC-s történe- 


lem állóvizét: az író- 
asztalon egy személyi számí- 
tógép állt, benne Intel pro- 
cesszor, amelyet az MS-DOS 
késztetett munkára. Mostaná- 
ban azonban változott a hely- 
zet: a  mikroprocesszor-fej- 
lesztők — előnyösebb gyártási 
költségekkel — nagyobb telje- 
sítményű CPU-kkal akarnak 
kirukkolni. 

A megfelelő teljesítményű 
desktop PC-knek több elő- 
nyük is van a mainframe 
rendszerekkel szemben: első- 
sorban olcsóbbak, ezenkívül 
nem kötődnek egyetlen operá- 
ciós — rendszerhez. — Ahhoz 
azonban, hogy ezek az ala- 
csonyabb árú PC-k kiszorít- 
hassák a ,számítógép-dino- 
szauruszokat", erős szervert 
tartalmazó hálózatokat kell 
felépíteni. Ezekbe azután — 
ugyanazon kliens-szerver al- 
kalmazást futtatva — különbö- 
ző hardverkészletek integrál- 
hatók. 

A mikroprocesszorok to- 
vábbfejlesztésére a grafikus 
felhasználói felületek növekvő 
jelentősége is nagy hatással 
volt. A leglátványosabban ta- 
lán a Windows elterjedése, és 
— ezzel párhuzamosan — a 
80386-os  architektúráról a 
80486-osra való átállás igazol- 
ja ezt. A grafikusrendszer-fe- 
lületek ergonómiája és funkci- 
onalitása azonban folyamato- 


san tovább fejlődik, s a nem 
titkolt cél: a PC-k kezelésének 
további egyszerűsítése. 


RISC - kedvező 

feltételekkel 

A mai PC-k teljesítménye 
az egyre magasabbra helyezett 
léc átugrásához azonban még 
nem elegendő. Mindenekelőtt 
gyorsabb processzorokra van 
szükség. Az Intel ez ügyben 
megtette már a magáét, és ez- 
zel nem is áll egyedül. Sereg- 
nyi gyártó szeretne a jövő 
desktop piacából egy szeletet 
kikanyarítani magának. 


A 


A DEC újabb munkaállomá- 
saiban (a képen az APX- 
3000-es sorozat 400-as mo- 
dellje látható) már az Alpha 
chip dolgozik, de ezek a gé- 
pek még nem a Windows 
NT-vel működnek 


Az új processzortechnoló- 
giák alkalmazásának előfelté- 
tele azonban a 32 bites operá- 
ciós rendszer, amelynek mul- 
titaszkos tulajdonságai, grafi- 
kus felülete és — multipro- 
cesszoros képessége is van. 
Ráadásul fontos szerep jut 
benne a rendszerek közötti 
kompatibilitásnak és az átvi- 


e 


előtt 


hetőségnek is. Ha ugyanis 
egy operációs rendszer külön- 
böző  processzor-összeállítá- 
sokon tud futni, akkor ez sok 
PC-felhasználó számára már 
elégséges érv lehet ahhoz, 
hogy az eddigi Intel CPU-k- 
ról átnyergeljenek a nagyobb 
teljesítményű — RISC  pro- 
cesszorokra. 


Az Intel válasza: 
Pentium 


A PC-s világban — szinte 
monopolcégként — az Intel 
gyártja a legtöbb CPU-t. Csu- 
pán egyetlen adat: még ebben 
az évben 30 millió chipet kí- 
vánnak piacra vinni. Ebből is 
látható, . hogy feltehetően 
megtartják a mikroprocesszo- 
rok piacán 1992-ben elért ve- 
zető helyüket (az Intel része- 
sedése 32,690, a második he- 
lyezett pedig a Motorola 
10,295-kal). 

Tény viszont, hogy a 
80486-os modellsorozat je- 
lenlegi — legerősebb — pro- 
cesszorverziói sem érik el a 
RISC processzorok teljesít- 
ményét. Más a helyzet az új 
Pentium processzorokkal. A 
Pentium esetében az Intel 
egyértelműen — RISC-imple- 
mentációt hajtott végre. Ez az 
új processzor egyetlen ütem- 
jelciklus alatt több mint egy 
utasítást képes feldolgozni, 
így azonos ütemjel-frekvenci- 
ával a 80486-os CPU teljesít- 
ményének dupláját éri el. 

A Pentium előnye és egy- 
ben a kerékkötője is a lefelé 
kompatibilitása a több mint 
100 millió installált PC-vel. 
Az előny abban mutatkozik, 
hogy többféle operációs rend- 
szer is — a DOS-tól kezdve, a 
Windowson és az OS/2-n át, 
egészen a UNIX-os megoldá- 
sokig — számtalan alkalma- 
zással szolgálja a felhasználó 
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A grafikus munkaállomá- 
sok, például a Silicon Gra- 
Phics Indigója, még mindig 
csak egy kis létszámú fel- 
használói elitet vesznek 
célba 


kívánságait. Ennek köszönhe- 
tően a Pentiumra való áttérés 
ugyanolyan konzekvens fo- 
lyamat lesz, mint annak ide- 
jén a 80286-ról a 80386-ra 
való átállás volt. 

Másfelől azonban aligha 
lehet elhárítani a képszerű ha- 
sonlatot, hogy egy verseny- 
autómotort szeretnénk egy 
kiskocsiba beszerelni. A jövő 
kihívásának ugyanis, amikor 
nagy információmennyisége- 
ket kell szállítani, legyenek 
azok sűrített video- vagy 
adatbázisadatok, ez az archi- 
tektúra csak részben felel 
meg. Az olyan operációs 
rendszereket (ilyen például a 
Windows NT vagy az OS/2), 
amelyek teljesen ki szeretnék 
használni a processzort és a 
perifériákat, a  Pentiummal 
felvértezett gép is bizonyos 
nehézségek elé állítja. Az In- 
tel ezért intenzíven dolgozik a 
gyorsabb elemek, a buszrend- 
szerek (PCD) vagy a video- 
komprimálás (Indeo) kifej- 
lesztésén is, amelyek azután 
megnövelik a processzor 
rendszerkörnyezetének telje- 
sítményét. 

Igazán megfelelő 32 bites 
operációs rendszerként jelen- 


leg csupán az OS/2 van na- 
gyobb mennyiségben a pia- 
con, bár az OS/2-alkalmazá- 
sok és a meghajtók száma vi- 
szonylag alacsony. (A Penti- 
um  processzorról további 
részleteket ismertetünk , Ötö- 
dik sebességben" című írá- 
sunkban.) 


A Motorola is rákapcsol 


A Motorola, amely az IBM 
munkaállomásokat és az 
Apple PC-ket látja el CPU- 
val, hamarosan új PowerPC 
processzorral rukkol ki. A 
szóban forgó processzor ar- 
chitektúrája az IBM RS/6000- 
es munkaállomás továbbfej- 
lesztésének eredménye. A 
chip jelenleg a 32 bites tech- 
nológiára épül, ám készül 
már a 64 bites bővítés is. 
Igaz, a 64 bit használatának — 
a Motorola véleménye szerint 
— ma még nincs értelme, mi- 
vel hiányoznak hozzá a meg- 
felelő operációs rendszerek. 

A fejlesztők ambiciózus 
célt tűztek ki a PowerPC ar- 
chitektúrája elé: a termékek 
lehető legszélesebb skáláját 
kívánják lefedni, a noteboo- 
koktól kezdve egészen a szu- 
perszerverekig. Az elképzelés 
megvalósításának első lép- 
csőfokaként a Motorola a 
múlt év őszén bejelentette a 
601-es IC-t. A 0,65 mikronos 


CMOS technológiával  ké- 
szült áramkörre 32 Kbájt 


cache-t, valamint integer-, le- 


begőpontos és memóriame- 
nedzsment-egységet is építet- 
tek. A szóban forgó chip 
ütemjelciklusonként . három 
utasítást képes feldolgozni. 

A Motorola a chip nagy 
előnyét az alacsony árban lát- 
ja, hiszen ily módon lehetővé 
válik, hogy a rendszerkészí- 
tők olcsón állítsák elő termé- 
keiket. A Motorola nem tit- 
kolt célja, hogy az ilyen 
chipek — ugyanakkora telje- 
sítményt szolgáltatva — 5099- 
kal olcsóbbak legyenek az In- 
teléinél. Ennek a stratégiának 
természetesen lényeges tartó- 
oszlopai a Motorola hagyo- 
mányos partnerei, hiszen az 
Apple és az IBM a világ két 
legnagyobb PC-gyártója. 

Az ügy pikantériája egyéb- 
ként, hogy az IBM egyben az 
Intelnek is a legnagyobb vá- 
sárlója. A Kék Óriás ugyanis 
különböző piaci szegmense- 
ket akar lefedni, ahol a CPU 
teljesítménye kevesebbet nyom 
a latban, mint az operációs 
rendszer. Az IBM jelenleg az 
Intelt helyezi előtérbe, mivel 
úgy véli, hogy a PowerPC 
rendszerek később kerülnének 
piacra; mint a Pentiumosak. 
Az ok: a hiányzó operációs 
rendszer. 

DEC: Alpha, a kezdet 

Úgy tűnik, nagyra törő célt 
követ a DEC is: az Alpha 


chipnek nemcsak lefelé kell 
kompatíbilisnak . lennie 
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Open-VMS operációs rend- 
szerrel, hanem az OSF/I 
(UNIX) és a Windows NT 
alapjául is kell szolgálnia. A 
DEC 25 éves futamidőre ter- 
vezi az Alphát, s ez bizony 
olyan hosszú idő, amely 
alatt a  számítógép-teljesít- 
mény az ezerszeresére fog 
növekedni. Más szóval: a 
processzorarchitektúrának már 
ma fel kell készülnie az ilyen 
teljesítménynövekedés  lehe- 
tőségére. Ezt csupán a na- 
gyobb  ütemjel-frekvenciák- 
kal ma már nem lehet elérni; 
gondolni kell a párhuzamos 
feldolgozásra is. 

Az Alpha chip, amely 64 
bites RISC architektúrájú, 32 
vagy 64 bites utasításokat tud 
feldolgozni. A Digital maga 
gyártja ezt az áramkört 0,75 
mikronos technológiával, de 
más gyártók is kaphatnak 
gyártási licencet. Az első, 
nagy darabszámban kapható 
típus 1,68 millió tranzisztort 
fog tartalmazni, és óriási, 431 
lábú tokba szerelik majd. A 
chipre lebegőpontos egysé- 
get, valamint adat- és utasí- 
táscache-t . is  integrálnak, 
egyenként 8 Kbájtos méret- 
ben. A CPU 64 vagy 128 bi- 
tes  adatbuszon keresztül 
kommunikál a perifériákkal, 
az ehhez szükséges ütemjel- 
frekvencia 18,75 és 75 MHz 
között választható. 

Az Alpha jelenleg 130 és 
200 MHz közötti ütemjel- 
frekvencián dolgozik. A 200 
MHz-es verzióval 400 MIPS 
(millió utasítás másodpercen- 
ként) és 200 MFLOPS (millió 
lebegőpontos utasítás másod- 
percenként) számolási telje- 
sítményt lehet elérni. Az 
Alpha ezzel a ma kapható 
leggyorsabb egychipes pro- 
cesszor. 

Az Alpha chip már csak 
azért is számíthat a sikerre, 
mert a Windows NT legfon- 
tosabb építőeleme kíván len- 
ni. Ily módon olyan szoftvert 
lehet majd írni, amely a 3.x 
verzióénál lényegesen  na- 
gyobb teljesítményű — Win- 
dows-felületen fut. 


MIPS, a jövedelmező 
szegmens 


Rövid időre a MIPS cég 
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Az Intel termékcsalád 
egyik tagja: a 80486DX2- 
es, 66 MHz-es belső ütem- 
jel-frekvenciával 


processzorai is az előtérbe ke- 
rültek, amikor az ACE-egye- 
sülés az Intel CPU-k konku- 
renseivé kiáltotta ki ezeket. A 
90-es évek elején erre kiváló 
perspektívák is mutatkoztak, 
mivel a MIPS számítógépek 
lényegesen jobb ár-teljesít- 
mény viszonyt ígértek, mint 
az Intel komputerek. 

A MIPS-et azonban, amely 
amúgy is csak tervezője és 
nem gyártója volt a chipek- 
nek, a múlt évben megvásá- 
rolta a neves munkaállomás- 
gyártó, a Silicon Graphics, és 
ez utóbbi cég így közvetlenül 
hozzáférhetett az alaptechno- 
lógiához. 

Ezzel együtt úgy tűnik, 
hogy a Silicon Graphics még- 
sem érzi otthon magát ezen a 
területen. A legújabb termék- 
bejelentései is azt mutatják, 
hogy inkább a régi erősségei- 
re, a munkaállomásokra, a 
grafikus szuperkomputerekre 
és a szerverrendszerekre épít, 
amelyek hatalmas teljesítmé- 
nyét az Intel gépek még a 
Windows NT-vel sem fogják 
elérni. 


SUN - hová tart? 


A SUN évek óta a munka- 
állomás-piac legsikeresebb 
gyártója, és már jó ideje kö- 
vetkezetesen végrehajtotta a 
RISC-re való átállást. A 
SPARC (Scalable Processor 
Architecture) architektúra pil- 
lanatnyilag ötféle implemen- 
tációban készül. A legkisebb 
kivitel, a MicroSsPARC típus 
850 ezer tranzisztorral és 50 
MHz-cel dicsekedhet. Telje- 
sítménye közel azonos az Intel 
486DX2 66-oséval. A ter- 
mékskála felső végén a Super- 
SPARC processzor áll, 3,1 
millió tranzisztorral, 20 Kbáj- 
tos utasítás-, 16 Kbájtos adat- 
és I Mbájtos külső cache-sel. 
A SuperSPARC jelenleg há- 
rom verzióban, 33, 36 és 44 
MHz-cel kapható. Teljesítmé- 
nye a Pentiumét is túlszár- 
nyalja. 

A konszern egyébként már 
évek óta próbálkozik azzal, 
hogy nagyszabású licencel- 
adásokkal és saját SPARC- 
architektúra — specifikációjá- 
nak nyilvánosságra hozatalá- 
val  ipariszabvány-alkotóvá 


váljék. Ez mindenesetre ah- 
hoz vezetett, hogy 1 millió 
SPARC számítógép működik 
világszerte. Ez a szám ugyan 


Processzorok és operációs rendszerek 

Alpha Intel MIPS PowerPC SPARC 

Dos ha 
95-től 

O8/8 K tervbe véve 

93-tól 93-tól 93-tól 
Windows NT ( tervbevéve ! tervbevéve ! tervbe véve ? 

é; 93-tól 
Solaris tervbe véve x 
OpenVMS x 
93-tól 

NIX xv sz tervbe véve 


jól hangzik, mégsem árt tud- 
ni, hogy az installált PC-knek 
csupán 19o-áról van szó. Ép- 
pen ezért a SUN a desktop- 
piacon azzal próbálja erősíte- 
ni a helyzetét, hogy a Sola- 
rist, a SPARC operációs 
rendszerét megpróbálja átten- 
ni az Intel processzorokra 
(lásd: Kvartett 32 bitre, Com- 
puter Panoráma 93/10). Ez 
pedig azt jelenti, hogy a mun- 
kaállomás-alkalmazásai köz- 
vetlenül futtathatókká válnak 
a PC-n is, ami a Pentium 
processzor teljesítményét fi- 
gyelembe véve valóban von- 
zó lehet. 

A SUN az eddigi DOS-al- 
kalmazóknak a ,, Windows 
Application Binary Interface" 
bemutatásával igyekszik ked- 
vező ajánlatot tenni, amely 
megengedi a Microsoft Win- 
dows-alkalmazások használa- 
tát a UNIX jellegű X-Win- 
dows felület alatt is. 


Összefoglalva 


A számítástechnika leg- 
alapvetőbb piaca jelenleg a 
PC-ké. A hagyományos RISC 
processzoros architektúrák — 
csúcsprocesszoraikkal — felte- 
hetőleg továbbra is meg fog- 
ják tartani az Intellel szembe- 
ni teljesítményelőnyüket. Az 
Intelnek azonban van egy 
stratégiai ütőkártyája: ha a 
Pentium, mint RISC megol- 
dás el is marad némely kon- 
kurens lehetőségei mögött, ez 
a chip közvetlenül ráépíthető 
több millió PC-alaplapra. A 
lefelé . kompatibilitás. ném 
dönti romba az eddigi beruhá- 
zásokat, ezenkívül lehetővé 
teszi az adatok és az alkalma- 
zások olcsó átvitelét a jövő 
operációs rendszereire. A töb- 
bi processzortechnológia leg- 
főbb gondja ugyanis a meglé- 
vő alkalmazások átvételében 
rejlik. 

A 90-es évek közepére fo- 
kozódó harcra lehet számítani 
a tovább növekvő PC-piaci 
részesedésekért. A mikropro- 
cesszorok — új generációja 
messzemenően a RISC tech- 
nológiára épül, ami a PC-k 
számára új dimenziókat nyit 
majd. A számolási sebesség 
és a CPU ára csupán két érv a 
sok közül, amelyekkel a jövő 
vásárlóját magasabb gépkate- 
gória és ezzel együtt nagyobb 
teljesítményű operációs rend- 
szer megvásárlására szeret- 
nék rábírni. ff" 


Használja ki Word for Windows 
szövegszerkesztőjét még jobban !!! 
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POFILAX Vállalk. [2] 
PROFILAX Fax 1] 
Lotta Kft pg 
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1 zott ac 
Az adatállományok csi 
1. Jogszabályok 
2. Utasítások 
3. Egységes szerkezetű jogszabályok 
4. Bírósági Határozatok 
5. Jogirodalom 
Bármilyen jogszabály hatályosságának ellenőrzésekor a 
számítógép mindazokat az adatokat megadja - ágazati ha- 
tároktól függetlenül -, amelyek a kontrollálandó jogsza- 
bályt érintették. 
- Ön a megtalált (kikeresett) jogszabály 
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pillanatok alatt látja a számítógép képernyőjén, és bármi- 
lyen típusú nyomtatóval fénymásolatot készíthet róla (a 
szöveg eredeti dokumentumként olvasható). 
A program megvásárlása után folyamatosan minden hó- 
" napban biztosítjuk a változásokkal kiegészített új adatál- 
lományt. 


Tisztelettel várjuk érdeklődését, illetve megrendelését. 
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Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 
( 6 1115 Budapest, Bánk bán u. 17. III. em. 


IZTEEZTET [2] 
PROFILAX Vállalkozái 


O Boriték nyomtatás 


O Alapbeállítások 


Levelek adattáblázatban való automatikus tárolása, gyors, 
többszempontú visszakeresés. 

s  Meniüből választható fejlécek, feladók. 

s Automata file elnevezés. 

s  Menüből választható, előre elkészíthető formairatok, 
nyomtatványok automatikus kitöltése (árajánlatok, árlisták 
szerződések, számlák). 
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SX Kfe aPLUS KíL Ergosoft Kft. 
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KIM-SOFT Kft. Pannonsoft Kft. Spiel-R Bt. 
Telefon/fax: 185-1680, 269-8064, 186-9915 XI., Hegyalja út 70. XI. Bartók B. út 9 VIII, Illés u.40. 


Tel 165-6656 Tel. . 185-0856 Tel: 134-1999 


Számítástechnikal kft 
i 8002 Székesfehérvár, 
Berényi u. 100. 
Pf.: 314 
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A TeleLogic Kít a MICRO FOCUS termékek 
disztributora és hivatalos OS/2 szoftver-viszont- 


eladó. Nagy tapasztalattal rendelkezünk az OS/Z2 A 
TAXAN 0! szegegemszetmnáesztnkszóse Kulcsrakész 

zások kidolgozásában. rendszerek 

Az OS/2 szoftverek választékából ajánljuk: ú. kat a 

professzionális NESZE tére see lát nagy megbízhatóságú 
LAN Server 3.0 Entry / Advanced Level z [j 
Ext. Services 1.0, CM/2, Database Manager gépekkel . 
0$/22.1 Developer Toolkit 


TCP/IP for OS/2 PC: 
SPM/2 - System Performance Monitor 


nagyfelbontású 
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AST (3 év garancia), DTK (2 év garancia 


A MICRO FOCUS kínálatából ajánljuk: SE gEI nála 
v MF Cobol v3.1 Workbench / Prof. Cobol ÖS e e EKNONT B] 
v CICS/OS2 tranzakciókezelő segítségével al- (5 év garancia), 


nagyképernyős 


monitorok kalmazása egyenrangú résztvevője lehet a Optikai diszkek: 
sszzziáááli CICS/400, CICS/6000 környezetek- — Reflection, RICOH 
v AAI - Application to Application Interface, Modemek, 
A CALL-ként hívható intelligens APPC felület. —— fax-modemek: 
fo rgal mazasSa v Dialog System v2.2 - hordozható grafikus — ae — 
képernyő definiáló szoítver- OS/2 PM, Win- 
Kérj e dows, illetve OSF/Molif felületekre. É Egyetemeknek, főiskoláknak 
gaz z VÁM és áfa mentes vásárlási lehetőség! 
tájékoztatónkat! Kérdéseire szívesen válaszolunk. szé 
Kérjen bemutatót ill. árajánlatot! Ipel Kft. 
Tel./fax: (22)-329-128 1087 Budapest, Százados út 20/C 
referens: Fekete János A COBOL PROFIK Telefon: (36-60) 315-833 
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Az Intel újdonsá- 
ga nem számot, ha- 
nem nevet kapott: 
Pentium pro- 
cesszorra keresz- 
telték 


Windows NT-től el- 
A tekintve aligha volt 

még egy olyan ter- 
mék az elmúlt évben, amelyről 
annyit vitáztak, mint az Intel 
új, Pentium processzoráról. A 
Pentiumnak két verziója van: 
a 60 és a 66 MHz-es ütemjelű. 
A csekély teljesítménykülönb- 
ség oka egészen egyszerű: a 
60 MHz-es chipek is ugyanon- 
nan származnak, mint társaik, 
csak éppen nem sikerült elér- 
niük a 66 MHz-es határt. Szá- 
mítani lehet tehát arra, hogy 
később már csak a 66 MHz-es 
verziót fogják kínálni. 

A különös eljárás hátteré- 
ben egyébként a 80486-ossal 
szerzett tapasztalatok állnak. 
Ezzel a chippel ugyanis 1989 
márciusában lettek készen, és 
alig egy hónap múlva már be- 
indult a sorozatgyártás. Ezt 
követően azonban nyolc hó- 
napra volt még szükség ah- 
hoz, hogy valóban hibátlan 
áramköröket tudjanak előállí- 
tani. Ezt a várakozási időt 
akarták elkerülni a Pentium- 
mal, s most a vevők remény- 
kedhetnek abban, hogy már a 
startpisztoly . eldördülésének 
pillanatától megfelelő  ter- 
mékhez jutnak. 

Az Intel elképzelései szerint 
a Pentium processzor még 
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1994- 
ben sem fog 
domináns szerephez 


jutni, a cég továbbra is a 486- 
osok piacára koncentrál. Eb- 
ben persze nincs semmi meg- 
lepő, hiszen a 486-osok for- 
galma csak 1992-ben haladta 
meg a 386-osokét, és ezek az 
áramkörök csupán ekkor vál- 
tak a desktop PC-k szabvá- 
nyos processzorává. 

Hogy a 486-osról a Pentium 
processzorra való átállás minél 
zökkenőmentesebb legyen, az 
Intel ezzel az új chippel tervezi 
a termékeit. A PC-gyártók már 
most beépíthetnek egy 238 lá- 
bú overdrive tokot az alaplap- 
jukba, s ez a tok lehetővé teszi 
majd a Pentium processzor 
upgrade-jét. 


A Pentium processzor fej- 
lesztésekor kettős célt tűztek 
ki: egyfelől az eddig installált 
alaplapokkal való kompatibi- 
litás megőrzését, másfelől pe- 
dig a javított architektúrát, 
hogy újabb felhasználások is 
szóba jöhessenek. 

A Pentium nagyintegráltsá- 
gú áramkör, körülbelül 3.1 
millió tranzisztorral. Az új 


" Ötödik 
sebességben 


Szám helyett ezúttal nevet kapott az Intel 


szupergyors processzora. Nem 


kevesebbet várnak tőle, mint hogy 


figyelemre méltó teljesítményével 


oly fürgeségre sarkallja a jövő PC -it, 
amelyet még néhány munkaállomás is 


processzort 08 — mikronos 
BICMOS eljárással, azaz 
áramtakarékos CMOS tech- 
nológiával gyártják. Azokra a 
helyekre, ahol nagy kapcsolá- 
si sebességekre van szükség, 
bipoláris tranzisztorok kerül- 
tek. Költséges gyártástechno- 
lógiája ellenére a Pentium 
processzor — jelenlegi alakjá- 
ban — 13 wattot fogyaszt, ami 
lényegesen több, mint az új 
Motorola 601-es 8 wattja. Az 
Intelnél azonban készül már a 
3,3 voltos verzió, amely jóval 
kevesebb energiával is beéri 
majd. 


Üdvözöljük a  százasok 
klubjában! A Pentium pro- 
cesszor - 112 MIPS-ével - 
kétszer olyan gyors, mint a 
486-os 


v 


megirigyelhetne. 


A Pentium processzor — 
egészen a 8088-as és a 8086- 
osig — lefelé kompatíbilis ma- 
rad a korábbi Intel CPU-k 
utasításkészletével. A  kon- 
cepcióját tekintve azonban 
valódi előrelépést jelent. Bár 
még mindig csak 32 bites 
processzor, a tárolóhoz már 
64 bites buszon fordul. Ez pe- 
dig — a 486-ossal összevetve 
— számottevő előny az adatok 
írásakor és olvasásakor. 


A Pentium processzor két 
párhuzamosan működő arit- 
metikai egységből és egy le- 
begőpontosból, azaz egy 80 
bit pontosságú integrált ko- 
processzorból épül fel. A 486- 
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80486DX-33 


112 


80486DX2-66 Pentium 66 MHz 
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oshoz képest a belső cache-t 
is kibővítették, amely így két 
(egyenként 8 Kbájtos) adat- 
és utasításcache-ből áll. Fel- 
építésüket tekintve ezek write- 
back cache-ek, azaz a pro- 
cesszor nem az operatív tárba, 
hanem csak a cache-be írja 
vissza az eredményeket. 

További különlegesség a 
,branch prediction" logika, 
amely az ugróutasítások ese- 
tében megpróbálja előre kita- 
lálni a célt, ily módon mint- 
egy 2599-os sebességnöveke- 
dést eredményezve. 

A koprocesszoregység tel- 
jesítményén is sokat javítot- 
tak. Az Intel nyolclépcsős pipe- 
line-t . alkalmazott, — amely 
párhuzamosan, lépésről lé- 
pésre dolgozza fel a több 
ütemciklust igénylő utasításo- 
kat. A lebegőpontos egység 
így valamennyi ütemre ered- 
ményt szolgáltat. Ezenkívül 
számos utasításban a szüksé- 
ges ütemek számát — a 486- 
ossal összehasonlítva — sike- 
rült drasztikusan lecsökkente- 
ni. Az Add utasításnak példá- 
ul az eddigi tíz helyett már 
csak három ütemre van szük- 
sége, és az osztóutasítást is 
lecsökkentették  73-ról 39 
ütemre. 

Ha megnézzük az Intel 
CPU-k benchmark eredmé- 
nyeit, és ezeket összevetjük a 
különböző RISC processzo- 
rokéval, akkor jól látható, 
hogy a 80486DX2-66-os inte- 
ger teljesítménye állja a ver- 
senyt néhány klasszikus RISC 
CPU-éval. Egészen más a 
helyzet viszont a lebegőpon- 
tos műveletekben. A 486-os 
itt messze lemarad a konku- 
rencia mögött. Ez az üzleti 
életben nem okoz különösebb 


Nem is olyan rossz ered- 
mény egy RISC-újonctól! 
Jelenleg csak a DEC Alpha 
processzora múlja felül 


gondot, annál kínosabb vi- 
szont a műszaki-tudományos 
alkalmazásokban, például a 
CAD-es munkákban vagy az 
igényes, valós idejű szimulá- 
ciókban. A Pentium  pro- 
cesszor viszont — ebben a te- 
kintetben — azonos ütemjel- 
frekvenciával három és fél- 
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TRIGON 


Hardware független 
Tervezése 
Epítése! 


PC KLINIKA! 

Hibás gépét 
azonnal 
megjavítjuk! 

Házhoz megyünk! 


A számítógép felújítás 
Nem beruházás hanem 
költség! 
Alaplap cserével így új 
nagyteljesítményű 
géphez juthat! 


TRIGONHARDWARE 
KFT. 


Fax: 149-9533 
Telefon: 177-1351 


szer gyorsabb a 486-osnál. 
Így az Intel a Pentiummal a 
munkaállomás-piacon is je- 
lentős érdeklődésre tarthat 
számot. 


Hogy az Intel felettébb szé- 
les alkalmazási területet vett 
figyelembe az új chip kifej- 
lesztése során, azt a pro- 
cesszor adatvédelmi eljárásai 
is bizonyítják. Valamennyi 
szabályosan ismétlődő struk- 
túrát — közöttük az on-chip 
cache-eket, a puffereket vagy 
a mikrokódot is — paritásbi- 
tekkel védik. 

További különlegesség a 
, Functional Redundancy 


Checking" (FRC), amely hi- 
batűrő rendszerek felépítését 
teszi lehetővé. Ez a jellemző 
különösen a tranzakció-orien- 
tált rendszerek (ilyen például 


kiadványszerkesztő 
szoftverek széles választékát: 


- Ventura 3.0, 4.1 


(g 
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a könyvelés) biztonságának 
növelésében játszik jelentős 
szerepet. Az FRC üzemmód- 
ban két processzort működ- 
tetnek , master-checker" kon- 
figurációban. A checker a ki- 
menetén megjelenő adatokat 
összeveti a masteréval, és ily 
módon kiküszöbölhetők a hi- 
bás eredmények. A számolási 
teljesítmény ezzel persze nem 
növekszik, a hibavédelem vi- 
szont annál inkább. 

Annak érdekében, hogy a 
Pentium újításait a szoftver is 
optimálisan kihasználhassa, az 
Intel koncentrált akciót indított 
a compilerek gyártóival közö- 
sen. Régóta informálja ez 
utóbbiakat a processzor techni- 
kájáról, hogy a szoftveresek 
optimálisan illesztett fejlesztői 
környezetet tudjanak létrehoz- 
ni. Mi több, ha a meglévő al- 
kalmazásokat az optimalizáló 


compilerrel újra  lefordítják, 
akkor jelentős sebességnöve- 
kedés érhető el. nm 


Ajánljuk még 


—- AmiPro 3.0 
- Word for Windows 2.0 (magyar verzió) 


Részletes információ: 


RECOGNITA 1012 Budapest, Márvány u. 17 


IZ Részvénytársaság Tel: 201-7973 


Fax: 201-7607 
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MS-DOS 6.0 (1.) 


Másfél 
tucat 
ravaszság 


Alighogy installáljuk az MS-DOS 6.0-t, 


máris szemben találjuk magunkat az első 


gondokkal. Cikksorozatunkban olyan 
tippeket és trükköket gyűjtöttünk csokorba, 


amelyeket nemcsak azok kamatoztathatnak, 


akik most helyezik üzembe az új operációs 
rendszer verziót, hanem azok is, 


akik már hónapok óta használják azt. 


egtöbbször már az indítá- 
, sakor meggyűlik a ba- 
junk a DOS-szal. Ha 
zökkenőmentesen — akarunk 
dolgozni, akkor először is be 
kell rendeznünk a ,munka- 
környezetet", ami annyit je- 
lent, hogy meg kell szerkesz- 
tenünk az AUTOEXEC.BAT 
és a CONFIG.SYS fájlt, illet- 
ve gondoskodnunk kell a 
megfelelő  — meghajtóprogra- 
mokról. 


1. Egértelepítés 

Elképzelhető, hogy az MS- 
DOS 6.0 telepítése után szük- 
ségünk volna az egérre, ám 
sehol sem találjuk az új egér- 
meghajtót, holott az rajta van 
az egyik installáló lemezen. 
Ez azzal magyarázható, hogy 
a SETUP program olykor 
nem végzi el a telepítést, és a 
MOUSE.COM nevű fájl 
ilyenkor nem jelenik meg a 
DOS könyvtárban. Ezen úgy 
segíthetünk, hogy elővesszük 
a kettes számú installáló le- 
mezt, amelyen tömörítve raj- 
ta van az egérmeghajtó, és az 
EXPAND program segítségé- 
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vel kicsomagoljuk azt a DOS 
könyvtárban: 

EXPAND A:MOUSE.COM 
CADOSWOUSE.COM 


2. Utókezelés 

Az MS-DOS 6.0 installálá- 
sakor előfordulhat, hogy bi- 
zonyos programok nem ke- 
rülnek fel a lemezre, később 
azonban használni szeretnénk 
ezeket. Ilyen például a Win- 
dows vagy a DOS alatti 
backup program, a vírusellen- 
őrző vagy az undelete uti- 
lity. A hibát orvosolva sze- 
rencsére nem kell megismétel- 
nünk a teljes installációt: ha 
az /E paraméterrel indítjuk el 
a SETUP programot, akkor 
külön is a lemezre telepíthet- 
jük a hiányzó komponenseket. 


3. Un-Uninstall 

Alighogy elkezdjük az 
MS-DOS 6.0 installálását, a 
program máris felszólít, hogy 
vegyünk elő egy UNIN- 
STALL lemezt, amelyről hiba 
esetén visszaállíthatjuk a régi 
operációs rendszert. Ha nincs 
kéznél üres lemez (a 360 
Kbájtosból egyszerre kettő 


is), akkor akár le is mondha- 
tunk az üzembe helyezés 
folytatásáról, mivel a prog- 
ram nem kínál fel más megol- 
dást. Ezt a kellemetlenséget 
azonban elkerülhetjük, ha a 
IG paraméterrel indítjuk el a 
SETUP programot. Ilyenkor 
ugyanis a program nem köve- 
teli az UNINSTALL lemezt. 


4. DOS-takarítás 

Gyakori gond, hogy kevés 
a hely a merevlemezen. Sú- 
lyosbítja a helyzetet, ha az 
MS-DOS 6.0-t új könyvtárba 
telepítjük, és így a régi operá- 
ciós rendszer is rajta marad a 
lemezen. A lomtalanítást a 
DELOLDOS paranccsal vé- 
gezhetjük el a legelegánsab- 
ban, amely eltávolítja a le- 
mezről a régi operációs rend- 
szer maradványait. 


5. Képernyőnyomtatás 

Ha mindazt, amit a DOS 
kiír a képernyőre, papírra is 
ki akarjuk nyomtatni, akkor 
kapcsoljuk be a nyomtatót, és 
nyomjuk le a CTRL3-P bil- 
lentyűkombinációt! Ezek után 
bármi történik is a képer- 
nyőn, ugyanaz azonnal meg- 
jelenik a nyomtatón is. Ha be 
akarjuk fejezni a nyomtatást, 
akkor nyomjuk le ismét az 
előbbi billentyűkombinációt! 


6. CONFIG-urálás 

Sokak számára talán meg- 
lepő, de tény: az AUTO- 
EXEC.BAT valamennyi sorát 
áttehetjük a CONFIG.SYS-be. 
A SET-tel beírt adatokat pél- 
dául egy az egyben átvehet- 


A SmartDrive Monitor grafi- 
kusan ,naplózza" a win- 
chester kihasználtságát 


jük, a programokat pedig az 
INSTALL, illetve az IN- 
STALLHIGH (amely nem do- 
kumentált DOS parancs) se- 
gítségével indíthatjuk el a 
CONFIG.SYS-ből (a LDAD- 
HIGH-nak értelemszerűen az 
INSTALLHIGH felel meg). 
A különbség itt csupán annyi, 
hogy az INSTALL parancs 
után a teljes útnevet és a 
programnév kiterjesztését is 
meg kell adnunk. 

Az INSTALL parancsot 
használva több memóriát ta- 
karíthatunk meg, az elindított 
programok közül ugyanis ki- 
zárólag a TSR (azaz rezidens) 
programok (például a 
KEYB.COM) maradnak benn 
a memóriában. 

A CONFIG.SYS és az 
AUTOEXEC.BAT között a 
SHELL utasítás hozza létre 
az átmenetet, A  CON- 
FIG.SYS-be írjuk be a COM- 
MAND.COM-ot a /K para- 
méterrel, az AUTOEXEC.- 
BAT ugyanis ezzel jelentke- 
zik be az interpreternél: 
SHELL-CADOSICOM- 
MAND.COM CADOSUE:2048 
/P/K 

A paraméterek után beír- 
hatjuk az NC parancsot is, ha 
azt akarjuk, hogy a Norton 
Commander is automatikusan 
betöltődjék. 

7. Billentyűzetbutítás 

A régi programokkal elő- 
fordulhat, hogy , nem szere- 
tik" az újfajta kibővített kla- 
viatúrát, és működési hibát 
jeleznek. Ha ezt tapasztaljuk, 
akkor nem kell azonnal a 
szervizbe rohanni, elegendő, 
ha beszúrunk egy sort a 
CONFIG.SYS-be. A SWIT- 
CHES parancs és az azt köve- 


Programkezelő 


A024K Basic Size 


S12K. Windows Size (7 eset] 


[ EE] 
(szaua] (sosts3] 


Düve Controle 


0 Cache Read Only 
51 ) 6 Cache Road and Wiite 


0 na 


Caching 


Égyzjs; JGLADER 
CORELTRC Corel Ji 
PHOTO PAINTI 


tő IK paraméter hatására a 
billentyűzet visszaminősül 
srégivé" . 


8. Gyorsított indítás 

A gép bekapcsolása után 
nem sokkal a , Starting MS- 
DOS..." üzenet jelenik meg a 
képernyőn. Azt hihetnénk, 
hogy a masina eközben to- 
vább dolgozik, és tölti az ope- 
rációs rendszert. Ehelyett 
azonban két másodpercre 
megszakad a folyamat, és ez- 
alatt nem történik semmi sem. 
Hogy elkerüljük az időveszte- 
séget, a CONFIG.SYS-be ír- 
juk be a SWITCHES paran- 
csot az /F paraméterrel! 


9. Sávszűkület 

A nagyon régi szoftverek 
(például a cache programok) 
esetében gondot jelent, hogy 
a merevlemez-meghajtó egy- 
szerre több sávot olvas. Erre 
az eshetőségre is gondolva 
a DOS-ban egy MULTI- 
TRACK nevű nem dokumen- 
tált parancsot is elrejtettek. 
Ha a CONFIG.SYS-be beír- 
juk a 
MULTITRACK-OFF 
sort, akkor ezzel kikapcsoljuk 
a többsávos olvasást. A 
szoftver leírásából egyértel- 
műen kiderül, hogy mikor 
kell alkalmazni a MULTI- 
TRACK-et. 


10. SmartDrive-kijelző 

Ha a SmartDrive diszk- 
cache-t használjuk, és a prog- 
ramot az /S paraméterrel hív- 
juk meg, akkor a képernyőn a 
szokásos adatokon — a cache 
mérete a DOS, illetve a Win- 
dows futtatásakor — kívül sta- 
tisztikát is kapunk a találati 
arányról. Ez utóbbi azt 
mondja meg, hogy a különfé- 
le fájlműveletek elvégzésekor 
hányszor lehetett a cache-ből 
beolvasni az adatokat, és 
hányszor kellett a lemezhez 
fordulni. 

Ugyanezt a statisztikát lát- 
ványosabban is megjelenít- 
hetjük, ha megkeressük a 
DOS könyvtárban található 
SMARTMON.EXE nevű 
Windows programot, amely 
grafikus elemeket is tartal- 
maz. A programot utólag kell 
installálnunk a Windows alá, 
mivel nincs benne egyik 
programcsoportban sem. Ha 
elindítjuk a programot, akkor 
egy ablakban megjelenik a 


, Műszer", amely megmutatja, 
hogy mennyit , gyötörjük" a 
merevlemezt egy-egy fájlmű- 
velet elvégzése során. 


11. Hosszú utak 
Közismert, hogy az AU- 

TOEXEC állományban sze- 

replő PATH útnév nem lehet 

hosszabb 120 karakternél, 
márpedig a mai — több száz 
megabájtos — winchesterek 

esetében ez sokszor kevés. A 

korlátozásnak az az oka, hogy 

a COMMAND.COM parancs- 

értelmező nem tűri meg a 

hosszabb sorokat az AUTO- 

EXEC-ben. Ilyenkor az segít, 

ha a PATH útnevet áttesszük 

a CONFIG.SYS-be. A rend- 

szer ugyanis a  COM- 

MAND.COM háta mögött 

hajtja végre a konfigurációs 

fájlban elhelyezett parancso- 
kat, ezekre tehát nem vonat- 
kozik az említett megszorítás. 

A CONFIG.SYS — nagyvona- 

lúan — azt is megengedi, hogy 

egy-egy sor hosszúsága akár 

a 64 Kbájtot is elérje. Egyva- 

lamit azonban nem szabad el- 

felejteni. A  CONFIG.SYS 
esetében a parancs pontos 
formája: 

SET PATH-útnévtútnévtútnév... 
12. Alternatív 
AUTOEXEC-ek 
Előfordulhat, hogy több 

programot is használunk 

rendszeresen, és mindegyik- 
hez más-más konfigurációt 
szeretnénk beállítani. Az 
nyilván nem megoldás, hogy 
mindannyiszor átírjuk az AU- 

TOEXEC.BAT állományt. A 

megoldás kulcsa egy sor a 

CONFIG.SYS-ben, amelyben 

a SHELL parancsot alkal- 

mazzuk a /K paraméterrel. 

Ebbe a sorba kell beírnunk 

annak a fájlnak a nevét, ame- 

lyet az AUTOEXEC.BAT he- 
lyett akarunk elindítani. Ha 
nem írunk be fájlnevet, akkor 

a DOS egyszerűen átlépi az 

AUTOEXEC-et. A szóban 

forgó sor az alábbi: 

SHELL-CADOSICOM- 

MAND.COM CADOSUK 

CNTEST.COM 

ahol a TEST.COM nevű fájl 

váltja ki az AUTOEXEC-et. 


13. Kommentárok 


Magyarázatokat úgy he- 
lyezhetünk el például a CON- 
FIG.SYS-ben, hogy a sor ele- 


jére beírjuk a REM parancsot. p 
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Ugyanezt a parancsot hasz- 
nálhatjuk akkor is, ha egy sort 
nem akarunk végrehajtatni a 
rendszer betöltésekor, de vég- 
leg kitörölni sem akarjuk. 
Van azonban a DOS-ban egy 
COMMENT nevű nem doku- 
mentált parancs, amely kife- 
jezetten a kommentárok be- 
írására szolgál. Ezt ugyan- 
úgy használjuk, mint a REM- 
et, tehát beírjuk a sor elejére, 
utána pedig következhet a 
megjegyzésünk. 


14. CD-ROM-meghajtó 

Azok számára, akik CD- 
ROM-ot használnak, érdekes 
lehet, hogy az MS-DOS 6.0- 
ban új változatban szerepel az 
MSCDEX. Az új meghajtó 
segítségével — többek között 
— pufferként használhatjuk az 
EMS-t a beolvasott szektorok 
tárolására, és ily módon 
sokkal kevésbé , fárasztjuk" a 
főtárat. Ennek a megoldásnak 
az az előnye, hogy ily módon 
nagyobb lesz az átviteli se- 
besség. 


15. Ha , megbootlunk..." 

Bootoláskor két másodper- 
cig láthatjuk a képernyőn a 
, Starting MS-DOS ..." felira- 
tot. A rendszer ilyenkor arra 
vár, hogy beavatkozzunk a 
bootolás folyamatába. Ha le- 
nyomjuk az F5 gombot, akkor 
a rendszer a betöltődése köz- 
ben kikerüli a CONFIG.SYS-t 
és az AUTOEXEC.BAT-ot. 
Erre akkor lehet szükségünk, 
ha hibásan állítottuk össze az 
indítófájlokat, és a rendszer 
ezért működésképtelen. 

A hibakeresésre azonban 
más módszer is kínálkozik. 
Az F8 gombot lenyomva a 
gép lépésről lépésre dolgozza 


fel a CONFIG.SYS parancsa- 


it, és valamennyi esetben fel- 
teszi a kérdést, hogy enge- 
délyezzük-e a parancs végre- 
hajtását. Ezzel kiszűrhetjük, 
hogy melyik sor okozza a ga- 
libát. 


16. NumLock ki 


Az MS-DOS 6.0-ban meg- 
van a lehetőség arra, hogy a 


ü ú MsáR 


Dynamite VL Pro IMB.. 
Dynamite Pro 2MB..... 
Dynamite VL Pro 2MB. 
Graphite Pro 1MB.. 
A monitorvezérlő ká 
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zdti S Gábor u. 48/c. 


55-73 


File Edit Search Options, 


A 

Az AUTOEXEC-ből mindent 
átpakolhatunk a CON- 
FIG.SYS-be 


rendszer indításakor ne kap- 
csolódjék be a numerikus bil- 
lentyűzet. — Ehhez — csupán 
egyetlen sort kell beszúrni a 
CONFIG.SYS-be: 


NUMLOCK-OFF 


17. Start menü 

Ha többféle konfiguráció- 
val dolgozunk, akkor érdemes 
úgynevezett start menüt ké- 
szíteni. Nyilvánvaló, hogy 
más beállítás szükséges a 
Windowshoz, mint például a 
DOS programok vagy a játé- 
kok számára. A start menü el- 
készítésekor a CONFIG.SYS 
elejére be kell írnunk az aláb- 
bi sorokat: 


(menu) 

menucolor-7 4 

menuitem-win Windows 3.1 
menuitem-dos DOS 4 MB EMS-sel 
menuitem-games Játékok (Golf) 
menudefault-dos, 15 

common] 
DEVICE-C1..AHIMEM.SYS 

win] 

REM Nincs EMS 
DEVICE-C1...EMM386.EXE noems 


dos] 
DEVICE-C1...EMM386.EXE ram 
4096 

games] 

REM EMM386 nem betöltve 
common] 

A DOS a [menu] bejegy- 
zésből értesül arról, hogy eb- 
ben az esetben boot menüvel 
áll szemben. A menü előtér- 
és háttérszínét a , menucolor" 
segítségével adhatjuk meg (a 
színkódokat a helpből tudhat- 
juk meg, ha a DOS promptba 
beírjuk a HELP MENUCO- 
LOR parancsot). 


— Help 


HS-DOS Editor (F1-Help? Press ALT to activate menus 


A menüpontokat a ,,menu- 
item" kezdetű sorok jelenítik 
meg, amelyekben az első pa- 
raméterek (itt win, dos, illetve 
games) határozzák meg a vá- 
lasztási lehetőségeket. A kép- 
ernyőn a vessző utáni rész je- 
lenik meg (Windows 3.1 
stb.). 

A , menudefault" azt közli 
a géppel, hogy milyen konfi- 
gurációban induljon, ha meg- 
határozott időn belül nem vá- 
lasztunk a felkínált lehetősé- 
gek közül. A választást itt 15 
másodpercre időzítettük. 

A megfelelő menüpont ki- 
választása után a megadott cí- 
men folytatódik a CON- 
FIG.SYS végrehajtása. A 
[common] kezdetű program- 
rész azokat az utasításokat 
tartalmazza, amelyek közösek 
valamennyi beállításban. 


18. Shiftelés 

Általában jó, ha kéznél van 
egy indítólemez, ez azonban 
az MS-DOS 6.0 esetében 
nem létkérdés. Ha valami 
nem stimmel a CONFIG.SYS 
vagy az AUTOEXEC.BAT 
állományban, akkor úgy se- 
gíthetünk magunkon, hogy 
mialatt a képernyőn megjele- 
nik a , Starting MS-DOS..." 


felirat, megnyomjuk a SHIFT 


gombot. Ennek hatására kike- 
rüljük a hibás indítófájlokat, 
és utólag módosíthatjuk azo- 
kat. Indítólemezre csak akkor 
van szükség, ha a rendszer- 
állományok  (COMMAND.- 
COM, IO.SYS vagy MS- 
DOS.SYS) sérültek. 

Ha a SHIFT gombot a 
Windows betöltésekor nyom- 
juk meg, akkor ezzel kiiktat- 
hatjuk az automatikus indítás 
programjait. -) 

(Folytatjuk) 


, Vasárnapi kikapcsolódás 
12-től 16 óráig 

, Az ország 92 kábel- 
televízióján 
Országos TV-reklám- 
lehetőség 


egy újsághirdetés áráért 


NOVEMBERI 


l BER 7. (VASÁRNAP) 
Meglepetés gyermekeknek: 


PROGRAM 


AP) 


Meglepetés gyermekeknek: 


Marco Polo kalandjai Superman - Egymillió dolláros zsákmány 
(színes, szinkr. am. rajzfilm) (színes, szinkr. am. rajzfilm) 
13:35  Worldnet-válogatás: 12:35  World-válogatás: 
Világkonyha az USA-ban Expedíció: egzotikus növények 
Komputerizált sportőrület nyomában 
13:45  Mozaik-magazin: Hálaadás napja 
Katedrális Afrika szívében 12:50  Mozaik-magazin: 
Motorkerékpár csúcsok A francia űrközpont biztonsági szolgálata 
13:50 TV Plusz útifilm et multimédia — a szórakoztatóipar 
Pakisztán negy újdonsága 
14:00 HÜ reggíindék 13:05 lusz útifilm 
14:15 Plusz film: Spanyol lovasiskola — Bécsben 
Djangó visszavág (színes, szinkr. 13:35  Sportcsemegék 
olasz-spanyol westernfilm) 14:00 Plusz film: Szelek palotája 
1993. NOV 14. (VASÁRNAP) (színes, szinkr. am. kalandfilm) 
12:05 Meglepetés fe rmekeküeke - - - 
Csipkerózsika 12:05 Meglepetés gyermekeknek: 
(színes, szinkr. am. rajzfilm) Gondos bocsok I. 
12:45 bakats téseéséss (színes, szinkr. am. rajzfilm) 
Digitális térképészet 12:35  Worldnet-válogatás: Skorpiók 
Film-restaurátorok Az ógörög kultúra kincsei Washingtonban 
13:00  Mozaik-magazin: 13:00  Mozaik-magazin: 
Lézerek az orvostudománybn A világ legkülönlegesebb üzeme 
Sivatagi motocross A Nagy Zsákmány 
13:15 TV Plussz útifilm: HVT ami: a papírhajtogatás művészete 
Svájc, az alpesi paradicsom 13:20 lusz útifilm: Sziget az Égei-tengeren 
13:40  Sportcsemegék 13:40  Sportcsemegék 
14:10 TV Plusz film: 14:15 TV Plusz film: Esélytelenül 
Tiszta őrület (színes, szinkr. 
(színes, szinkr. am. filmvigjáték) am. akciófilm) 
Szerkesztőség: 


1118 Budapest, 

Brassói út 169—179/A ép. 
Tel.: 186-0598 
Reklámiroda: 

1092 Budapest, 

Ráday u. 40. 

Tel.: 215-3810, 217-1121 
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Ergonómia az irodákban 


Láthatatlan 
veszelyek 


Irodatechnikával foglalkozó sorozatunk 
első írásaiban azokat a veszélyeket 


foglaljuk össze, amelyek — habár láthatat- 


lanul — nap mint nap ott leselkednek 


a számítógépek közelében. 


Ezek az észrevétlen hatások idővel komoly 


egészségkárosodáshoz vezethetnek. 


z ergonómia fogalmát 
A 5 lengyel orvos, 
Wojciech Jastrzebow- 


ski használta először, 1857- 
ben kiadott munkájában. Iga- 
zi tudományággá azonban 
csupán a második világhábo- 
rú idején vált, amikor is kide- 
rült, hogy a bonyolult kato- 
nai-műszaki rendszerek leg- 
gyengébb láncszeme az em- 
ber, pontosabban az, hogy az 
említett rendszereknek igen 
alacsony fokú a kompatibili- 
tása az ember lelki és testi ké- 
pességeivel. 


66 Computer, 


Elkezdődött az okok meg- 
határozása és a megoldások 
keresése. Egyvalami volt csu- 
pán bizonyos: vagy az embert 
kell hozzáigazítani a gépek- 
hez, vagy fordítva. Bár az 
előbbire többféle módszert is 
(főleg kiképzéseket és edzé- 
seket) kipróbáltak, az már az 
elejétől fogva eléggé világos 
volt, hogy nincs olyan edzés, 
amely változtatna a követke- 
ző tényeken: kezünk csupán 
kettő van, s adott sugarú 
szögben érjük el velük a tár- 
gyakat, amelyeket akkor lá- 


a4A notebook számítógépek 


egyik ,eredendő bűne" a 
kisméretű billentyűzet 


tunk jól, ha megfelelően kivi- 
lágítottak. 

A gépek, a berendezések, a 
munkafeltételek, valamint az 
ember pszichomotorikus ké- 
pességei közötti harmonikus 
együttműködés fokára, vala- 
mint az ezen együttműködés 
hiányából származó balesetek 
és egészségkárosodási esetek 
száma közötti összefüggésre 
ösztönösen is ráérezhetünk. 
Ezt az összefüggést azonban 
a tudományos . vizsgálatok 
számszerűen is kimutatják. S 
az a megállapítás pedig triviá- 
lis, miszerint a baleseteket és 
a megbetegedéseket sokkal 
olcsóbb és könnyebb meg- 
előzni, mint azok következ- 
ményeit később gyógyítani. 

Az elmúlt évek során egyre 
világosabbá vált, hogy átla- 
gos körülmények között az 
irodai berendezések és a szá- 
mítógépek segítségével vég- 
zett munka is meglehetősen 
fárasztó lehet — annak elle- 
nére, hogy első ránézésre az 
ember szervezetének terhelé- 
se ilyenkor sokkal kisebbnek 
tűnik, mint például favágás- 
kor vagy gödörásáskor. 

Az irodai munka 

ártalmai 

Az irodai balesetek száma 
viszonylag alacsony, főleg az 
iparban vagy a mezőgazda- 
ságban előforduló balesetek 
számához viszonyítva. Irodai 
körülmények között ritka a 
súlyos testi sérülés. Az irodai 
és a számítógépes munka tipi- 
kusan monoton. Az effajta te- 
vékenységet a nagyszámú, is- 
métlődő jellegű, rövid időtar- 
tamú, ám hosszabb időn át 
végzett munkaciklus jellemzi. 

A monoton munkák során 
a terhelés ugyanazokat az 
izomcsoportokat (például a 
kéz izomzatát) éri, mégpedig 
olyan testhelyzetben, amely- 
ben más izomcsoportok is 
hosszan tartó terhelést kap- 
nak, hogy tartani lehessen az 
adott pózt. 

A számítógéppel dolgozók 
— a szemük kifáradásán és a 
fejfájáson kívül — többnyire a 
hátgerincükre, a kezükre vagy 
a nyakukra panaszkodnak. A 
mozdulatlan, merev testhely- 


zet — kizárólag statikus jelleg- 
gel — jócskán megterheli a ge- 
rinc izomzatát, ami vérkerin- 
gési zavarokhoz és az izom- 
zat oxigénhiányos állapotá- 
hoz vezethet. 

Az orvosi vizsgálatok ma- 
gukért beszélnek. A ,köny- 
nyű" irodai munkák arányá- 
nak növekedésével szaporo- 
dik a gerincmegbetegedések 
száma, és ez utóbbi lassan a 
teljes populáció.25 százalékát 
érinti. A statisztikák szerint — 
a légzőszervi megbetegedé- 
sek mellett — a gerincbántal- 
mak képezik a munkaképte- 
lenség leggyakoribb okát. 


Lelki megterhelés 

Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a szövegszerkesztővel 
végzett újságírói munka vagy 
a CAD-es épülettervezés szó- 
rakoztató tevékenységnek tű- 
nik a semmitmondó, hosszú 
számsorok beviteléhez ké- 
pest, amely főképp a hitelkár- 
tyás tranzakciók feldolgozá- 
sát jellemzi. 

A hosszú számsorok gépbe 
vitele nem csak azt jelenti, 
hogy a gépkezelő állandóan 
ugyanazokat a billentyűket (a 
számokat a numerikus klavia- 
túrán, továbbá a Tab és az 
Enter gombot) nyomogatja. 
Ehhez még az is társul, hogy 
a rendszer kezelője több órán 
keresztül ugyanazt a képer- 
nyőformátumot nézi, ami lel- 
kileg is roppant fárasztó. 

Már az 1980-ban végzett 
vizsgálatok során is kiderült, 
hogy az adatbevitellel foglal- 
kozók kétszer olyan gyakran 
panaszkodnak kéz- és nyak- 
fájdalmakra, mint a párbeszé- 
des üzemmódban dolgozók, 
és hatszor gyakrabban, mint a 
hagyományos  munkaeszkö- 
zöket használó irodisták. 


A képernyők 


ergonómiája 
A széles körben elterjedt 
híresztelésekkel ellentétben 


(amelyek egyébként főként a 
képernyőszűrők gyártóitól és 
forgalmazóitól származnak) a 
sugárzás csupán a kisebb ve- 
szély a képernyős munkahe- 
lyen. 

Az újabb vizsgálatok sze- 
rint ugyanis jóval veszélye- 
sebb az az egyelőre még kellő- 
képpen figyelembe sem vett és 
alapjában véve közvetett ha- 


A 

A szokásostól eltérő klavi- 
atúrával elkerülhető volna 
a hagyományos billentyű- 
zet okozta megterhelés 


tás, amelyet a 9-12 kV-os po- 
tenciálértékre feltöltődő kép- 
ernyő fejt ki. E jelentős poten- 
ciál hatására a képernyő felü- 
lete negatív  oxigénionokat 
vonz magához, ezek hiányát 
okozva a számítógép-kezelő 
feje körüli levegőben, ami vi- 
szont felbillenti az emberi 
szervezet ionegyensúlyát. Ez a 
gond szerencsére könnyen or- 
vosolható, a szoba megfelelő 
szellőztetésével, illetve leve- 
gőionizátorok használatával. 

A számítógépes munka jó- 
val nagyobb ártalma a képer- 
nyő szemünkre gyakorolt ká- 


ros hatása. Amit általában a 
szem kifáradásának nevez- 
nek, az lényegében a követ- 
kezőkből tevődik össze: a lá- 
tásélesség csökkenése, szúrás 
a szemben, könnyezés, a kö- 
tőhártya-gyulladás — tünetei, 
fejfájás. 

A megfelelő látási viszo- 
nyok megteremtése az ergo- 
nómia fontos feladata. Több 
tudományos intézet is kidol- 
gozta már a számítógépes 
munkahelyek optimális meg- 
világítási feltételeit,  figye- 
lembe véve az e téren elköve- 
tett leggyakoribb hibákat is. 
Mielőtt rátérünk a helyes 
megvilágítás ismérveire, fel- 
soroljuk a leggyakoribb hibá- 
kat: túl erős a kontraszt a kép- 
ernyő, a feldolgozandó iratok 


A képer- 
nyő előtt 
végzett 
munka 
egyik leg- 
fontosabb 
ergonómi- 
ai ténye- 
zőjea 
képstabi- 
litás. Nem 
véletlen, 
hogy a 
monitorok 
gyártói is 
szem 
előtt tart- 
ják ezt a 
paramé- 
tert 
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megvilágítása, — valamint a 
környezet között; túl erős fé- 
nyű a környezet megvilágítá- 
sa; túl nagy a képernyő fény- 
ereje; —— fényvisszaverődések 
észlelhetők a képernyőn és a 
billentyűzeten; a képernyő 
rossz helyen van a szoba ab- 
lakaihoz viszonyítva; helyte- 
len a helyiség általános meg- 
világításának fényhőmérsék- 
lete. 

A fenti hibákat figyelembe 
véve a szakemberek általában 
a következőket ajánlják: az 
általános megvilágítás inten- 
zitása körülbelül 300, a helyi 
megvilágításé (iratok) pedig 
legfeljebb 500 lux legyen; a 
tükrözések és a fényvisszave- 
rődések kiküszöbölésére meg- 
felelően kell elhelyezni a 
fényforrásokat. Kerülni kell a 
csillogó felületű tárgyakat a 
számítógép környezetében; a 
monitorokat a lehető leg- 
messzebbre kell vinni az ab- 
lakoktól, és ezekhez képest 
oldalirányban kell beállítani, 
az ablakokat pedig függö- 
nyökkel vagy redőnyökkel 
kell felszerelni. A redőnyök 
szoba felé néző felületének 
sötétnek kell lennie. 

A mesterséges fényre vo- 
natkozó ajánlások: az általá- 
nos megvilágításra használ- 
junk 400 K-foknál kisebb 
fényhőmérsékletű, stabil, nem 
lüktető fényű  fénycsöveket 
(minél melegebb tónusút, leg- 
feljebb az úgynevezett white 
fényűt); a helyi megvilágítást 
pedig oldjuk meg hosszú ka- 
rú, jól beállítható lámpákkal, 
legfeljebb 40 wattos, mélyen 
elhelyezett izzókkal. 


A monitorok többsége ma 
már túl is lépi az ajánlott 
14"-os méretet 


A monitorok jellemzői 

A Nemzetközi Megvilágítá- 
si Bizottság (CIE) ajánlásai a 
pozitív képű (sötét betűk fe- 
hér alapon) monitorokat pre- 
ferálják, mivel ezek a típusok 
növelik a képernyő előtt ülő 
felhasználó aktivitását és sze- 
mének teherbírását. A pozitív 
képű monitorokkal végzett 
munka során jóval kevesebb a 
hiba, mint ha negatív képű 
(sötét alapon világos betűs) 
megjelenítővel dolgozunk. 
Az ajánlott képernyőméret 
legalább 14 col. Szerencsére a 
helyzet ebből a szempontból 
viszonylag jónak mondható, 
mert az általánosan használt 
monitorok túlnyomó többsége 
legalább 14"-os. 

A képernyőn generált ké- 
pekre és formákra vonatkozó 
ajánlások teljesítésében  in- 
kább a rendszer vagy a prog- 
ram tervezői jutnak szerep- 
hez. A felhasználó azonban 
itt is választhat például a kép- 
ernyő megfelelő módjának 
beállításával. Ezt a Windows 
rendszerkörnyezetben teheti 
meg a legkönnyebben, amely- 
nek egyébként — a képernyő 
előtt végzett munka szem- 
pontjából — külön előnyei is 
vannak. 

A karakterek olvashatósá- 
gát tekintve a betűk és a 50- 
rok közötti távolság is lénye- 
ges. A karaktermagasságnak 
24 és 48 mm közötti érték- 
nek kell lennie. Ráadásul anp 
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nak az optimális értéknek a 
beállítása is fontos, amely 
még nem zsúfolja túl a képer- 
nyőt, ugyanakkor a lehető 
legtöbb karaktert jeleníti meg 
egyszerre. 

A képernyő előtt végzett 
munka egyik legfontosabb er- 
gonómiai tényezője a képsta- 
bilitás. A kép fényességének 
állandónak kell lennie, mivel 
a képernyő fényintenzitásá- 
nak lüktetése felettébb fárasz- 
tó. A lüktetés — amelyet 
egyébként mindenki másképp 
érzékel — a függőleges képel- 


térítési frekvenciával függ 
össze. A , világos betűk sötét 
alapon" típusú — monitorok 


esetében a legkisebb elfoga- 
dott érték 50 Hz. Pozitív képű 
monitorokon ennek az érték- 
nek legalább 70 Hz-nek kell 
lennie. A DIN szabvány 
egyébként 80 Hz-re teszi ezt a 
határt, a CIE újabb ajánlásai 
pedig még ennél is messzebb- 
re mennek, egészen 100 Hz- 
ig. 

A munkavégzést negatívan 
befolyásolja a kép remegése 
és hullámzása. A képremegés 
oka a képeltérítési rendszer- 
ben fellépő mágneses tér érté- 
kének változása. A képstabili- 
tás zavarai nagyon fárasztóak, 
emiatt roppant fontos, hogy 
jó minőségű monitort vá- 
lasszunk, ezenkívül gondos- 
kodni kell az állandó tápfe- 
szültségről is. 


A monitor és 

a billentyűzet elhelyezése 

A  számítógép-használók 
többnyire rossz testhelyzet- 
ben dolgoznak (általában a 
hibás konstrukciójú szék mi- 
att), és nagyon gyakori az is, 
hogy túl magas az íróasztalok 
munkafelülete. (A hibás test- 
helyzetből származó egész- 
ségkárosodásról az , Amikor 
az egér harap!" című írásunk- 
ban olvashatnak.) Fontos, 
hogy a látómező középvona- 
lához képest jól állítsuk be a 
monitort. 

Az általános helyzet e te- 
kintetben is javult, és a mun- 
kahelyeken ma már egyre 
több az ergonómiai szempon- 
tok szerint készült, valóban 
jól megtervezett irodabútor 
(amelyek azonban nem éppen 
olcsók). 

Tomasz Kulisiewicz 
(Folytatjuk) 
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Ki ne érezte volna már a számítógép mellől felállva, hogy az ujjai 


merevek, és fáj a csuklója. Lehet, hogy még a bűnösöket, 
az egeret és a billentyűzetet is azonosította. Olyanok viszont aligha 


vannak, akik későbbi, komolyabb egészségkárosodásaikat is 


a számítógépes munka számlájára írták volna... 


z ipari forradalom kez- 
dete óta — azaz több 
mint 200 éve — nem 


titok, hogy a monoton, ismét- 
lődő mozdulatsorok, valamint 
a természetellenes mozgások 
és testhelyzetek elváltozáso- 
kat okoznak az emberi test iz- 
maiban és csontrendszerében. 
Az ilyesfajta elválto- 
zások összefoglaló ne- 
ve repetitive stress in- 
Jjury, azaz RSI. A tech- 
nológiai fejlődés, vala- 
mint az automatizálás 
és a számítástechnika 
elterjedése —— háttérbe 
szorította — a fizikai 
munkát. Azt gondol- 
hatnánk tehát, hogy 
ezzel meg is oldódtak 
a gondok... 

A komputeresek kö- 
rében azonban ismét 
felütötte a fejét az RSI, 
és a helyzet a munkát 
meggyorsító egér el- 
terjedése óta még to- 
vább romlott. Az Egye- 
sült Államok Munka- 
ügyi Statisztikai Hiva- 
talának (U.S. Bureau 
of Labor Statistics) 
megállapítása — szerint 
ugyanis az egérrel dol- 
gozók (CAD, CAM, Win- 
dows stb.) teszik ki magukat 
leginkább a betegségkialaku- 
lás kockázatának. 

Támad az RSI 

Amikor új számítógépet 
vásárolunk, akkor többnyire 
alaposan megvizsgáljuk a 
műszaki adatait, az ár/teljesít- 
mény viszonyát, s talán még 
színben is hozzáillesztjük iro- 
dánk bútorzatához. Ezt köve- 
tően letesszük az íróasztalra a 
masinát, és dolgozni kezdünk 
vele. Mindenre gondoltunk, 
kivéve önmagunkat! 

Munkánk a továbbiakban 
remekül halad, hiszen a szá- 
mítógép beállítása sikeres 
volt. A kellemetlen rutinmun- 
kákból egyre többet bízha- 
tunk a komputerünkre. A 


papírmunka megszűnt, időnk 
nagy részében már csak a szá- 
mítógépen dolgozunk. 
Néhány hónap múlva azon- 
ban a bal kezünk ujjaiban eny- 
he zsibbadást érzünk, és időn- 
ként az ujjpereceinkben is 
szúr valami, a fájdalom azon- 
ban gyorsan elmúlik. Eleinte 


Uj betegség: RSI 


Amikor 
AZ egér 
harap! 


úgy gondoljuk, sokat dolgoz- 
tunk: a számítógépes munka 
ilyen mennyiségben még szo- 
katlan. Nem baj, majd hozzá- 
edződünk! Orvoshoz csak egy 
év múlva megyünk el, aki 
megállapítja a , carpális ala- 
gút szindrómát" . 

Mit is jelent ez az orvosi 
szakkifejezés? Kéztőcsontja- 
ink alatt boltozat található, 
amelyben a kéz legfontosabb 
idegei, ínszalagjai és a fő ütő- 
ér halad. Az RSI következté- 
ben a domborulat magassága 
csökken, a fokozott igénybe- 
vétel miatt pedig ízületi kopá- 
sok, idült ínhüvelygyulladás 
alakul ki, és a vérkeringés is 
romlik. Az alacsonyabban 
fekvő csontok nyomni kezdik 
az idegeket. Mindez a már 


említett tüneteket okozza, és 
sok év után akár rokkantság- 
hoz is vezethet. 

A bűnös egér 

A számítógéphez a vásár- 
láskor általában egeret is ad- 
nak. Olyat, amilyet, nemigen 
törődünk vele, hiszen az ár- 
nak csupán a töredékét jelen- 
ti. Pedig ő a bűnös! 

Napjaink egereinek többsé- 
ge nem illeszkedik kezünk 
alakjához. Nézzük csak meg, 
milyen bonyolult, ívelt felület 
van enyhén behajlított, pihe- 
nő helyzetben levő tenyerünk 
belsejében! Az egerek ehhez 
képest rövidek, szélesek és 
szögletesek, ezért ezt az esz- 
közt a hüvelyk- és a kisujjunk 
között folyamatosan szorítani 
kell. 

Az íróasztalok szokásos 
magassága miatt a könyö- 
künk, sőt a vállunk is feszül, 
és egy idő után elmerevedik, 
mert az egér mozgatása — az 
írással ellentétben — széles, 
15-20 cm-es mozdulatokat 
igényel. Ezt, mivel alkarunk 
az asztalon fekszik, csuklónk 
csavargatásával érjük el, "túl- 
terhelve azt, s akkor még nem 
is szóltunk az egérhez aján- 
dékba kapott puha, csaknem 
l cm magas egéralátétról, 
amely — csuklónkat megemel- 
ve — tovább ront a helyzeten. 

Mi a teendő? 

Természetesen nem az ege- 
ret kell kidobni! Hiszen ez az 
eszköz nagyon hasznos, mivel 
meggyorsítja és megkönnyíti a 
programok kezelését. 

A gond abban gyökerezik, 
hogy a munkahely kialakítá- 
sakor nem gondoltunk ma- 
gunkra. Az alábbiakban fel- 
sorolunk néhány általános 
szempontot, amely segíthet a 
megfelelő körülmények meg- 
teremtésében. Ami talán a 
legfontosabb: vásárlás előtt 
próbáljuk ki a kiszemelt esz- 
közt (gondolva más testalkatú 
kollégáinkra is), és ne enged- 
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jünk az eladó rábe- 
szélésének. Egy szá- 
mítógépes — munka- 
helynek, ahol az em- 
ber a munkaidejét el- 
tölti, legalább úgy 
kell illeszkednie az 
egyénhez, mint egy 
cipőnek vagy egy ka- 
lapnak. 

Térjünk vissza ezek 
után az egérre! Az el- 
ső és legfontosabb kí- 
vánalom: a mozgatási " 
terület 5 cmx5 cm-es 
alá csökkentése. Még 
jobb, ha egy helyben 
álló eszközt haszná- 
lunk, például pozicio- 
náló gömböt vagy a 
Windows Panoráma 
októberi számában is- 
meftetett Felixet, de 
persze ne erőltessük 
ezeket. Van ugyanis, 
aki sohasem szokja 
meg az ilyesfajta eszközöket, 
és a munkája is lelassul. 

Sajnos az íróasztal magas- 
sága sem alkalmas a billen- 
tyűzet és az egér kezelésére. 
Bármilyen meglepő is, erre 
már az írógépasztal feltalálá- 
sakor — mintegy 60 évvel ez- 
előtt — rájöttek. Ennek elle- 
nére a komputerek 9092-a író- 
asztalon áll. Válasszunk olyan 
— esetleg állítható magasságú 
— asztalt, amelyen semleges 
helyzetben, szabadon lógó 
vállal és az asztal lapjával 
párhuzamosan fekvő alkarral 
érhetjük el az egeret és a bil- 
lentyűzetet! A felkar és az al- 
kar ekkor nagyjából derék- 
szögben álljon! 

Néhány jó tanács 

Azoknak, akik az ismert 
hátrányok ellenére mégiscsak 
ragaszkodnak az egerekhez, 
elsősorban Luigi Colani ege- 
rét  ajánlhatjuk. (Erről a 
mouse-ról is a Windows Pa- 
noráma októberi számában 
olvashatnak.) Azok számára 
pedig, akik nem jutnak hozzá 
ehhez a típushoz, csokorba 
gyűjtöttünk mintegy tucatnyi 
jó tanácsot. 

A billentyűzetet ne oldalra, 
hanem közvetlenül magunk 
elé helyezzük! 

Az egér és a billentyűzet 
azonos szintben legyen, erős 
fény essék rájuk, és árnyék 


A 
is jól 


Bár kis területen 
dolgozhatunk a tollszerű 
pozicionáló eszközzel, a PC 


Styilusszal, kérdés, hogy 
mennyire terheli meg az 
ujjakat 
vagy reflexió ne zavarja a 
munkát! 

A jó egéralátét vékony, az- 
az nem emeli meg a csuklót. 
Felülete könnyen tisztítható, 
lágyan súrlódó legyen, de 
semmiképpen sem síkos, mi- 
vel az egér így megcsúszhat, 
tehát bizonytalanná válik. 

A váll lazán, szabadon, pi- 
henő helyzetben álljon, a fel- 
kar pedig függőlegesen, sza- 
badon lógjon! 

Az alkar az egér mozgatá- 
sakor kényelmesen feküdjön 
az asztalon! A könyök így kö- 
zel derékszögben hajlik. 

Ha lehet, akkor ne csukló- 
ból, hanem egész karral, szin- 
te vállból mozgassuk az ege- 
ret! Az érzékenységét úgy ál- 
lítsuk be, hogy kicsi (5 cm- 
nél kisebb) mozdulatokkal le- 
hessen irányítani! 

Az egér mozgatása aka- 
dálytalan legyen, s egy-egy 
mozdulat a szabad területen 
fogja át a teljes képernyőt! 

Kerüljük a  monotóniát, 
munka közben időnként vál- 
toztassunk fogást az egéren, 
hogy minél kevesebb legyen 
az ismétlődő mozdulat! Ezzel 
elkerülhető az idő előtti izom- 
merevedés. 


a4Az egyik legkényelmeseb- 
ben használható egér a vi- 
lághírű formatervező, Luigi 
Colani műve 


Tanuljuk meg és alkalmaz- 
zuk a billentyűzetről kiadható 
parancsokat és a billentyű- 
makrózási technikákat (szinte 
valamennyi jó programban 
vannak ilyen lehetőségek)! 
Ily módon kevesebbet kell 
használni az egeret. 

Váltogassuk a kezünket, 
feltéve, hogy elég ügyesek 
vagyunk ehhez, illetve végez- 
zük felváltva a könnyebb és a 
nehezebb munkákat (a szö- 
vegszerkesztés után például 
másoljunk fájlokat)! 

Periodikusan  cserélgessük 
a számítógépes és az egyéb 
tevékenységeinket! 

Pihentető gyakorlatok 

Bármilyen tökéletes legyen 
is egy munkahely, előbb- 
utóbb mindenki elfárad. Ezt 
viszont ne várjuk meg! Időn- 
ként hagyjuk abba a munkát, 
és lazításképpen tornáztassuk 
meg kezeinket! Így sokkal to- 
vább tudunk dolgozni, és 
csökkenthetjük a káros hatá- 
sokat is. Azt, hogy mennyi 
időnként szükséges a kikap- 
csolódás, azt mindenki maga 
döntse el! Ajánlatos azonban 
naponta legalább kétszer el- 
végezni az alábbi tornagya- 
korlatokat: 

Finoman, de határozottan 
nyomjuk nyitott tenyerünket 
az asztal lapjára, és 5 másod- 
percig tartsuk így! Néhány- 
szor ismételjük meg ezt! 

Nyújtóztassuk ki ujjainkat, 
kezünket, csuklónkat és alka- 
runkat! A másik kezünkkel 
masszírozzuk végig az izmo- 
kat! 

Rázzuk ki lazán a kezünket 
és a csuklónkat! Ez a gyakor- 
lat javítja a vérkeringést. 

Végezzünk lógó kézzel öt- 
öt vállkörzést mindkét vál- 
lunkkal egyszerre, előre és 
hátra! A gyakorlatot váltott 
vállakkal, egyenként is ismé- 
teljük meg! 

Markoljunk meg egy te- 
niszlabdát, és teljes erővel 
nyomjuk össze 6 másodper- 
cig, majd eresszük el! Két- 
szer-háromszor ismételjük 
meg ezt! 

Ökölbe hajlított ujjainkat 
néhányszor nyomjuk össze 
felülről a hüvelykujjunkkal! 


Kezünket lógatva pihen- 
jünk fél percig! 

Lazítsuk el nyakizmainkat 
is! Ejtsük állunkat a mellka- 
sunkra, majd nyújtóztassuk ki 
vízszintesen karjainkat és vál- 
lainkat! 

Két kezünknek szétterpesz- 
tett ujjait egymásra fektetve 
erősen nyomogassuk össze 
azokat! 

Ha betartjuk a fenti tanácso- 
kat, és rendszeresen elvégez- 
zük e tornát, akkor csökkent- 
hetjük a káros hatásokat, sőt 
akár el is kerülhetjük ezeket! 

Gémes Pál 

(Cikkünkben — a kiadó en- 
gedélyével — Claudia Martin- 
nak, a KEY Solutions szer- 
kesztőjének a lap 1993. júni- 
usljúliusi számában megje- 
lent , Mice and RSI" című 
írását használtuk fel. Köszö- 
netet mondunk Dr. Sólyom 
Lászlónak, az Ortopédiai Kli- 
nika főorvosának értékes kór- 
élettani és anatómiai magya- 
rázataiért.) 
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Clipper 5.2 


Fordítva is jó! 


Az immár Computer Associates-termékként futó 


Clipper-fordító messzire eltávolodott a bölcsőjének számító 


dBase-interpretertől. Legújabb, 5.2-es verziója C-re emlékeztető 


programozási nyelvvel, valamint csereszabatos 
eszközvezérlőkkel várja a fejlesztőket. 


Clipper-fordító a 
A nyolc évvel ezelőtti 

piaci  debütálásakor 
gyors sikert aratott, s nem vé- 
letlenül. A dBase parancsokat 
egy csokorba gyűjtve ugyanis 
azonnal futtatható EXE fájlt 
generált. Elmaradhatott tehát 
a nagy — s a felhasználó szá- 
mára olykor feleslegesnek tű- 
nő — dBase-es értelmező kör- 
nyezet. A program egyetlen 
hátrányaként a fordítással já- 
ró sok kényszerszünetet em- 
líthettük. Ezt azonban a prog- 
ramozók ügyesen kikerülték, 
s a dBase vagy a FoxBase in- 
terpreter környezetét használ- 
ták egy-egy rendszer fejlesz- 
téséhez, miközben csupán a 
végleges kódot fordították le 
a Clipperrel. 

A következő Clipper-ver- 
ziók már messzebb kanyarod- 
tak a dBase szűkös lehetősé- 
geitől, s egyre kisebb priori- 
tást kapott a kompatibilitás. 
Annál nagyobbat viszont a 
Clipper tudása és futási se- 
bessége. Ily módon a tesz- 
tünkben szereplő CA-Clipper 
5.2 is inkább önálló rendszer, 
mintsem egy egyszerű dBase 
forrásprogram fordítója. 

A Computer Associates 
Clipper 5.2-es Upgrade ver- 
ziója feltehetően hozzájárul 
majd Magyarországon a nem 
hivatalos (értsd: kalóz) Clip- 
per-termékek hivatalossá té- 
teléhez. A néhány cégnél már 
kapható amnesztiás termék 
ára ugyanis mintegy a negye- 
de a teljes Clipper-árnak, en- 
nek ellenére a csomag tartal- 
mazza az összes kézikönyvet 
és leírást. 
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A CA-Clipper csomag 

A CA-Clipper dobozában 
a programrendszert tartalma- 
zó két lemezen kívül hét kézi- 
könyvet, egy CA-termékeket 
bemutató füzetet, egy Clipper 
Advisor nevű újságismertetőt, 
valamint egy regisztrációs 
kártyát találunk. A Clipperrel 
most ismerkedőknek a ,,Get- 
ting started" című könyvet 
ajánljuk, amely az installáció- 


A debugger segítségével 
gyorsan megtalálhatók a 
programhibák 


há 


File Locate Wiew Run Point Monítor 


] tól az első önálló program 
megalkotásáig és a nyomkö- 
vetésig vezeti a felhasználót 
(körülbelül 100 oldalon). 
A , Programming and utili- 
! ties guide" (körülbelül 510 
! oldal) a Clipper nyelv definí- 
] ciószerű leírásával és magya- 
! rázatával, valamint illusztrá- 
! ciós példaprogramokkal segí- 
I tt a haladó fejlesztőket. A 
könyv a nyelv leírásán kívül a 
! futási környezet beállításával, 
] a hálózati alkalmazással, az 
előre definiált objektumok- 
] kal, a kivételkezeléssel és a 
! rendszerhez tartozó progra- 


Windou Help 


Monitor: Local Statfs 


ary Report On 
Eject After Gr 


mok (Clipper-fordító, Linker, 
Debugger, RMake, program- 
szerkesztő, , DBU, — jelen- 
tésszerkesztő, Norton guide) 
használatával is foglalkozik. 
A profi fejlesztők számára 
két további , Reference 
guide" szolgál a teljes Clipper 
nyelv referencia szintű leírá- 
sával (mintegy 710 oldalon). 
Ezek a leírások egyébként 
példaprogramokat is tartal- 
maznak. , Error messages and 
appendices guide" címmel 
külön könyvet kapott még a 
hibaüzenetek és a különböző 
táblázatok jegyzéke (körülbe- 
lül 150 oldal), a , Drivers 
guide" könyv (körülbelül 110 
oldalas) pedig a cserélhető 
eszközvezérlőket írja le. A 
könyvek jól szerkesztettek, és 
— súlyuktól eltekintve — ké- 
nyelmesen használhatók. 


Installálás 

A CA-Clipper alig öt perc 
alatt installálható a két 3,5"- 
os lemezről. A rendszer mag- 
ja 2,2 a példaprogramok 0,5, 
az , online" dokumentáció pe- 
dig 2 Mbájtnyi helyet foglal 
el a merevlemezen. További 
1,7 Mbájtot igényelnek a kü- 
lönböző segédprogramok, a 
teljes rendszer üzembe helye- 
zéséhez tehát 64 Mbájt kell. 
Az installáció végén a prog- 
ram —- az AUTOEXEC.BAT 
és a CONFIG.SYS módosítá- 
sával — beállítja a futáshoz 
szükséges LIB, INCLUDE, 
OBJ, PLL, FILES és BUF- 
FERS környezeti változókat. 

A teljes rendszer telepítése 
után — többek között — az 
alábbi eszközöket használhat- 
juk: 

Clipper-fordító: a forrás- 
szöveg .OBJ vagy .PPO fájl- 
ba fordítására alkalmas. A 
Clipper utasításainak nagy ré- 
szét egyszerűbb utasítások 
sorozatára bontja. Az így ka- 
pott előfordított forrásszöve- 
get a .PPO fájlban tekinthet- 
jük meg. A Clipper-fordító 
paraméterei és fordítási se- 
bessége nem sokban válto- 
zott, inkább az értelmezett 
forrásnyelvben mutatkoznak 
nagyobb eltérések. Szinte va- 


Az RL-lel a dBase III formá- 
tumnak megfelelő report 
és label fájlokat generálha- 


4 tunk 
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Create — Save 


The Guide To CA 
NETERR() " SELECT 


CA-Clipper 5.2 
See also 


USE 


Open an existing C.dbf) and it 


A  billentyűkombinációval 
hívható Norton guide a ké- 
zikönyvet helyettesíti 


lamennyi fontosabb utasítás- 
nak van már felülről kompatí- 
bilis függvénypárja. A nyelv 
szintaktikailag sokban hason- 
lít a C-re. A kifejezések leírá- 
sában szabadon használhatjuk 
a függvényeket, és megjelen- 
tek a C szerinti , 4-4" és ,- -" 
operátorok is. A fordító legá- 
lis kifejezésnek tekinti, és el- 
fogadja az 


If ( (valt! :— FV. hi- 
vas(4--valt2)) 5 valt3---- ) 


sorozatot is. Továbbra is 
használhatjuk a négy előre 
definiált objektumosztályt 
(Error, Get, TBrowse, TBCo- 
lumn), ám saját objektuinokat 
még mindig nem származtat- 
hatunk. 

RILink: EXE, .PEL és 
.PLT fájl készítésére használ- 
ható program. Működési se- 
bessége változatlan, ennek el- 
lenére nagyon kényelmesen 
dolgozhatunk vele, és kezeli a 
többszörösen egymásba ágya- 
zott overlay struktúrákat is. 

A PLL (PreLinked Lib- 
rary) és a hozzá tartozó PLT 
(Prelinked Library Transfer 
file) végződésű fájlok olyan 


FS F6 
Utility 


Brouse 


Clipper 
SET INDEX 


EETTTETTS 
USEDC) 


ociated file 


Specify e 
losed in parenthese 


könyvtárakat jelölnek, ame- 
lyekben a rutinok futásra ké- 
pesek, csak a linkelési időben 
nem lettek hozzászerkesztve 
valamelyik EXE fájlhoz. Ez 
két okból is hasznos lehet. 
Fejlesztéskor például a lin- 
kelési idő csökkentésére hasz- 
nálhatjuk ezeket a könyvtára- 
kat. A linker ugyanis nem 
szerkeszti újra az előfordított 
könyvtárakat, hanem közvet- 
lenül a PLL-hez tartozó PLT 
fájlból veszi az információt, 
felgyorsítva a linkelést. Rá- 
adásul a PLL fájlok az EXE 


1. táblázat: Az RDD rend- 
szer elemeinek szolgáltatá- 
sai 


! nyomkövető egyetlen hibáj 


4 A DBU programmal - eszté- 


tikus felületen keresztül - 
interaktív módon kezelhe- 
tők az adatbázisok 


fájloktól függetlenül léteznek, 
és megoszthatók több EXE 
fájl között. Ha tehát a fejlesz- 
tett . programrendszer . sok 
EXE állománya közös PLL 
rutingyűjteményeket használ, 
akkor lemezterületet takarít- 
hatunk meg (Clipper.Lib — 
510 Kbájt, Extend.Lib — 125 


Kbájt!). 
CLD debugger: a lefordí- 
tott . Clipper — programban 


nyomkövetésre használható. 
Nagy előnye, hogy futása 
alatt a képernyő 50 soros 
üzemmódra kapcsolható, és 
ily módon egyszerre vizsgál- 
hatjuk a nyomkövető és az ép- 
pen futó program képernyőjét 
(CLD/Split). . Gyakorlatilag 
mindent lekérdezhetünk a fu- 
tó program változóiról és a 
nyitott — adatbázisokról. 


hogy hiányzik belőle a töm- 
bök és a kódblokkok kijelzése. 
Egy tömbről így csupán a 
tömbelemek egyedi lekérdezé- 
sével tudhatunk meg valamit, 
egyébként a semmitmondó 
a. -.. 17 kijelzést kapjuk. 
DBU: az adatbázisok létre- 
hozására és manipulálására 


használható — segédprogram. 
Megjelenésében . semmiben 


sem különbözik elődjétől, az 
EXE viszont erőteljesen fel- 
duzzadt. A DBU a feladatait 
csaknem minden esetben jól 
elvégzi, de azért ne lepődjünk 
meg, ha egy betűtől eltérő 
karakterrel kezdődő adatbázis 
megnyitásakor csődöt mond. 
A DBU forrásszövegében 


v 
SzolgáltatásiRDD NTX ! NDX ! MDX ! CDX [ DBPX 
Egy rekord zárolási módban 
automatikus rekordfelszabadítás i i i i i 
Több rekord zárolási lehetősége i i i i n 
Az egyszerre zárolható rekordok 
száma [e 18 1. ed Ú ir 1 
s Order"-kezelés i i i n 
Az ,Order"-tagok száma 1 i 47 50 n.a. 
Az ,Order -listák száma 15 15 15 15 n.a. 
FOR feltételhez kötött indexelés i n i i n 
WHILE feltételhez kötött indexelés i n n i n 
DESCENDING módú index i n i i n 
UNIGUE módú indexelés i i i i n 
Az indexkifejezés legnagyobb 
hosszúsága bájtban 256 256 220 255 n.a. 
A FOR feltétel legnagyobb 
hosszúsága bájtban 256 n.a. 261 255 n.a. 


Jelölések: "-a szabad memória mérete határozza meg, i - igen, n - nem, n.a. - nincs adat 


ugyanis az adatbázis fájlnevé- 
ben szereplő ,,." előtti nyolc 
karaktert használják az adat- 
bázis alias neveként. Az alias 
név azonban kizárólag betű- 
vel kezdődhet — hiszen azono- 
sító —, ezért a rendszer — futá- 
si hibával — leáll, ha szám- 
jeggyel kezdődő adatbázisne- 
vet észlel. A DBU egyébként 


! kiválóan használható az adat- 


bázisok közvetlen kezelésére. 
Gyorsan és hatékonyan elvé- 
gezhető vele a Clipper által 
nyújtott valamennyi manipu- 
láció. 

PE, programeditor: ez a 
rövid szövegszerkesztő prog- 
ram számunkra ismeretlen 
okból került a rendszerbe. 
Tudása alapján ugyanis in- 
kább csak demónak tekinthe- 
tő. Eszközkészlete elfér szinte 
a képernyő felén, és olyan 
alapvető funkciók hiányoz- 
nak belőle, mint például az 
állományok beolvasása, vagy 
a szövegrészek áthelyezése 
stb. Ha valakinek nincsen sa- 
ját, megszokott szövegszer- 
kesztője, akkor is inkább 
máshol keressen egyet, és 
még csak ne is telepítse a PE-t! 

RL, Report- és Labelgene- 
rátor: ezzel a programmal 
dBase III Plus kompatíbilis 
jelentéseket készíthetünk és 
módosíthatunk. Az ily módon 
elkészített creport:.FRM és 
dlabel5.LBL fájlokat később 
felhasználhatjuk a  progra- 
mokban: 

Use cadatbázisz Index cin- 
dexs 

Report Form creport: To 
Printer 

vagy 
Use cadatbázisz Index cin- 
dexs 
Label clabels5 To Printer 

A jelentésben kétszintű 
összegzéseket állíthatunk be. 

Norton guide: a dokumen- 
táció nagy részét a könyvek- 
től idegenkedők kedvéért vit- 
ték be a Norton guide adatbá- 
zisába. Mi több, itt még a 
rendszerhez adott példaállo- 
mányok fTeírása is megtalálha- 
tó. Az NG program és az 
adatbázisai külön könyvtár- 
ban kapnak helyet az installá- 
ció során. 


Újdonságok 
A CA-Clipper 5.2 felépíté- 


sének következménye a cse- p 
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2. táblázat: Az adatbázis- 
manipulációs teszt ered- 
ményei másodpercben 


rélhető adatbázis- és termi- 
nálkezelő — eszközrendszer 
(Replaceable Database and 
Terminal Drivers - RDD). 
Az RDD elkülöníti az eszkö- 
zök kezelésének fizikai és fel- 
használói szintjét. Ily módon 
a felhasználói szinten kínált 
szolgáltatások mellett létez- 
hetnek a fizikai szint külön- 
böző megvalósításai is. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a prog- 
ram felkészülhet a különböző 
felépítésű adatbázisok kezelé- 
sére, miközben — a felhaszná- 
lói szinten — a szolgáltatásai 
hasonlóak maradnak. 

A Clipper RDD rendszeré- 
nek segítségével FoxPro 2, 
dBase III, dBase IV és Para- 
dox 3.5 kompatíbilis adatbá- 
zisokat is használhatunk, 
ezenkívül dolgozhatunk az 
ezekhez kapcsolódó indexál- 
lományokkal. A terminál ve- 


MEGBÍZHATÓSÁG 
ÜZEMBIZTONSÁG 
sokoldalú SZERVÍZ 


számítósépek 
álózato 
szerverek 
INTEL 


1117. Budafoki u. 70. 
tel: 1667-698 
fax: 1862-573 


RDDWwűvelet Generálás Indexelés Törlés 
DBFNTX 13,56 11,21 4.23 
DBFNDX 19,39 20,16 346 
DBFMDX 291,82 29.82 83.43 
DBFCDX 136,06 13.34 6,10 
DBPX 1670,83 16291 86,18 
Fordítás Linkelés Az EXE mérete 
LIB bájt 26s 22s 403 456 
PLL bájt 26 s 11s 125 952 


zérlésére is választhatunk al- 
ternatív megoldást. Ilyen pél- 
dául az ANSI terminál keze- 
lésére . szakosodott , ANSI- 
TERM, vagy például a NOV- 
TERM, a nem dedikált háló- 
zati szerveren futó alkalmazá- 
sok rendszere, esetleg a 
PCBIOS, amely közvetlen 
BIOS-hívásokkal oldja meg a 
kommunikációt. 

Egy-egy alkalmazás fel- 
építésekor előre megmond- 
hatjuk, hogy milyen eszközö- 
ket alkalmazunk az adatbázi- 
sok és a monitor elérésére. 
Az adatbázisok megnyitása- 
kor azonban egyedileg, mun- 
katerületekre lebontva is defi- 
niálhatjuk a hozzáférés mód- 
ját. Az indexelési formák 
egymástól eltérő lehetősége- 
ket kínálnak. Ezeket az /.táb- 
lázatban foglaltuk össze. Ér- 
dekes lehetőség, hogy néhány 
indexelési eljárásban a teljes 
adatbázisnak csupán egy ré- 
szét érintő indexeket is fel- 
építhetünk a FOR és/vagy a 
WHILE feltétellel. 

További újdonság az EMS 
memória újszerű alkalmazá- 
sa. Az EMS a swap területe- 
ket és az overlay ágakat tárol- 
ja. Az EMS memória haszná- 
latát vezérlő algoritmusokat 
továbbfejlesztették, és opti- 
malizálták a LIM 4.0 szab- 
ványhoz. Ennek a jelentősége 
akkor érthető meg, ha figye- 
lembe vesszük, hogy a Clip- 
per — alapértelmezés szerint — 
dinamikus overlay szerkeze- 
tűre készíti el a programun- 
kat. Így ugyanis takarékosko- 
dik az erőforrásokkal, és fle- 
xibilisebbé teszi az EXE 
programot. Ennek köszönhe- 
tően az elkészült program 
már — az eddigi 512 Kbájtos 
minimális szabad központi 
memória helyett — körülbelül 
400 Kbájttól is futásra képes. 


A 
3. táblázat: A DBU program 
lefordítása a .LIB és a .PLL 
könyvtár segítségével 


Tesztmódszerek 

és teszteredmények 

A teszt során elsősorban a 
megbízhatóságot vizsgáltuk. 
Ezért egy komplex progra- 
mot, egy egyszeres könyvvi- 
telt megvalósító alkalmazást 
adaptáltunk, illetve írtunk át 
az 5.2-es Clipper lehetőségei- 
re. A program négy rezidens 
részből és további 16 dinami- 
kus overlay ágból állt. A le- 
fordított programot saját ke- 
zűleg is teszteltük, majd 
, életszerű" kipróbálásra átad- 
tuk egy bérkönyvelési irodá- 
nak (napló-, illetve pénztár- 
könyv, bankforgalom, áfa-be- 
vallás stb.). A program a két 
hónapos teszt során megbíz- 
hatóan működött az 1 Mbájt 
memóriával felvértezett 286- 
os számítógépen és a 8 Mbáj- 
tos 386-oson is. 

Az RDD rendszer sikerein 
felbuzdulva próbára tettük a 
különböző adatbázis-kezelő 
interfészeket is. Az első me- 
netben egy 50 ezer rekordot 
tartalmazó, összméretében 5 
Mbájtnál valamivel nagyobb 
adatbázis kezelésével próbál- 
koztunk. Ezzel azonban a 
DBFMDX és — főleg — a 
DBFPX lassúsága miatt saj- 
nos nem boldogultunk, ezért 
5000 rekordot manipulálva 
végeztük a vizsgálatot. A pró- 
ba az 5000 rekord létrehozá- 
sával kezdődött, majd az el- 
készült adatbázis újraindexe- 
lésével folytatódott. Utolsó 
lépésként egyenként töröltük 
az összes rekordot. A teszt 
eredményét a 2. táblázatban 
adjuk meg. 

A vizsgálatok során a CA- 
Clipper alapértelmezés sze- 


rinti DBFNTX rendszere bi- 


zonyult a leggyorsabbnak. 
Ezt a dBase III Plus kompati- 
bilitást , kínáló . DBFNDX 


rendszer követi. A FoxPro 
DBFCDR rendszere csupán 
az adatbázis felépítésében 
maradt le, a többi paramétere 
alapján szintén az élmezőny- 
höz tartozik. A dBase IV ke- 
zelője viszont némi kívánni- 
valót hagy maga után, az 
utolsó helyre pedig a Paradox 
RDD rendszere került. 

Kíváncsiak voltunk az elő- 
re szerkesztett PLL könyvtá- 
rak hatékonyságára is. Tesz- 
tünkben a Clipperhez adott 
DBU forrását fordítottuk le a 
.LIB könyvtárak, majd a 
könyvtárak .PLL előszerkesz- 
tett változatának (Base52.Pll) 
segítségével. Az eredményeket 
a 3. táblázatban adjuk meg. 
A DBU forrásszövege mind- 
két esetben 9900 soros volt, 
ily módon a fordítási idő nem 
változott. Felére csökkent vi- 
szont a linkelés ideje, s így az 
EXE-generálási idő összessé- 
gében mintegy a harmadával 
lett rövidebb. Az EXE állo- 
mánynak a mérete is kisebb 
lett — igaz, a Base52.P11 350 
Kbájtos! —, ugyanakkor a fu- 
tását nem lassította a PLL 
könyvtár használata. 

Véleményünk 

A teszt során jól használ- 
ható fejlesztői környezettel is- 
merkedhettünk meg. Csupán 
az volt a meglepő, hogy a 
nyelv legtöbb funkciója — el- 
térő névvel — függvény és el- 
járás formájában is létezett. 
Ez az előző verziókkal való 
kompatibilitás és az új irány- 
zat (, függvényesítés") miatt 
lehet így. Az egyetlen zavar a 
változók kötetlen használatá- 
ból eredt, mert ily módon ne- 
héz volt kibogarászni, hogy 
egy-egy változó egyáltalán 
létezik-e, és ha igen, akkor 
milyen típusú. 

Érdeklődéssel várjuk ezek 
után a 6.0-s verziót, amelynek 
fő jellemzője — ha minden 
igaz — az objektumorientált- 
ság lesz, és nemcsak a DOS, 
hanem a Windows platfor- 
mon is! 

Gellért Tibor 


EMELJE MAGASABB SZINTRE ADATÁTVITELI KAPCSOLATAIT 


A 80-as évek végétől majd minden TSA és sok élése országban működik nyilvános 
csomagkapcsolt adatátviteli hálózat. A számít. E jépek, terminálok, adatfeldolgozó 
rendszerek közötti információcserét biztosító X.25-ös hálózatok a távbeszélő 


hálózatokhoz hasonlóan, de azoktól függetlenül világméretű hálózatot alkotnak, 
melyhez a hazai rendszer is csatlakozik. A nyilvános csomagkapcsolt hálózat 


lehetőséget nyújt modern információs renszerek kialakítására, a világgazdaság 
vérkeringésébe való bekapcsolódásra, nemzetközi adatbankok elérésére. 


EZ Nte elérhetőség; 
az adatok hibamentes átvitele; 
az átviteli út többszörös kihasználása; 
eltérő sebességű berendezések közötti információcsi 
hálózatátmenet a távbeszélő és a vonalkapcsolt adathálózat felől. 
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60 ezer cég nem tévedhet! 


NYUGATI SZOFTVER 
MAGYAR ÁRON 


KH L.LASSIC LINE 


INTEGRÁLT KERESKEDELMI INFORMÁCIÓS RENDSZER 


e nyugat-európai kereskedelmi know-how e több mint 100-féle kiértékelés, lista e 10096-os honosított változat . s PC-DOS hálózati környezet 
e paraméterezhetőség e többszintű support e moduláris felépítés e forráskód licenc 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 1068 BUDAPEST, RIPPL-RÓNAI U. 2. TELEFON: 142-4345, 142-4997 s FAX: 122-5414 


Business Partner COMPAG System Partner, NEC Distributor 
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HALASPACK CSOMAGOLÓANYAG Rt. ( UL 1 ETT TIJLLT 6400 Kiskunhalas, Középső ipartelep 6. Tel:: 77/321-344 a Fax: 771821 952 ) ] 


IRODASZEREK EURÓPAI MINŐSÉGBEN, HAZAI ÁRSZINTEN A GYÁRTÓTÓL! 


Levilágítók, scannerek, 
RIPNET megoldások 


Kalibrálható truecolor 
grafikus rendszerek 
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GaE Solutions Kft. 
Szabadság u. 30. 
2064 Csabdi 
Tel./Fax: (06-22) 350-285 


A Microsoft teljes 
termékválasztéka mellett most 
újdonság a 
WALTON-nál: 

a 
magyar Excel for Windows 
és 
magyar Word for Windows 


egy csomagban 
olcsóbban kapható!!! 


Viszonteladóknak a 
megszokott 
kedvezmények! 


Jó programot 


ajánlunk! 


WALTON NETWORKING KET. 


1077 Budapest, Almássy tér 2. 


Tel.: 122-1846, 122-9841, 122-9842, 131-8700, 132-0988 


Fax: 142-9931 
Postacím: 1245 Budapest, Pf.: 1158 


Block Design 


aim Mennyit érnek Önnek adatai? 


Az elveszett adatok értéke elveszett üzletekben, elveszett időben és elveszett pénzben mérhető. 
Megengedheti ezt magának? 


Ne kockáztasson! Biztosítsa adatait! 


Tények: 

A végzetes adatvesztések többsége emberi 
gondatlanság következménye. 

Hat hónapon belül majdnem fele tönkremegy 
azoknak a vállalkozóknak, akik elvesztik 
adataikat. 

A számítógépfelhasználók majdnem 309-a 
évente minimum egyszer elveszti adatait és 
átlagosan egy hetet tölt az adatok újratöltésével. 
Az adatok többe kerülnek, mint maga a 
rendszer: 

1 Megabyte újratöltése $ 1.340 

760 Megabyte újratöltése $ 1.018.400, 

ha nem használnak Back-up rendszert. 


Adatbiztosítás: 


A 3M Streamer-kazetta gyártó és a Tandberg 
Data Streamer-drive forgalmazó sikerrel 

dolgozik együtt azon, hogy a Back-up mentési 
módszert a legmagasabb színvonalra emelje. 


Előnyök: 
Gazdaságosság, Megbízhatóság, 
Nagy kapacitás, Kompatibilitás. 


Közeli jövő: Ne feledje: Kétféle adat létezik 
13 Gigabyte kapacitás, 1. Adat, melyet Back-up elven biztosítottak 
széleskörű felhasználás. 2. Adat, melyet nem vesztettek el ... még nem 


Tandberg Data Sreamer-drive-ok hazai forgalmazói: 
Albacomp 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: (22) 315-414 
Dunaelekrtonika 1083 Budapest, Szigetvári u. 7. Telefon: 267-1092 


A 3M Streamer kazetták: a 3M forgalmazótitól. 


A tenyérnyi CD-ROM lemez 


a multimédia (és a vele szoros 


kapcsolatba álló Photo-CD) 
fontos eszköze 
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Kodak 
[/dncsaClT 


. Presontatlon 
Software 


s preparation 


Ismerkedés a multimédiával (4.) 


Sorozatunk előző részében a sziváry 


nyosan csillogó CD-ROM lemezeket 


szemügyre. Ezúttal viszont az 


k kerülnek terítékre, amelyek 


megforgatják s olvassák ezeket a disz 


copyright 


Toshiba, hat, 


Ji 


fordulatot tartalmazó hos 


szabványos kompakt- 
Ji lemez (CD) átmérője 
120 mm. A közepén 


15 mm-es lyuk, a szélén pe- 
dig keskeny szegély található. 
A CD lemezeket a szegélyén 
és a lyuk körüli néhány mm- 
es átlátszó sáv mentén lehet 
megfogni. A CD meghatáro- 
zott fénytörési mutatójú átlát- 
szó anyagból készül, amely 
a  mesterlemezek esetében 
üveg, a végtermékeket te- 
kintve viszont polikarbonát. 
Az információt szupervékony 


fényvisszaverő alumíniumré- 


teg tárolja, amelyre vékony, 
ellenálló "műanyag bevonat 
kerül. Ez utóbbira nyomtatják 
a CD lemezek nevét, vala- 
mint a képeket és a reklámo- 
kat stb. A CD-meghajtó 
egyébként az átlátszó polikar- 
bonát- vagy üvegréteg felől 
olvassa le — természetesen a 
forgó CD lemezről — az infor- 
mációt. 

A lemez közepén lévő lyuk 
körül — mint már említettük — 
6 mm-es sáv van; ez a , meg- 


fogó terület" (clamping area), 


amellyel a lemez csúszásmen- 
tesen rögzíthető a meghajtó 
mechanikájában. Ezen a terü- 
leten nincsenek adatok. A 
megfogó területet a 4 mm 
széles , bevezető" (lead-in) 
terület követi, amely az úgy- 
nevezett  VTOC (Volume 
Table of Contents) informáci- 
ókat, más néven a tartalom- 
jegyzéket kódolja. Az ezt kö- 
vető 33 mm széles sáv az 
adatterület, amely tulajdon- 
képpen egy körülbelül 20 ezer 
zú 
spirál. Végül a lemez külső 
szélénél az 1 mm széles ,.ki- 
vezető" (lead-out) terület ta- 
lálható. A lemezeken van 
még egy 3 mm-es, adatokat 
nem tartalmazó rész is, itt 
foghatók meg a lemezek. 


Pitsek és landsek 


A CD-re vitt adatokat alu- 
mínium hordozófelület tartal- 
mazza. A pits és a lands kife- 
jezésnek, amelyek az alumí- 
niumréteg felületének eltérő 
jellegzetességeit jelölik, leg- 
inkább a , hegyek" és a , völ- 
gyek" szavak felelnek meg, 
bár egy ilyesfajta komoly és 
korszakalkotóan új digitális 
adathordozó-technológiához 
kevéssé illenek ezek az elne- 
vezések. 

A pits mikroszkopikus mé- 
retű kiemelkedés az alumíni- 
um felületen, míg a lands a 
réteg alapmagasságát jelenti. 
Ha a lézersugár a lemez leta- 
pogatása közben landsre esik, 
akkor visszaverődik, és elekt- 
romos jelet gerjeszt egy fény- 
érzékelő egységben. Ha vi- 
szont a sugár pitset ér, akkor 
szóródik, és mivel nem ger- 
jeszt elektromos áramot a fény- 
érzékelőben, ,,off"-ot, azaz 
kikapcsolt állapotot generál. 

A pitsek és a landsek ön- 
magukban még nem jelente- 
nek 0-s vagy 1-es bit- 
értékeket. A pitsek és 
a landsek, valamint az 
eltelt idő közötti kap- 
csolatot ugyanis a 
, Csatornabitek" (chan- 
nel bit) jelentik. Ti- 
zennégy csatornabit 
képez egy adatjelet, 
amely 8-bites adattá 
konvertálható. 

A CD-meghajtó 
ROM programja a 
mesterlemez  elkészí- 
tésekor (írható CD) az 
EFM — (eight-to-four- 
teen modulation) kó- 
dolást, azaz a 8-bites adatok 
14 csatornabitté való átalakí- 
tását, a pitsek és a landsek ki- 
alakításának menetét szabá- 
lyozza. A CD-olvasó ROM 
programja viszont csupán a 
pitsek és a landsek 14 csator- 
nabitjének kialakítását és a 8- 
bites adatok dekódolását tud- 
ja elvégezni. 

Frame-ek és blockok 

A CD lemez adatai csator- 
nabitek csoportjaiba szerve- 
ződnek. Ez utóbbiakat frame- 
eknek nevezik. Valamennyi 
24  bájtnyi számítógépes 
programadatot vagy tizenkét 
16 bites audio-, azaz hat szte- 


reó mintát tartalmaz. A 
frame-ek 588 csator- 
nabitből állnak, ami 42 
bájtnyi információnak 
felel meg. A hasznos 
adatok mellett a ma- 
radék 294 csatornabit 
szinkronizációs,  pari- 
tás-, vezérlő- és adat- 
elkülönítő jelként mű- 
ködik. 

Az audio CD-ken 
98 frame alkot egy 
blockot, amelyet a CD- 
ROM esetében szektornak 
neveznek. A block vagy a 
szektor a legkisebb címezhető 
egység. A CD-olvasó egy má- 
sodperc alatt (150 Kbájt/s-es 
olvasási sebesség esetén) 75 
blockot vagy szektort olvas 
be, ami 7350 frame-nek felel 
meg. 

Hibajavítás 

A CD az egyik legmegbíz- 
hatóbb adattároló, ennek elle- 
nére a gyártási folyamat során 
vagy a dekódoláskor adatok 
veszhetnek el, sőt megsérül- 


A lézersugór lyukakat éget a mesterlemezbe 


A megfelelő teljesítményű 
lézersugár - a kódolandó 
információ szerint - lyuka- 
kat éget a mesterlemezbe 


het a CD felülete is. A hibák 
korrigálására a CIRC (Cross 
Interleaved  Reed-Solomon 
Code) eljárást alkalmazzák. A 
CIRC három hibajavító mód- 
szert kombinál. A Cross Co- 
ding metódus a már dekódolt 
biteket, illetve bájtokat 
visszaalakítja kódolatlan for- 
májukba, és ezt hasonlítja 
össze az eredeti jellel. Az /n- 
terleaving technika késlelte- 
tést valósít meg az adatgyűj- 
tés, a kódolás és a dekódolás 


Multimédia IN 


adatok 


bevezető terület 
megfogó terület 


fényvisszaverő 
borítás 


védő 
műanyagréteg 


között. Míg a fenti két eljárás 
a durva hibák kiküszöbölését 
szolgálja, addig a Reed-Solo- 
mon Code a kis eltéréseket 
szűri ki, amelyek leginkább a 
lemez hibáiból származhat- 
nak. 


Íme, a CD-olvasó! 

A CD-olvasó lelke egy fé- 
lig áteresztő prizma, amely az 
egyik irányban átengedi, a 
másikban viszont eltéríti a lé- 
zersugarakat. Ez a prizma irá- 
nyítja a lézernyalábot a lemez 
megfelelő területére, ahonnan 
az — a pits és a lands 
felület szerint — vagy 
visszaverődik, — vagy 
nem. A prizma a 
visszavert fényt foto- 
detektorra vetíti, 
amelyben ugyanakkor 
elektromos — áramot 
gerjeszt. 

Az elv egyszerű és 
ötletes, a megvalósí- 
tása azonban jóval ne- 
hezebb. A meghajtók 
és a lemezek kialakí- 
tásakor — már az adat- 
visszaolvasási techni- 
ka mikéntjének kérdé- 
sében is — a fejlesztők nyomban 
válaszút elé kerültek. A forgó 
CD lemezről kis energiájú lé- 
zersugár tapogatja le az infor- 
mációt. A lemez belső ívén a 
kör kerülete jóval kisebb, 
mint a külsőn, ezért felvető- 
dött a kérdés: azonos sebes- 
séggel forogjon-e a CD le- 
mez, vagy — figyelembe véve a 
belső és a külső körív nagysá- 
gát — változzon-e a forgási se- 
bessége? Nos, végül mindkét 
megoldás létjogosultságot 
nyert, alkalmazási területük 
azonban különböző. 

A CAV (Constant Angular 
Velocity) esetében a lemez 


kivezető terület 
adatmentes rész 


A 


I] A CD-ROM lemezen más- 


más célokra szolgáló terü- 
letek találhatók 


sebessége állandó (általában 
300-400 fordulat percenként). 
A módszer előnye, hogy ily 
módon sokkal egyszerűbb a 
meghajtómechanika megépí- 
tése és működtetése, valamint 
az adott fordulatszám stabili- 
zálása, ezenkívül a fejet sok- 
kal gyorsabban lehet az új 
trackre pozicionálni. Hátrá- 
nya viszont, hogy a külső 
trackeken így lényegesen ke- 
vesebb információt tárolha- 
tunk. Ezt a módszert alkal- 
mazzák egyébként a floppy- 
és a merevlemezes meghaj- 
tókban is. 

A CLV (Constant Linear 
Velocity) módszert használva 
a CD lemezt forgató motor a 
belső ív olvasásakor gyorsab- 
ban, a külső íven viszont las- 
sabban pörög, s ily módon az 
adatolvasási sebesség — válto- 
zatlan adatsűrűség mellett — 
állandó. Az eljárás előnye, 
hogy kihasználható a lemez 
kapacitása, hátránya viszont, 
hogy random adateléréskor a 
fej pozicionálása után a for- 
gási sebességet is be kell állí- 
tani a megfelelő értékre, és 
csak ezt követően kezdődhet 
az adatok beolvasása. Ennek 
ellenére nagy mennyiségű 
adat beolvasásakor, illetve fo- 
lyamatos adatbevitel esetén a 
CLV módszer a jobb. A le- 
mez forgási sebessége per- 
cenként 600-1200 fordulat 
között szabályozható. Létez- 
nek olyan CD-meghajtók is, 
amelyek kétoldalas CD-ket is 
olvashatnak, és az is megold- 
ható, hogy az adatállományt 
az egyik oldalon CAV, a má- 
sikon pedig CLV formában 
rögzítsük. 


Computer, 77 


II Multimédia 


Néhány paraméter 


Az alábbiakban — a jobb 
eligazodás kedvéért — össze- 
foglaljuk a kereskedelemben 
kapható olcsó CD-olvasók 
néhány technikai paraméterét. 

Fizikai méret: a számító- 
gép belsejébe építhető CD-ol- 
vasók az 5,25"-os meghajtó 
helyére telepíthetők. A külső 
olvasók sem sokkal nagyob- 
bak; legfeljebb a házuk terje- 
delmesebb, amelybe még a 
csatolót és a tápegységet is 
beépítik. 

Súly: körülbelül 1 kg. 

Csatlakozás: a CD-olva- 
sók AT buszos csatolóhoz, 
SCSI vezérlőhöz vagy külön- 
leges hangkártyákhoz csatla- 
koztathatók. Ez utóbbi eset- 
ben a hangkártya (például a 
SoundBlaster Pro) a meghaj- 
tót is vezérli. A multimédia 
kitekben egyébként ez a meg- 
oldás terjedt el. A kit tartal- 
mazza a beépíthető CD-olva- 
sót, a különleges hangkártyát 


lézer dióda 


és a CD lemezeket, esetleg 
a hangszórókat és a mikro- 
font is. 

Olvasási kapacitás: általá- 
ban ez az érték is 600 és 660 
megabájt közötti, s nem a 
meghajtó olvasófejének pozi- 
cionálási képességétől, ha- 
nem az adatok lemezre írási 
módjától függ. Ennek alapján 
megkülönböztethetünk Mode 
1 és Mode 2 formátumot. Az 
első esetben a szektor 2336 
bájtnyi információs helyéből 
2048 bájt adat-, 288 bájt pe- 
dig kiegészítő, hibakorrekciós 
információ. A Mode 2 eseté- 
ben a szektoron belül nincse- 
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Cím: RCE Kft. 1118 Budapest, Szurdok u. 1. 
Tel.: 181-1972, 186-8756 e Fax: 186-9464 


OLYAN TÖKÉLETES, 
AMILYENNEK LÁTSZIK! 


Authorized 
Wholesaler 


4 Kis teljesítményű lézersugár 


tapogatja le a CD-ROM-ot 


A fényérzékelő a CD-ROM- 
olvasók lényeges eleme 


nek elkülönített bájtok a hiba 
kezelésére, s ebből származik 
a nagyobb kapacitás. 

Hibaszázalék: a Mode 2 
esetében a hiba valószínűsége 
ezerszerese a Mode 1 fel- 
írásénak, bár még így is csak 
107 

Fordulatszám: rendszerint 
200-500 rpm (fordulat/perc) 
közötti. 

Adatátviteli sebesség: 150 
Kbájt/s. 

Random adatelérési idő: 
300 ms. 

Pufferméret: igen változa- 
tos, 16 Kbájttól 256 Kbájtig 
valamennyi érték lehetséges. 
Az optimális méret 64 Kbájt. 

Szabvány: az ISO 9660 és 
a High Sierra a legelterjed- 
tebb, és ezek elegendőek is a 
PC-alkalmazások túlnyomó 
többsége számára, de vannak 
olyan alkalmazások is, ame- 
lyek a Macintosh, a SUN és 
az egyéb szabványokat is is- 
merik. A Kodak Photo-CD 
szabványt tulajdonképpen az 
összes olyan CD-olvasó is- 
meri, amelyik olvassa a Mode 
2 formátumot. A Kodak Pho- 
to-CD-t az ISO 9660 szab- 
vány szerint készítik. A tárolt 
képek mintegy 3-6 Mbájtnyi 
területet foglalnak el, így 
egy-egy CD-re körülbelül 
100 fér el belőlük. 

A CD behelyezése az olva- 
sóba: vannak olyan típusok 


(például a Panasonic), ame- 
lyek használatakor előzőleg 
külön tokba (caddybe) kell 
betenni a CD lemezt. Mások- 
ban a teljes olvasómechanika 
előrebukik, és erre kell ráten- 
ni a lemezt (ilyen például a 
Mitsumi), és olyanok is van- 
nak (például a Sony), ame- 
lyekben a meghajtó , kinyújt- 
ja a nyelvét", hogy erre he- 
lyezzük a lemezt. Az utóbbi 
megoldás az ismertebb, mivel 
a hagyományos audio CD-k 
lejátszói is rendszerint ezzel a 
módszerrel dolgoznak. A CD- 
olvasó és különösen a fej" kí- 
mélése szempontjából azon- 
ban az első megoldás a jobb. 
A caddy-tartó ugyanis arra is 
alkalmas (mivel felcímkézhe- 
tő), hogy tároljuk benne a CD 
lemezt. Ebben az esetben ter- 
mészetesen annyi kell belőle, 
ahány CD lemezünk van. Ez 
a módszer véd a legjobban a 
por ellen is. 

A fenti paramétereket tel- 
jesítő olvasókat általában 22- 
27 ezer forintért (-- áfa) lehet 
megkapni. Megjelentek már 
azonban a dupla sebességű 
meghajtók is, amelyeknek a 
fordulatszáma és az adatátvi- 
teli sebessége kétszerese az 
előbbi értékeknek, de ennek 
megfelelően természetesen az 
áruk is ugyanígy változott. 

Pajor Gábor 
(Folytatjuk) 


Famentes, magas fehérségű 
irodai és nyomópapírok 
a Dunaújvárosi 
finompapírgyárból 
BIANCOPRINT - ofszet nyomópapír 
BIANCOFFICE - irodai papír 
BIANCOPOST - bankposta papír 


BIANCOMP - leporelló alappapír 
BIANCOPY - fénymásolópapírok 


Rekonstruált gyártó- és kiszerelő 
üzemünk, valamint raktárkészletünk 
biztosítja a korszerű irodák és 
nyomdagépek folyamatos ellátását. 
sss A BIANCO papírokat gyártja a 
Dunaújvárosi 
Finompapírgyár Kft. 

2401 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 
Tel: 25/313-733 Fax: 25/311-050 
Budapesti Képviseleti Iroda 


1751 Budapest, Duna u. 42. 
Tel./fax: 276-2544 


COMP VÉR ANIMÁCIÓS STÚDIÓ 
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A Corel 
4-es moduljai 


A CorelDRAW 4.0 szá- 
mos olyan kevéssé is- 
mert kiegészítő mo- 
dult is tartalmaz, ame- 


1993. évi LXXX. törvény 
11993. évi LXXIX. törvény 
11993. évi LXXVIII. törvény 
11993. évi LXXVII. törvény 
11993. évi LXXVI. törvény 
11993. évi LXXV. törvény 
11993. évi LXXIV törvény 
1993. évi LXXIII. törvény 
11993. évi LXXII. törvény 


A Magyar Köztársaság és az Eurój d 
A villamos energia fejlesztéséről, átviteléről 
A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és 
A felsőoktatásról 

A közoktatásról 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

A szakképzésről 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. tórvél 
JA lelküsmereti és vallásszabadságról, valamint az 
A Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltséi 


CompLEX 
CD-Jogtár 


Van, aki csak a végső esetben 
fordul a jogszabályok betűten- 
geréhez, más viszont azt veszi 
szívesen, ha mindig kéznél 
vannak az aktuáli 


A LXXI. törvény paragrafu- 
A LXX. törvény 


HAKÉSS 


Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Jugoszláv, 
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi. 
LA fanlalkoztatás elásssításéról és a szana 


lyek feltárják a prog- 
ram rejtett lehetősé- 
geit is. Cikkünkben a 
legfontosabb modulo- 
kat mutatjuk be olva- 
sóinknak. 


sok. Egy nemrégiben megje- 
lent kompaktlemez, amely a 
CD-Jogtár nevet kapta, a jogi 
szövegek legkülönfélébb szem- 
pontok és igények szerinti ke- 
resését segíti. 
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E számunk hirdetői 

Albacomp B/4 — MorphoLogic 14 

Areco Informatika 50 — Netrend 26 

Autodesk 9) Nexon 8 

CompMark 56  OKI 11 

jeszátlostáen 4. Hi Olivetti 25,27 

omputer Books 3 

Comser 59 SAE 65 

PannonSoft 11 

Copy System 46 8 7 8 

Corg 45, 64 partners Hungary 

CRB 11 Pixel Graphics 7,45 

Digitmodul 13 — Plantrading 26 

Discont Büro 6 — Please 73 

DIT 34  Power"92 15 

Dunaújvárosi Papírgyár 79 — PrinterSys 23 

DynaCADD 13 — Profilax 59 

Elender 46 — Profon 69 

Egus 34 — Ouadsoft 17 

BAN e tt Fi Ouick Line 23 

s Owerty 46 

(J FEFO 17 
Hardverteszt: Hi MENJECBÁT 50.18 
[ 9 4 A Garai Elektronik 21 edge átsis 4. 

irodai tűs nyomtatók Gésolüköns 74 Robo Hardware 46 

Grand 45 Samsung 29 

Decemberi tesztünkben az irodai tűs nyomtatókat HalasPack 73 Server 13 
vizsgáljuk. A különböző készülékeknek nemcsak a 3M 7375 SJEMENS s 
sebességét és a nyomtatási képét minősítjük, ha- HP B/3, 5 Systrend 73 
nem nagy súlyt helyezünk a kezelési kényelemre és HRP B/2 Szoftver ABC — ék 
a kompatibilitásra is. Huncomp 50  SZÜV Leporelló 2 2991 
Intec re b Ige dát I. 67 63 72 

Intergraph 23 — TeleLogic 59 

Ipel 59 — Telenorma 54 

ke ka Ré főt Telmark 46 
erszi Rt. adi j 

Lapos a csúcs Lap stáció 80 Tndisar 16 

p Makro Power VE ú es 

lető Marker Bt. 48. SZ ZRBON 81 

A TFT technológia jól bevált már a hordozható gé- Megatrend 55 — TV Plusz 65 
pek világában. A desktop masinák esetében azon- Microsoft "4 — TZ-Team 48 
ban még várni kell a lapos képernyős gépekre, mivel Mikropo 44,55 — Vectra TZ 
előállítási költségeik viszonylag tetemesek. Írásunk- Minor 26 — Videoton 59 
ban egy új ötletet mutatunk be, amely talán megol- Módusz 7 — Walton 7,74 
dást jelenthet. MOFI 13 — WonderLand 79 


LAP. Stúdió SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET 1063 Bp., Szinyei Merse v. 15. Tel./fax: 112 7090 


FI Számítógépek, nyomtatók, kiegészítők, szoftverek, szakkönyvek. 
/ Az AA 9 Ajándék -a vásárlás összegétől függően- lemeztartó doboz, mágneslemez, monitorszűrő vagy egér. 


MEGLEPETÉSEINK A NYITÁS ALKALMÁBÓL 
LAP System AT-3865X LAP System AT-486DX 

számítógép 117 900,- 
486DX 40 MHz dloplop, 4 Mb RAM, 


1,44 Mb FDD, boby hoz, 101 g. bill., 
25/1p port, 170 Mb HOD, színes SVGA monitor S/ 


HP laserJet 4L lézernyomtató 78 900,- 


/4—4 [6 


számítógép 62 500,- 
3865X 40 MHz alaplap, 2 Mb RAM, 
1.48 Mb FDD, baby haz, 101 a. bil, 


25/1p port, 80 MI 
Arcink oz ÁFA. nem tartolmozzak és készpenzfizetés esetén érvényesek! HP DeskJet 510 nyomtató 


HDD, mono VGA monitor 


31. 900,- 
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Életre keltett gondolatok a 
Brilliance-szel! 


Egy pillantás és minden világos 
lesz. 

A Philips Brilliance monitorok az 
On ötleteinek minden egyes rész- 
letét megdöbbentő tisztasággal 
keltik életre. Méghozzá borotva- 
élesen, akár 1600x1280-as felbon- 
tással, és a létező legjobb képmi- 
nőséggel. Próbálja ki! Állítsa be 
az On szemének legjobban meg- 
felelő paramétereket (a színár- 
nyalatokat, a kontrasztot, a szín- 
hőmérsékletet stb.). Ennyi az 
egész. Es ez még nem minden. 
Kapcsoljon nyugodtan át: példá- 
ul a kékről a feketére. A kont- 
raszt ugyanolyan erős marad. 
Változtassa a színeket, színezze 
tovább a képet ízlésének megfele- 
lően. 


/e, 


ALBAGDMP 


Egy Philips Brilliance monitor 
mindig és mindenben partnere 
lesz. 

Akkor is, ha mindennap számító- 
géppel dolgozik, a szemén ezt 
nem fogja érezni. A tökéletes 
megjelenítés, amelyet az 
1280x1024-es felbontás 76 MHz- 
es képismétléssel nyújt, önmagá- 
ért beszél. 

Elvezze a látványt! 

Legyen On PC-, Macintosh- vagy 
workstation-felhasználó, a 14", 
157, 177, 20" és 21" Philips Brilli- 
ance monitorok minden igényét 
kielégítik, támogatják a legkülön- 
bözőbb Windows, CAD, DTP és 
multimédia alkalmazásokat. 
Otletei alakot öltenek... és min- 


den világos lesz. 
E 


BRILLELANCE" 


HIGH RESOLUTION MONITORS 


Ami a szem és a 
számítógép között a 
legélesebb 


PHILIPS 


ALBACOMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4—6. 
Telefon: (00-36)22"-315-414 Telefax: (00-36)22-327-532 


Telex: 29 200 Alcom h. 


